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Utlozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

Ptyty izolacji termicznej

OPIS:

Ptyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Ptyty
nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz na
przej$ciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny
dokfadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby
styki migdzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w
spoinach.

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg.

2. W przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowier, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowa¢ sie z
autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami
branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byfy ujete w obu czesciach dokumentacji

projektowe]j.
6. Do wykonania nalezy zastosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowigzujqcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentdéw oraz
obowiqzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

7. Wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktaomi sugerowanymi i moze nostgpic
ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wfasciwosci
techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko, joko pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.

I"

|- -
TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI
73110 Stargard, ul. Czamieckiego 30/31 okal 102, fel. (091)834-51-77, fax (091)634:51-78 com

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO mo%m@%z KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

ZAMAWIAJACY 73 110 Stargard ul. Okrzei

OBIEKT BUDYNER SU KOMUNALNEGO UWECIA WODY PODZENNE, "STARGARD POLUDNE” - KATEGORIA XXk
Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 521/2, obrgb — 11 m. Stargard

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY DLA INWESTYCJ]
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA_WODY ~“STARGARD POLUDNIE
W STARGARDZE PREY (L. WARSZAVSKIEY 24 NA DZIALCE NR 5212 OBREP 11 M. STARGARD

RoDzAJ oPRAC. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. \\_u,b‘c_u_w)
PROJEKTANT | mgr inz. arch.JACEK TYBIRKOWSK! | AONTEKTONGDM | 12/ZPOIA /2006 et
SPRAWDZIL | myr inz. archKONRAD TROSZCZYNSKI | menmioNcaw | 7/zpoia/2004 [N ([0
PROJEKTANT ,_
SPRAWDZIL

TRESC RYSUNKU

SZCZEGOE — S—03 |
ULOZENIE PLYT IZOLACJ TERMICZNEJ — NAROZE

DATA 11.20271|| NR RYSUNKU

E— .V LV

BRANZA  ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordw bedq naruszeniem przepisdw wynikajqcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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