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Szczelina dylatacyjna z profilem protym oraz katowym -
system ociepleniowy z wykorzystaniem plyt styropianowych. Przekrdj poziomy.

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

N / sznur dylatacyjny
—1. $ciana zewnetrzna elastyczny

—2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej

profil dylatacyjny
z PCW ptaski typu E

profil dylatacyjny
do systemow ocieplen
katowy z PCW - TYP V

—3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

—4. warstwa zbrojgca
siatka z wtokna szklanego
/warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

—>5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
- podktad tynkarski

- tynk mineralny
- farba silikonowa

sznur dylatacyjny

[ elastyczny

elastyczny kit
uszczelniajgcy

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

OPIS:

UWAGI :

1. Prace przy poszczegblnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg.

2. W przypadku elementdw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowieri, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowat sig z
autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami
branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentaciji

projektowej.
6. Do wykonania nalezy zastosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowiqzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentdw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

7. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpic
ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wfaSciwosci
techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyc tylko, jako pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulegaé zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.
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MIEJSKIE_PRZEDSIEBIORSTWO oo%m@%z KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

ZAMAWIAJACY 73110 Stargard ul. Okrzei

OBIEKT BUDYNER SUW KOMUNALNEGO UECIA WODY PODZENNE, "STARGARD POLUDNE” - KATEGORIA XXX
Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 521/2, obreb — 11 m. Stargard

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY DLA INWESTYC
MODERNIZACJA STACJ UZDATNIANIA_WODY ~STARGARD POLUDNIE
W STARGARDZE. PREY L. WARSZAWSKIEY 24 NA DZIALCE NR 5212 OBREB 11 M. STARGARD

RoDzAJ oPRAC. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. \_ub_u_u_w)
PROJEKTANT | mar inz. archJACEK TYBIRKOWSK | mowTexioncaw | 12/2p01A/2006 [0 T
SPRAWDZIL | mqr inz. archKONRAD TROSZCZYSKI | mowrciveaw | 7/zpaia/2004 [N [[ !
PROJEKTANT H
SPRAWDZIL

TRESC RYSUNKU

SZCZEGOr — S—16
SZCZELINA DYLATACYINA - PRZEKROJ POZIOMY

DATA 11.2021|[ NR RYSUNKU
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BRANZA  ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAt W PROGRAMIE ZWCAD 2017




