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Zbrojenie naroznikéw otwordow w elewacji (np: okien, drzwi).

krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otworow

ptyty termoizolacyjne

- ze wetny mineralnej

parapet

Szczegot A

4l

10-15cm
Kolejnos¢ uktadania siatek z wtokna szklanego :

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow
(pod katem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow

- siatka ukfadana w narozach otworow

OPIS :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni)
dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys zaczynajgcych sie w narozach otworoy

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg.

2. W przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowier, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowa¢ sie z
autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywaé cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami
branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji

projektowej.
6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowigzujqcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentdw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

7. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktomi sugerowanymi i moze nastgpic
ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wfasciwosci
techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko, joko pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.
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