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IV. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdine

Inwestor:
MPGK Spditka z o.0.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczecinski

Inwestyga.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz kanalizacji ttocznej z przepompownia sciekdw wraz z

zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng zlokalizowane w rejonie dz. geod. nr 400 obreb 12 oraz dz. geod.
nr 10, nr 17 obreb 18, m. Stargard Szczecinski (w rejonie ulicy Nowowiejskiej).

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- umowa przytaczeniowa do sieci elektroenergetycznej,

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowigzujace na dzieh opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie ninigjsze stanowi projekt budowlany zasilania projektowanej przepompowni sciekow -
zewnetrznych instalagji elektrycznych i sterowniczych wraz z zewnetrznym o$wietleniem terenu
przepompowni.

Projekt obejmuje:

- lokalizacje szafki zasilajgco-sterowniczej SSP;

- zewnetrzng instalacje elektryczng zasilania pomp;

- zewnetrzng instalacje elektryczng odwietlenie zewnetrznego terenu;
- schemat strukturalny zasilania projektowanego obiektu;

1.3. Wskazniki elektroenergetyczne
Przepompownie sciekow:

Moc umowna Pu = 10kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: gG-16A

tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowana przepompownia $ciekdw sanitarnych zasilana bedzie w uktadzie TN-C z
projektowanej szafki pomiarowej ZKP (typu ZK1x-1P objetej odrebnym opracowaniem ENEA Stargard),
zlokalizowanej bezposrednio przy ogrodzeniu terenu przepompowni. W celu zasilenia projektowanej szafki
sterowniczej ,SSP” przepompowni $ciekdw nalezy z projektowanego ztacza ,ZKP"  wyprowadzi¢
projektowang zewnetrzng instalacje elektryczng kablem typu YKY 4x10mm2 do projektowanej szafki ,SSP”,
zlokalizowanej obok ztacza ,ZKP”" (odwréconego plecami do w/w zigcza). Szczegdtowa lokalizacje
wszystkich projektowanych ztaczy i szafek sterowniczych wraz z lokalizacjg przepompowni zawarto na planie
zewnetrznych instalacji elektrycznych - rys. nr E1.

UWAGA! W szafce sterowniczej ,SSP” naleZy wykonac rozdziat przewodu ,PEN" na przewdd ,PE”" i
N Punkt rozdziatu przewodu uziemic poprzez przytaczenie go projektowanym przewodem LY-10mm2
(koloru Zotto-zielonego) do projektowanego pionowego typu GALMAR, Zlokalizowanego w poblizu w/w
szafki SSP. Wypadkowa rezystanga projektowanego uziomu. Ru <= 100,



Z projektowangj szafy sterowniczej SSP wyprowadzi¢ projektowane zewnetrzne instalacje elektryczne sitowe i
sterownicze:
a) kable (przewody) o przekroju minimum 5x2,5mm2 dla zasilania poszczegdlnych silnikdbw pomp
Sciekow (dostarczony wraz z urzadzeniem przez producenta oczyszczalni);
b) jeden kabel typu YKY 3x2,5mm?2 dla oprawy oswietlenia zewnetrznego terenu;
C) pozostate obwody sterownicze, wyspecyfikowane w dokumentacji technologicznej oraz dokumentacji
DRT oczyszczalni $Sciekow;
W celu umoZliwienia prowadzenia dodatkowych przewodow sygnatowych i sterowniczych (sygnatu
zabezpieczenia termicznego i sucho-biegu pompy, odczytu poziomu Sciekdw) nalezy utozyé od
projektowanej szafy sterowniczej ,SSP” do studni dodatkowy przepust kablowy — rure ostonowa z pilotem
typu DVK-110mm.
Wszelkie instalacje i potaczenia wykonac zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania — rys. nr E2,
a w szczegolnosci z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji technologicznej przepompowni oraz
dokumentacji techniczno-rozruchowej DTR, dostarczonej przez danego producenta przepompowni sciekow.

1.6. Odwietlenie zewnetrzne terenu

W celu doswietlenia terenu przepompowni sciekdw obok projektowanej szafy sterowniczej ,SSP”
przewiduje sie lokalizacje projektowanego stup oswietleniowy typu MABO-06 (stup stalowy ocynkowany o
przekroju stozkowym, o wysokosci h=6m) z projektowang oprawg oswietleniowa typu CIVIC 1 57W TC-TEL
CL2 EFL lub réwnowazng. Obwdd oswietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ projektowanym kablem typu YKY
3x2,5mm2 z projektowane] szafy sterowniczej ,SSP” przepompowni (specjalnie wydzielonego obwodu
zasilajgcego wyposazonego w zabezpieczenie i uktad sterowania odwietleniem - przetgcznik). Szczegodty
zawarte na schemacie strukturalnym zasilania — rys nr E2 oraz w dokumentacji DTR producenta szafki
sterowniczej. Lokalizacje projektowanego stupa wraz przebiegiem trasy kabla zasilajgcego zawarto na planie
zewnetrznych instalacji elektrycznych - rys. nr E1.

1.7 Roboty kablowe

Wszystkie projektowane kabel i przewody uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m linig falista z
zapasem 3% dtugosci rowu kablowego. Kabel umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad
kablem. Po przykryciu warstwg gruntu rodzimego trase kabla oznaczy¢ na catej trasie folig koloru
niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys. nr
EL.

Zwraca sie uwage na zachowanie odlegtosci koordynacyjnych z istniejgcymi i projektowanymi sieciami
podziemnymi. Na kablu przed zasypaniem w odstepach co 10 m nalezy natozy¢ opaski kablowe zawierajace
nastepujace informadje: typ kabla * dtugos¢ * rok utozenia * trasa * symbol wykonawcy. Wszystkie roboty
kablowe wykona¢ wg normy Norma SEP N SEP-E-004.

SKRZYZOWANIA Z INSTALACA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA — OGOLNE WYTYCZNE:

Skrzyzowania kabla z drogami wykona¢ w rurze ochronnej typu DVK-110mm (prze przejsciu pod
drogami utozy¢ dodatkowo rure rezerwowa). Rury uktadac tak aby odlegtos¢ pionowa miedzy gorna czescia
ostony kabla, a powierzchnig ulicy wynosita co najmniej 90 cm.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami, zachowac
odlegtosci miedzy rurociggiem a kablem min. 50cm. Przy minimalnej odlegtosci pionowej kable w miejscu
krzyzowania chroni¢ rurg ochronng AROT typu DVK-110mm (lub rownowazna) na dtugosci po min 0,5 m z
kazdej strony skrzyzowania.

Skrzyzowanie gazociggu z kablem nalezy wykonac¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy
zewnetrzng $cianka gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronnej AROT
typu DVK-110mm (lub réwnowazng) na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania mierzac
prostopadle do osi gazociggu.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy je chroni¢ rurg AROT typu
DVK-110mm (lub réwnowazng) na dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Odlegtosc
pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min 0,2m.




1.8. Awaryjne zrédfo zasilania - agregat pradotwérczy.

W celu zapewnienia awaryjnego zasilania projektowanej szafy zasilajgco-sterowniczej ,SSP”
przepompowni sciekdw przewidziano gniazdo trojfazowe 3F-32A (zamontowane wewngatrz szafy ,SSP”)
ktéory umozliwia podtaczenie alternatywnego zewnetrznego Zrodta zasilania (np. mobilnego agregatu
pradotwérczego). Wewnatrz szafy ,SSP” przewidziano przetacznik [ON.SIEC — OFF — ON.AGRAGAT]
umozliwiajgcy obstudze manualny wybdr wiasciwego Zrodta zasilnia przepompowni Sciekow.

1.9. Instalacja potaczeh wyréwnawczych miejscowych
Wewnatrz projektowanej szafy sterowniczej ,SSP” wykonac gtéwng szyne uziemiajacg GSU (np. jako

szyne ekwipotencjalng typu K12, prod. DEHN lub réwnowazng), potaczong przewodem typu DYzo-10mm?2
z zewnetrznym uziomem poprzez zacisk kontrolny ,LZ". Do w/w zacisku GSU nalezy przytaczy¢ przewodem
LYZo-10mm2 szyne PEN szafki ,SSP” (punkt rozdziatu instalacji elektrycznej), oraz dodatkowa szyne ,MZPW"
miejscowych potaczen wyréwnawczych (wykonang jako ptaskownik stalowy ocynkowany typu FeZn-
25x4mm) zlokalizowang wewnatrz projektowanej studni przepompowni $ciekow. Do szyny ,MZPW”
miejscowych potaczen wyrownawczych nalezy przytaczy¢ przewodami typu DYzo-4mm2 lub LYzo-4mm2
stosujgc potaczenia obejmkowe wszystkie dostepne metalowe rury, konstrukcje nosne i wsporcze, obudowy
urzadzen elektrycznych, wykonane z materiatow przewodzacych.

Wszystkie potaczenia wyréwnawcze powinny by¢é pomalowane na kolor zotto-zielony lub posiadac tak
zabarwiong izolacje oraz powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej [P44.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytaczenia
przy zastosowaniu wytacznikdw instalacyjnych o charakterystyce ,B" i ,C", ponadto zastosowano rozdzielnice
w I klasie ochronnosci. Wszystkie obwody powinny by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem
skutecznosci samoczynnego wytaczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt.:
Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”.

Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementow przerywajgcych prad (bezpiecznikow,
tacznikow itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze
podlegajace ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu ochronnego
PE i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych - ziemia).

Powyzsze nie dotyczy urzadzen 1l i Il klasy ochronnosci, do ktorych nie przytgcza sie zyty PE.
Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien
by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzacych. To samo dotyczy zaciskdw N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego.

Po zakonczeniu instalagi nalezy wykona¢ badania i préby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z
p&Zniejszymi uzupetnieniami, a protokoty przekazac uzytkownikowi obiektu.

1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami faczeniowymi zastosowal w szafie zasilajgco-
sterowniczej ,SSP" dodatkowo ograniczniki przepie¢ klasy B+C. Zastosowane ochronniki przepieciowe
gwarantuja zachowanie warunkéw ochrony okreslonych w normie PN-IEC 60364-4-443.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002,
poz. 690 z pdZniejszymi zmianami), w szafie zasilajgco-sterowniczej ,SSP” zastosowac jako gtéwny wytacznik
przeciwpozarowy — rozitgcznik izolacyjny FR303-100A. Rozmieszczenie wytgcznikdw pozarowych
przedstawiono na rys. nr E2.



V. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.1. Dobér zabezpieczet i przekrojéw

Dobor zabezpieczen i przekrojow przewododw i kabli. Szczegdtowy opis obwodow i specyfikacje
zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujacych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia zabezpieczajacymi:

1) Szafka SPP przepompowni $ciekdw
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-C / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 10,0 kW, wspdtczynnik jedn. k=1, Po= 10,00 kW, Ib= 15,52 A
prad zabezpieczenia In1= 16A, wspodtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 16,00A
dobrano: S301 C - 16A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x YKY-4x10mmz2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd= 61,36A, utozenie: D
Warunekl: Ib<In<Idd: [15,52 < 16,00 < 61,36] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [23,20 < 88,97]
spadek napiecia dla: 1x YKY-4x10mm2, dtugos¢: I= 5m, dU%= 0,06
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

2) Pompa nr 1
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspdtczynnik mocy CosFi= 0,64
moc zainstalowana Pi= 2,4 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 2,40 kW, Ib= 541 A
prad zabezpieczenia In1= 6,3A, wspotczynnik kor. nastawy Ir= 0,90, prad In= 5,67A
dobrano: PKZ M01 - 6,3A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewod: 1x YKY-5x2,5mm2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd= 28,32A, utozenie: D
Warunekl: Ib<In<Idd: [5,41 < 5,67 < 28,32] / Warunek2: 12<Idd*1,45: [8,22 < 41,06]
spadek napiecia dla: 1x YKY-5x2,5mm2, dtugos¢: I= 10m, dU%= 0,11
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

3) Pompa nr 2
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 400V, wspétczynnik mocy CosFi= 0,64
moc zainstalowana Pi= 2,4 kW, wspotczynnik jedn. k= 1, Po= 2,40 kW, Ib= 5,41 A
prad zabezpieczenia In1= 6,3A, wspotczynnik kor. nastawy Ir= 0,90, prad In= 5,67A
dobrano: PKZ MO1 - 6,3A, zdolno$¢ zwarciowa Icu= 50kA
dobrano przewod: 1x YKY-5x2,5mm2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd= 28,32A, utozenie: D
Warunekl: Ib<In<Idd: [5,41 < 5,67 < 28,32] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [8,22 < 41,06]
spadek napiecia dla: 1x YKY-5x2,5mm2, dtugos¢: I= 10m, dU%= 0,11
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

4) Obwod oswietlenia zewnegtrznego terenu
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S / 230V, wspétczynnik mocy CosFi= 0,93
moc zainstalowana Pi= 0,1 kW, wspdtczynnik jedn. k= 1, Po= 0,10 kW, Ib= 0,47 A
prad zabezpieczenia In1= 4A, wspodtczynnik kor. nastawy Ir= 1,00, prad In= 4,00A
dobrano: CLS6-1p C - 4A, zdolnos¢ zwarciowa Icu= 6kA
dobrano przewdd: 1x YKY-3x2,5mm2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd= 34,22A, utozenie: D
Warunekl: Ib<In<Idd: [0,47 < 4,00 < 34,22] / Warunek?2: 12<Idd*1,45: [5,80 < 49,62]
spadek napiecia dla: 1x YKY-3x2,5mm2, dtugos¢: |= 6m, dU%= 0,02
dopuszczalny: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

1.2. Obliczenia zwarciowe
Dane zawarto w tabeli nr 2.

Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury elektrycznej 6ka. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy wykona¢ réwniez dla innych charakterystycznych punktéw instalagji.



UWAGI KONCOWE:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie z aktualnymi

normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetycznej.

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac nastepujace pomiary oraz proby odbiorcze:

- rezystandji uziemienia,

- rezystandji izolacji kabli i przewodow zasilajacych,

- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

- ciggtosci przewododw ochronnych,

- inne niezbedne proby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomaocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb i pomiarow
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable wiaczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegolne obwody w rozdzielnicach opisac, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzegac symetrycznego obcigzenia faz,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004,

- przestrzegac przepiséw BHP.

OPRACOWAL: techn. elekt. Sebastian Nowak

PROJEKTOWAL: mgr. Inz. Witold Chreptowicz, upr. bud. 17/52/89



