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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
1.1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla zadania:

,,s1e¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej z przylaczami, kanalizacji tlocznej z przepompownia
sciekOw oraz zewnetrzng instalacja elektroenergetyczna, ul. Nowowiejska, Stargard Szczecinski”
(pas drogowy dziatki nr 17 obr.18 oraz nr 400 obr.12).

Celem opracowania jest zabezpieczenie odprowadzenia $ciekoOw socjalno-bytowych
z istniejacych budynkéw mieszkalnych wyposazonych w szamba.

Zaprojektowana sie¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna umozliwi (zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta) podiaczenie budynkow z dziatek przeznaczonych pod zabudowe
mieszkalna.

Zakres opracowania obejmuje wrysowanie trasy przebiegu sieci wod.-kan. oraz przytaczy
kanalizacyjnych w pasie drogowym, podanie rozwiazan technicznych zwiazanych z technologiami
uktadania sieci, lokalizacj¢ 1 dobor przepompowni §ciekow.

Rurociag ttoczny o dtugosci 24,5 m, przechodzacy przez teren kolejowy (dziatka geod. nr 1/5 obr.
18) wg odrgbnego opracowania ( zakres inwestycji objety pozwoleniem na budowg przez
Zachodniopomorski Urzad Wojewo6dzki w Szczecinie ).

1.2. Inwestor oraz jego adres

MPGK Sp. z o0.0.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard Szczecinski

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektow ART-PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Partyzantow 5

73-110 Stargard Szczecinski

tel: 91 577 62 97

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora

- Wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagdéw 1 Kanalizacji w Stargardzie
Szczecinskim

- Uzgodnienia z wlascicielami dzialek lokalizacji przepompowni $ciekéw oraz tras
przebiegu sieci przez teren stanowiacy ich wlasnos¢

- Obowiazujace normy 1 wytyczne projektowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 tlocznej oraz sieci wodociagowej



3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi

1 normami: PN-68/B-06050 1 BN-83/8836-02 oraz szczeg6fowymi instrukcjami opracowanymi
przez producentow rur.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowana
rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych.
W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie,
szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

Rurociagi uktada¢ w wykopie odeskowanym z zastosowaniem rozpor.

Wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gigbokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spgkanych - 4,0 m

- w gruntach spoistych - 1,5 m

- w pozostalych gruntach - 1,0 m

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu lecz nie mniejsza
niz 0,9 m. Wykopy obiektowe ( np. studzienki ) wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do
wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.

Szerokos¢ wykopdw odeskowanych nalezy przyjmowac:

H SZEROKOSC WYKOPU DLA Dz < 0,4
(m) (m)
Wykopy plytkie
H<1,8 Dz +0,7
Wykopy éredniej gigbokosci 1,8<H<3,5 Dz +0,8
Wykopy glebokie Dz +0,7
H>3,5

Nalezy przewidzie¢ niezbg¢dne zejScia do wykopdw w postaci drabin nie rzadziej niz ok. 20m.
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do odeskowan tak, aby nie
grozilo niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

3.2. Podsypka

Rury nalezy uklada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm. Wypoziomowana podsypka
powinna umozliwi¢ wyprofilowanie ksztatty spodu przewodu oraz musi zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurociag moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wigkszych od 20 mm.



3.3. Obsypka

Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypac¢. Obsypka ma zagwarantowac¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci
posadowienia rur. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury
z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu
bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m. Ztacza rur 1 ksztaltek powinny by¢ odkryte dla
przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego. Material uzyty do wykonania obsypki musi spetniac te
same warunki co materiat do wykonania podloza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
1 material nie moze by¢ zmrozony.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

3.4. Zasypywanie wykopow

Pozostata czg$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany warstwami. Stopien zaggszczenia pod drogam wynosi
min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodoéw o przykryciu do 4m stopien zaggszczenia
do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zagegszczeniu
wibratorem pltytowym.
Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigeia si¢ Scian wykopu.

3.5. Badania i odbiory robot ziemnych

Badania 1 odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbiorow
czgsciowych powinny by¢ ujete w formie protokotdw 1 wpisane do dziennika budowy

4. Projektowana sie¢ wodociagowa

Do wykonania sieci wodociagowej przyjeto rury i ksztaltki z polietylenu PE100 SDR11
PN10 koloru niebieskiego o srednicy 110x10,0 mm faczonych za pomoca ztacz elektrooporowych.
Srednie zaglebienie sieci wodociagowej wynosi 1,4 m.
Na sieci zaprojektowano zasuwy odcinajace ( z zeliwa sferoidalnego GGG-400 zewnatrz
1 wewnatrz epoksydowane ) kolnierzowe Dn 100 nr kat. 4000 E2, z obudowa teleskopowa nr kat.
9500 E2, skrzynka uliczna nr kat. 1750 z deklem cigzkim oraz ptyta podktadowa pod skrzynke
nr kat. 3481 przenoszaca obciazenie 40 T.
Na koncowkach przewodow oraz na trasie sieci przewidziano hydranty przeciwpozarowe
nadziemne Hawle DUO Dn 80 nr kat. 220. Wydajnos$¢ hydrantu Dn 80 przy ci$nieniu nominalnym
0,2 Mpa wynosi 10 dm3/s.
Hydrant montowac¢ na kolanie stopowym nr kat. 290 z zeliwa sferoidalnego.
Na podejsciu do hydrantu w odleglosci co najmniej 1,0 m nalezy zamontowac¢ zasuwe¢ Dn 80
kotierzowa nr kat. 4000 E2 z obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2, skrzynka uliczna nr kat. 1750
oraz ptyta podktadowa nr kat. 3481. Zasuwe pozostawi¢ w polozeniu otwartym.
Armaturg dobrano produkcji Fabryki Armatury HAWLE Sp. z o.0.
Na catej trasie sieci wodociagowej nalezy utozy¢ tasmeg lokalizacyjna z wktadka magnetyczna
faczona na zaciski. Na tukach, odgalezieniach, zasuwach i zaworach nalezy wykonac¢ bloki oporowe
prefabrykowane wg BN-81/9191-05 lub z betonu lanego B-10 z warunkiem dokladnego oparcia ich
o grunt rodzimy w stanie nienaruszonym.



Bloki betonowe oddzieli¢ od rury PE folia.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie.
Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

W terenach o nawierzchniach nieulepszonych skrzynki uliczne nalezy posadowi¢ na ptytach
podkfadowych lub obetonowaé¢ w kwadracie 1,5x1,5 m.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zamienne zastosowanie armatury o takich samych parametrach firm AWP,
AVK.

Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ sie¢ do Zaktadu Wodociagow i1 Kanalizacji do odbioru
technicznego.

4.1. Proby szczelnosci i dezynfekcja rurociagu wodociggowego

Probe cisnieniowa zgodna z norma PN-81/B-19725 nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu
z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemieszczeniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu mozliwos$ci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 MPa.
Szczegbdlowe informacje na temat przeprowadzenia proby zawarte sa w ,,Informacjach technicznych
dla systemow ci$nieniowych” wydanych przez firm¢ WAVIN.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd wodociagowy poddac
phukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowe;j. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebg dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie kontaktu 24 godz. ( zalecane st¢zenie 1 1 podchlorynu sodu na 500 1
wody ). Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnianiu woda. Pozostalo$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3.
Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac

5. Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych

Obliczenie ilosci $ciekow obliczono na podstawie zapotrzebowania na wodg dla zatozen:

- jednostkowe $rednie zapotrzebowanie na wodg przyjeto q=100 dm3/Md.
- wspdtczynniki nierownomiernosci Nd=1,5; Nh=2,5
- 1lo$¢ mieszkancow przyjgto 50

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

100 dm>/Md x 50 M
Qdsr = =50 m3/d
1000
Max. dobowe zapotrzebowanie wody:
3

Qdmax=5,0x1,5=7,5m"/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qhér=7.5:24=03m/h



Max. godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qhmax = 0,3 x 2,5=0,8 m>/h

Zapotrzebowanie sekundowe:

gsek = 0,2 dm3/s

Docelowo przewiduje si¢ przepompownig na ok. 250 0sob
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

100 dm>/Md x 250 M
Qdér = ~250m>/d
1000
Max. dobowe zapotrzebowanie wody:
3

Qdmax =25,0x 1,5=37,5m"/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qhér = 37,5 : 24 = 1,56m>/h

Max. godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qhmax = 1,56 x 2,5=3.9m"/h

Zapotrzebowanie sekundowe:

gsek = 1,0 dm3/s

6. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami do granicy
dzialek

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV 200x5,9 klasy S (lite)

SDR 34 o sztywnosci 8 kN/m2 faczonych na wecisk 1 uszczelke gumowa (EPDM, TPE).
Powierzchnia zewngtrzna rur i1 ksztaltek gladka, o jednorodne;j strukturze $cianki.
Sie¢ uktada¢ ze spadkiem wykazanym na profilach, na podsypce piaskowe;.
Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki typu BS z kregdéw betonowych B-45
0 1000 z wlazem zeliwnymi klasy D-400 @ 600 mm.
Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124. Co drugi wlaz wentylowany.
Warunki ogdlne dot. stosowania wlazow 40T / D400/ w pasie drogowym
montowanych na zwienczeniach studni kanalizacyjnych:
materiat - zeliwo szare zwykle ptatkowe,
przeswit korpusu min 600 mm,
glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 |
zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajacq mase¢ jednostkowa
w ciagach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o facznym cigzarze min 130 kg
pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe
w pokrywie zatopiona wktadka thumiaca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy ogon”
o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wktadki wykonane;j
z materialu posiadajacego wiazania polimeryczne,



« powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,
+ calkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm,
 na studni rozpr¢znej wlaz wentylowany z biofiltrem

Zaprojektowane studnie betonowe musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-10729.
System musi si¢ sktada¢ z elementow: prefabrykowane dno studzienki z dolotem lewo/prawo,
kregi betonowe 1 elementy przejsciowe, ptyta pokrywowa zelbetowa, pierscien dystansowy
betonowy pod wiaz zeliwny, przejScia szczelne dla rur uniemozliwiajace infiltracj¢ wody gruntowe;j
1 eksfiltracjg Sciekow.

W przypadku podiaczen do studni sieciowych o znacznej glgbokosci 1 réznicy rzednych powyzej
0,5 m nalezy stosowac¢ studzienki kaskadowe wykonywane ze spadem w rurze pionowej na
zewnatrz studzienki. Kregi betonowe 1 fundamenty musza by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie
zlazowe wg PN-64/H-74086. Wszystkie przejscia rurociagdw PCV przez Sciany betonowe nalezy
wykona¢ jako przejscia szczelne przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelka.

Do granicy dziatek zaprojektowano przykanaliki z rur tréjwarstwowych PE HD ©160x14,6
zakonczone studzienkami teleskopowymi z tworzywa sztucznego PP 315 mm z wlazem zeliwnym
D-400. Przej$cia przykanalikow przez droge wykonac¢ przewiertem sterowanym. Rury
trojwarstwowe nie wymagaja stosowania rur ostonowych.

W terenach o nawierzchniach nieulepszonych wilazy projektowanych studzienek kanalizacyjnych
nalezy obrukowac¢ na podbudowie thuczniowej (rozbieralnej) w kwadracie min. 2,0 x 2,0 m.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z wymogami

PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

7. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

Kanalizacjg sanitarng ttoczna zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 90x5,4 mm
L=462,5 m. Scieki sanitarne z tloczni $ciekow zostana przepompowane do studzienki rozprezne;
REHAU @ 800 z okragtym dnem w ktorej nastapi wytracenie energii. Studzienk¢ wyposazy¢
w biofiltr serii KSBF pochlaniajacy zapachy i przystosowany do wilazu rewizyjnego @ 600
wentylowanego. Ze studni rozpreznej Scieki zostana odprowadzone grawitacyjnie, do istniejacej
studni na kolektorze sanitarnym.

Po utozeniu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg normy PN-81/B-10725.
Cisnienie probne przewodu tlocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1 Mpa (10 kG/cm?) pp = 1,5pr
lecz nie mniej niz 1 MPa (10 kG/cm?).

Dla odcinka przewodu w rurze ochronnej pod torami kolejowymi pp = 2pr lecz nie mniej niz 1 MPa
(10 kG/cm?)

Rurociag ttoczny przechodzacy pod torami kolejowymi (dziatka geod. nr 1/5) oraz pod droga
(dziatka geod. nr 1/1) zostanie wykonany bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej trojwarstwowej PE HD 0160x14,6 L=30 m.

Glebokos¢ posadowienia dna rury ostonowej pod torami wynosi 1,95-2,02 m (wymagane min. 1,5
m od gtowki szyny do gornej powierzchni rury ochronnej). Przeciaganie rury przewodowej przez
rur¢ ostonowa za pomoca opasek dystansowych /ptozy/. Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢
manszetami termokurczliwymi i zakonczy¢ studzienkami kontrolnymi Dn 1000. Studzienki
zlokalizowane sa poza terenem kolejowym. Przy pracach zwiazanych z wykonaniem przewiertu
nalezy przestrzegac przepisOw BHP 1 przeciwpozarowych.

Rurociag ttoczny przechodzacy przez teren kolejowy zamknigty (dziatka geod. nr 1/5 obr. 18)

o dlugosci L=24,5 m wg odrgbnego opracowania (zakres inwestycji objgty pozwoleniem na
budowg przez Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie).

8. Projektowana przepompownia Sciekow

Przepompownia $ciekow zostala zlokalizowana w narozniku dzialki o nr geod. 10 obr.18
przy ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecinskim.



Wymiary przepompowni: 3,5 m x 3,0 m.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ panelami ocynkowanymi o wysokosci 1,8 m z brama
dojazdowa z ksztattownikow stalowych ocynkowanych z wypetieniem z siatki stalowe;
ocynkowanej. Ogrodzenie montowac¢ do stupkow ocynkowanych 50x50 mm zakonczonych
kapturkiem z tworzywa 1 osadzonych w fundamencie betonowym.

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie punktowe z wylacznikiem zmierzchowym i z recznym zal./wyl.
(wg projektu elektrycznego). Teren przepompowni i dojazd nawiazujacy do ulicy nalezy utwardzi¢
kostka POLBRUK.

Zagospodarowanie terenu przepompowni wg zataczonego rysunku.

Dobrano przepompowni¢ wykonang z polimerobetonu Dn 1500 z pompami FLYGT NP3085.160
SH o mocy P=2.4 kW.

Przepompownia wyposazona bedzie w 2 pompy pracujace naprzemiennie oraz w 1 pompe
Zapasowa.

Calkowita wysokos$¢ przepompowni wynosi¢ bedzie Hc = 5,40 m + 0,4 m ponad teren.

Wydatek obliczeniowy Q=0,2-1,0 I/s. Wydatek gwarantujacy minimalne predkosci przeptywu
wynosi 5,0 I/s.

Wyposazenie przepompowni wg zalaczonego schematu.

Wymagania dotyczace przepompowni:

1. Osprzet przepompowni

+  pompy FLYGHT NP3085.160 SH o mocy P=2.4 kW szt.2 + 1 zapasowa

+ praca pomp naprzemienna z rozruchem bezposrednim i opdznieniem rozruchu drugiej
pompy przy jednoczesnym zataczeniu obu pomp

«  kompletny sprzeg pomp kpl.2

« prowadnice w wykonaniu nierdzewnym kpl.2

+ fancuch do wyciagania pomp w wykonaniu nierdzewnym z atestem kpl.2

+ zawor zwrotny ESK 01 szt.2

« zasuwa nozowa TEHACO w wykonaniu nierdzewnym montowana w komorze
pompowni sterowana z poziomu terenu pompowni

+ drabinka ztazowa w wykonaniu nierdzewnym

+ pomost roboczy w wykonaniu nierdzewnym

+ odpowietrzenie komory z montazem na kro¢cach Biofiltr seriit REBF

+ Instalacja ptuczaco-czyszczaca w wykonaniu nierdzewnym

« rura Dn 75 ostonowa sondy hydrostatyczne;j

+ elementy mocujace w wykonaniu nierdzewnym

2. Korpus przepompowni
« materiat polimerobeton
+ $rednica Dn 1500
«  wilaz wejsciowy 800x800 wykonanie nierdzewne z zabezpieczeniem antywlamaniowym
oraz krata zabezpieczajaca uchylna
+  przejscia szczelne
+ elementy mocujace w wykonaniu nierdzewnym

3. Sterowanie /sterownik/

+ sterownie za pomocg sondy hydrostatycznej /zamontowanej w rurze ochronnej Dn 75
nierdzewnej/ oraz dwdch sond gruszkowych pracujacych zataczajacych w razie awarii
sterownika czy sondy hydrostatycznej /w systemie awarii - suchobieg i poziom max./

- sterownik z mozliwo$cia zmiany nastaw /zalacz, wylacz, przetacz/ z wyswietlaczem
cyfrowym oraz informacja o stanie przepompowni 1 stanach alarmowych



4. Szafa sterownicza
- wskazniki cyfrowe /napigcia, nat¢zenia pradu pomp — dla jednej z faz pomp /niezaleznie
od sterownika/
« wskaznik czasu pracy pomp /dla kazdej pompy/ z mozliwo$cia zerowania
+ wskaznik poziomu $ciekow /cm/ - niezaleznie od sterownika
- zabezpieczenie przeciw porazeniowe /roznicowo — pradowe/
« zabezpieczenie przeciw przepigciowe typ C
- zabezpieczenie przecigzeniowe
+ kontrola napigcia zasilajacego /zgodnos$¢ faz, symetria, warto$¢ napigcia/
+ przelacznik praca agregat — sie¢
+ sterowanie automatyczne /rgczne/ zero
+ opOznienie zataczenia drugiej pompy w przypadku zaniku i powrotu napigcia zewnatrz
« kontrola zadziatania zabezpieczen przeciazeniowych /przekaznikéw termicznych 1
czujnikow zabudowanych wewnatrz pomp
- gniazda serwisowe 400/230/24 V
« uktlad optyczny i dzwigkowy standw alarmowych z mozliwoscia recznego wytaczania
« przewidziane miejsce na wstawienie modutu teletransmisji danych GPRS /min. 60x60
c/
+ krancowki, przektadniki pradowe, oS§wietlenie wewngtrzne 24 V
+ podwojna obudowa szafki tj. zewngtrzna obudowa metalowa odporna na korozje
z alucynku oraz wewnetrzna z tworzywa sztucznego. Szafka ustawiona na cokole
wys. 50 cm.
+ termostat nastawczy
+ wyprowadzenie sygnatow dwustanowych 1 analogowych dla systemu monitoringu:
- awaria pomp dla kazdej z osobna
- suchobieg
- poziom max
- brak zasilania przepompowni
- poziom $ciekow
- pobor pradu przez kazda z pomp /z jednej fazy/

W zwiazku z koniecznoscia wlaczenia przepompowni w sie¢ monitoringu, praca przepompowni
powinna by¢ monitorowana w sposob ciagly — poprzez mozliwos$¢ wywotywania wizualizacji

1 raportow historycznych z automatycznym ustawieniem dowolnego zakresu z mozliwos$cia
szybkiego porownania z innymi obiektami przez operatora na bazie komunikacji bezprzewodowej,
ktoéra umozliwi obstudze biezacy dostep do wszystkich sygnatow dwustanowych 1 analogowych
podiaczonych do sterownika PLC obiektu. Wlaczenie nastapi w system realizowany przez firm¢
,Mercomp Szczecin” Sp. z 0.0. lub przez Robert Zabrocki tel. 781410072.

9. Odbiory

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.

Przed przekazaniem przewoddw sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
koncowy. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

- sprawdzenie protokotow czgsciowych

- sprawdzenie prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacja wykonania sieci 1 obiektow na sieci
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Odbiory wykonac¢ zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru elementow sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Stargardu Szczecinskiego” stanowigcymi
zalacznik do uchwaly 218/12 z dnia 21.08.2012.



10. Uwagi koncowe

. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

. Wiaczenie do eksploatacji podtaczen kanalizacyjnych nalezy wykona¢ pod nadzorem
Zaktadu Wod.-Kan. w Stargardzie po dokonaniu préob szczelno$ci 1 przegladu
technicznego. Termin wlaczenia uzgodni¢ z Zaktadem Wodociagow 1 Kanalizacji.

. Calos¢ robodt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP
1 zaleceniami producentow rur 1 armatury.
. Nalezy przestrzega¢ “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz “Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz
w poblizu drzew wykona¢ recznie.
. W miejscach skrzyzowan 1 kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykona¢ przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania
tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

. Trasy robot zanikowych (przewodow) musza by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej.
. Mozliwe sa do zastosowania zamienniki materiatlow 1 urzadzen innych firm niz

zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadaja przyjetym
w projekcie parametrom.

. Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie.
. Po zakonczeniu robot nalezy teren budowy uporzadkowac¢ a nawierzchni¢ drog

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIE CZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informujg,

ze przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na to, iz przewidywane roboty budowlane
maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bgdzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie wigksza niz
500 osobodni. Specyfika prowadzonych robdt budowlanych moze stwarzaé ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnos$ci przysypania
ziemia podczas wykonywania wykopow i robot wykonywanych w wykopach.

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji tlocznej

- przepompownia $ciekow

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W obrgbie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa:

Teren, na ktorym projektuje si¢ budowg kanalizacji jest terenem uzbrojonym,
w ktorym podstawowym zagrozeniem jest praca w otwartym wykopie, w poblizu
kabli elektrycznych i gazociagu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Przewidywane zagrozenia:

a/ mozliwo$¢ osunigcia si¢ gruntu przy nieprawidlowo wykonywanych robotach
ziemnych

b/ mozliwos$¢ zalania wykopu woda w przypadku ulewnego deszczu

¢/ mozliwo$¢ naruszenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokos$ci rownej gtebokosci wykopu

- Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja



geologiczno-inzynierska

- Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wykopdw i1 robot montazowych w wykopach
oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie
niewlasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla 0so6b wykonujacych prace
budowlane, oraz niebezpieczenstwo osob postronnych, nalezy zwroci¢ uwagg na
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych oraz dokona¢ niezbgdnych (
przewidzianych przepisami BHP ) czynno$ci w celu przeszkolenia technicznego oraz
dostgpnych $rodkoéw ostroznosci majacych na celu eliminacjg wszelkich mozliwych
zagrozen.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych":

- Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umie$ci¢ napisy ostrzegawcze

- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne cieplownicze, wodociagowe
1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci,

1 sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczna odleglos¢ wykonywania tych robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu istniejacych instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady z por¢czami na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odleglosci I m od

krawedzi wykopu, zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- Jezeli teren na ktdrym sa wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor

- Sktadowanie urobku. materialdw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa
obudowane

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefg niebezpieczng i odpowiednio oznakowaé

- Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé si¢ poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu



- W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu
- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu
- Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione
- W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych
- W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg zasypywania wykopu
- Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m
2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m
- Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci ponizej | m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacii robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robot instalacyjno-inzynieryjnych nalezy

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem szkolenia pracownikdw wykonujacych

roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP w porozumieniu

z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materialow, urzadzen)

budowlanych.

Nalezy przestrzega¢ przepisoOw zawartych w nastgpujacych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych":

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych”

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych"

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych"

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych"

6) Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r.
"W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy"

Pracodawca jest obowiazany udostgpni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
1) stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwiazanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikoéw



2) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

3) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

4) udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikow wskazywac¢ czynnosci,
ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem danej pracy, zasady bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacije, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodno$¢ komunikacyjna umozliwiajaca
sprawna ewakuacjg ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia ( oraz ich sasiedztwa ).
Drogi ewakuacyjne oraz drogi do nich nie moga by¢ zastawiane. Wymagania dla drég
ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okres$laja przepisy techniczno-budowlane
i dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

- Pracodawca jest obowiazany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace
przy okreslonych pracach, oraz stosowa¢ niezbgdne $rodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci pracodawca obowiazany jest:

1) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych dla zdrowia i1 uciazliwos$ci - z uwzglednieniem
mozliwosci psychofizycznych pracownikéw

2) zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatlow i1 substancji niepowodujacych
takich zagrozen

- W sytuacji gdy ograniczenie zagrozenh w wyniku zastosowanych rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ pracownikom $§rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju
1 poziomu zagrozen.

- Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz §rodki do udzielania pierwszej pomocy.

- Maszyny do robot ziemnych ( zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych" ) moga by¢
obstugiwane wylacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i uzyskaly pozytywny
wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
1 Gornictwa Skalnego w Warszawie, otrzymaty $wiadectwo oraz wpis do ksiazki
operatora.



