Zestawienie przepompowni w zbiorniku polimerobetonowym @1500

rura DN100 ze stali nierdzewnej
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Przepompownia ul. Nowowiejska:

- zatozono wydatek Qp=>5.0 I/s gwarantujacy minimalne predkosci przeplywu

- predkosc¢ przeptywu w pionach ttocznych v=1.0 m/s

- wysokos$¢ technologiczna przepompowni: H=5,40 m + 0,4 m ponad teren

- rzedna dna zbiornika pompowni: 17.11 m

- rzedna terenu zbiornika pompowni: 22.51 m

- rzedna dna doptywu grawitacyjnego do pompowni: 18.71 m

- rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjsciu z pompowni: 21.31 m

- érednica rurociagu ttocznego poza pompownig PE100 SDR17 DN90 o catkowitej dtugo$ci L=462,50 m
- rzedna dna studni rozpreznej: 22.60 m

- rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej: 23.05 m

- predkosc przeptywu w rurociqgu ttocznym poza pompownig v=1.0 m/s

- pompy NP3085.160 SH o mocy P=2.4 kW na stope sprzegajaca DN80 z wirnikiem typu ,N”, z zaworem ptuczacym
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./Nazwa elementu/Ilosc

. Dennica typu TOP80 firmy FLYGT /1szt.

. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu Dn1500 /1szt.

. Plyta pokrywowa PP 1500/110 /1szt.

. Pompa zatapialna FLYGT /2szt. +1 szt. rezerwowa

. Stopa sprzegajaca pompe z prowadnicami rurowymi w wykonaniu nierdzewnym /2kpl.
. kanincuch do wyciggania pomp w wykonaniu nierdzewnym z atestem /2 kpl

. Mocowanie prowadnic rurowych nierdzewne /2szt.

. Zasuwa odcinajaca nozowa Tehaco Dn80 w wykonaniu nierdzewnym/2szt.

. Uktad przeplukiwania rurociaggu ttocznego w wykonaniu nierdzewnym /1szt.

. Zawor zwrotny kulowy kolanowy Szuster ESK 01 Dn80 /2szt.

. Rurociag ttoczny PE100 PN-10 @90 /1szt.

. Sonda hydrostatyczna z ptywakami w rurze ochronnej Dn 75 nierdzewnej /2 kpl.

. Wentylacja @160 z biofiltrem serii REBF

. Wiaz nierdzewny 800x800 z zabezpieczeniem antywlamaniowym oraz kratg uchylng /1szt.
. Drabinka ztazowa nierdzewna /1szt.

. Drabinka wsporcza nierdzewna /1szt.

. Pomost roboczy nierdzewny /1szt.

. Urzadzenie zabezpieczajqco-sterujace /1kpl.
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