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INWESTOR:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. STARGARD, UL. OKRZEI 6, 73-110 STARGARD

UL. OKRZEI 6, 73-110 STARGARD, DZ. NR 32/5 OBR.
STARGARD
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     PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME-
     /WARSTWY PODAWANE OD ZEWNĄTRZ/

 ISZ-01- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA ISTNIEJĄCA:
 1. Istniejąca ściana murowana z cegły pełnej,
     rdzeń konstrukcyjny gr. 25,0cm
 2. Tynk cem.-wap., gr. zmienna 1,5-2,0cm

 ISZF-01- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA:
 1. Istniejąca ściana murowana z cegły pełnej,
     gr. zmienna 38,0-50,0cm

 IS-01- ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE:
 1. Cegły ceramiczne na gruncie

 IS-02- ISTNIEJĄCY STROP NAD PIWNICĄ:
 1. Istniejący strop w konstrukcji stalowo-ceramicznej,
     tzw. "strop kleina", gr. ok.40,0cm

 IS-03- ISTNIEJĄCY STROP MIĘDZYPIĘTROWY:
 1. Istniejący strop w konstrukcji drewnianej z tzw. "ślepym pułapem",
     gr. ok. 40,0cm

 IDS-03- ISTNIEJĄCY DACH:
 1. Istniejący dach w konstrukcji drewnianej pokryty papą.

 ISW-01- ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA ISTNIEJĄCA:
 1. Tynk cem.-wap., gr. zmienna 1,5-2,0cm
 2. Istniejąca ściana murowana z cegły pełnej,
     gr. zmienna 25,0-38,0cm
 3. Tynk cem.-wap., gr. zmienna 1,5-2,0cm
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