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PRZEGRODY PIONOWE-
/WARSTWY PODAWANE OD ZEWNATRZ/

SZ-01- SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA ISTNIEJACA:
1. Istniejgca $ciana murowana z cegly petnej,
rdzen konstrukcyjny gr. 25,0cm
2. Izolacja termiczna- mineralne ptyty izolacyjne, gr. 10,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm

UWAGI:

SW-01- SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA ISTNIEJACA:
1. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm
2. Istniejgca $ciana murowana z cegty petnej,
rdzen konstrukcyjny gr. 25,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm

SW-02- SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA DZIALOWA:
1. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm
2. Sciana z bloczkéw silikatowych, np. "SILK-E", gr. 12,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm
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Projekt Budowalny stuzy wytacznie celom formalno-prawnym.
Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy na podstawie dokumentacji
wykonawcze;j.

Powierzchnia uzytkowa liczona wg normy PN-ISO 9836:1997.
Elementy konstrukcyjne wykonac wg rysunkow branzy
konstrukcyjnej.

Projekt Budowlany branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac
tacznie z projektami innych branz.

Wymiary otworéw drzwiowych podano w swietle o$cieznicy.
Przed wykonaniem otworéw okiennych sprawdzi¢

wymiary okien.

Wymiary otworéw okiennych podano w $wietle muru.

Przed wykonaniem otworéw okiennych sprawdzi¢

wymiary okien.

Balustrada wysokos¢ H=110cm, liczona od wykonczone;j
posadzki.

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE:

%

WYBURZENIA:

SCIANY PROJEKTOWANE:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- | PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki Pow.
1.00 KOMUNIKACJA Gres 7,3

1.01 SALA KONFERENC... | Gres 42,6
1.02 W.C.3 Wyktadzina PCV | 14,1
1.03 POM. ZARZADU 1 Wyktadzina PCV | 21,0
1.04 POM. ZARZADU 2 Wykfadzina PCV | 30,5
1.05 POM. ZARZADU 3 Wyktadzina PCV | 22,0
1.06 SEKRETARIAT Wyktadzina PCV | 15,5
1.07 KOMUNIKACJA Wyktadzina PCV | 13,4
1.08 POM. SOCJALNE Wyktadzina PCV | 9,6

176,0 m?
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K2-SYSTEM

73-110 Stargard Szczec., ul. Mokrzyca 8
telefonffax: (91) 578-68-19, e-mail: biuro@k2system.pl
www.k2system.pl
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