PRZEGRODY PIONOWE-
/WARSTWY PODAWANE OD ZEWNATRZ/

SZ-01- SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA ISTNIEJACA:
1. Istniejgca $ciana murowana z cegly petnej,
rdzen konstrukcyjny gr. 25,0cm
2. Izolacja termiczna- mineralne ptyty izolacyjne, gr. 10,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm
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SW-01- SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA ISTNIEJACA:
1. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm
2. Istniejgca $ciana murowana z cegly petnej,
rdzen konstrukcyjny gr. 25,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm

SW-02- SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA DZIALOWA:
1. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod plytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm
2. Sciana z bloczkéw silikatowych, np. "SILK-E", gr. 12,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm

SZF-01- SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA:
1. 2x folia kubetkowa
2. Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany, gr. 10,0cm
3. Istniejgca Sciana murowana z cegty petnej,
rdzen konstrukcyjny gr. 25,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm

SZF-02- SCIANA WEWNETRZNA FUNDAMENTOWA:
1. Istniejgca $ciana murowana z cegly petnej,
rdzen konstrukeyjny gr. 25,0cm
2. Izolacja termiczna- mineralne ptyty izolacyjne, gr. 10,0cm
3. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany- gr. 1,5cm w pom.
mokrych pod ptytki ceramiczne tynk cem.- wap.- gr. 1,5cm

PRZEGRODY POZIOME- i
/WARSTWY PODAWANE OD GORY/

PS-01- PODLOGA NA GRUNCIE:

1. Terakota na klej, gr. 2,0cm

2. Dociskowa warstwa betonowa B-12 z wtoknami
polipropylenowymi, gr. 6,0cm

. Folia PE- warstwa oddzielajgca

. |zolacja termiczna- ptyty styropianowe EPS 100, gr. 15,0cm;

. Folia PE wywinigta do wys. warstw posadzki

. Chudy beton B10, gr. 10,0cm

. Piasek zageszczony do 1d=0,6, gr. 20,0cm
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PS-02 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY:
1. Gres na klej (w pomieszcz. mokrych

folia wodoszczelna narozniki $cian i posadzki zabezpieczone

tasmami uszczelniajgcymi), w pomieszczeniach komunikacji
ogolnej gres na klej, gr. 2,0cm;

Folia PE- warstwa oddzielajaca;

. Izolacja akustyczna - plyty styropianowe 48/45, gr. 5,0cm;
. Folia PE wywinieta do wys. warstw posadzki;

. Strop zelbetowy wg branzy konstrukcyjnej, gr. 20,0cm;

. Tynk gipsowy dwukrotnie malowany, gr. 1,5cm;
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Docisk. warstwa bet. B-20 z wt. polipropylenowymi, gr. 5,0cm;
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DS-01 - DACH STROMY:

1. Pokrycie z blacha na rgbek stojgcy, rozwigzanie systemowe,
pod blachg systemowy podktad z maty strukturalnej z folig
paroprzepuszczalng

. Petne deskowanie z ptyty OSB 22mm

. Laty, gr. 4,0cm

. Folia paroprzepuszczalna

. Izolacja wodoszczelna

. konstrukcja nosna- istniejaca wiezba dachowa (krokwie),
wys. 15,0cm;

Pomiedzy krokwiami izolacja termiczna z wetny mineralnej,
gr. 15,0cm, zachowac przerwe wentylacyjng min. 2,0cm
poprzez nadbitki.

7. Ruszt stystemowy pod pityt gipsokartonowe (2x ptyta GKF,

gr. 2,5cm, dystans od krokwi wypetnic wetna mineralna
gr. min. 10,0cm).
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K2-SYSTEM

73-110 Stargard Szczec., ul. Mokrzyca 8
telefon/fax: (91) 578-68-19, e-mail: biuro@k2system.pl
www k2system.pl
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