i PNRSJTERTL

= - P T — T é,;’
K&K Instal Projekt Kamil Kucinski Tel: 504-177-073 = : S
Pracownia Projektowa e-mail: k-kucinski@wp.pl Millenium Bank 15 1160 2202 0000°0000 6812 6059
Ul. Podlesna 14R www.kkinstalprojekt.pl NIP: 854-217-92-06
73-110 Stargard www.facebook.com/kkinstalprojekt REGON: 321426696

PROJEKT BUDOWLANY

. Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej
Nazwa inwestycji: g
w Stargardzie

Tytut opracowania: Projekt sieci wodociagowe;.

dz. nr 131, 154/4, 99/1, 154/3, 150/4, 150/1, 155, 132/3, 150/26
obr. 1 m. Stargard
(ul. Podlesna, Podmiejska)

Adres Inwestycji:

Inwestor: MPGK Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ wodociggowa

Specjalnos¢: Projektowat/Autor projektu: Sprawdzit:

mgr inz. Kamil Kucinski

ZAP/0075/PO0OS/12
instalacyjna
SPIS ZAWARTOSCI
L. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB 3
II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 6
III. OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENU......... 7
IV. WYKAZ WLASNOSCI 15
V. INFORMACJA BiOZ 16
VI. ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 21
VII. CZESC GRAFICZNA
Egz. Inwestorski Egz. Starostwa Powiatowego
[ ]
BPROJEKT

Kwiecien 2016r.



Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

Spis tresci

I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB ......ccooceevvenensneessessessessessens 3
Uprawnienia BUAOWIANE..........c.ooiuiiiiiiiieiiee ettt ettt e st e et e e s abeebeesabeeseesneeens 3
ZasWIadCezenie Z PIIB.....c..coouiiiiiiiiieiecec ettt sttt 5
II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....ccvevuerrerressessessssssssssssssssssssessessessesssssessessssessessassessassens 6
I11. OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ 7
1. Przedmiot, zakres 1 CEl OPraCOWANIA. .....cccuveeiiiieiiiieciie ettt et ee e et e e et e e eaeeesbeeeeneeens 7
2. Obszar 0ddzialyWania INWESTYCL. . .ueeruueeeriieeiiieeiieeeiieesieeeeieeesteeesteeeseaeeessreeessneessneessaeesseeenns 7
3. POdStawa OPIaCOWANIA. ......eeeiiieeiiieeiieeeieeceiee et ee et e et eesteeeeteeesabeeessbeeesseeensseeensseesnseeennseeennses 7
4. OpiS 1StNICJICEZ0 UZDTOJEIIA c..vveeeerieeeiieeiieeeiireeeitteeetreesieeesseeesseeessseeessseeesssesessseesssseessssesssseeenns 7
5. Odtworzenia NAWIETZCNN. .....ccueiiiiiiiiiieriee ettt ettt st 8
6.  PIZEWICTLY 1 PIZECISKI..cuuvieuiiiiiiiiieiie ettt ettt et e sttt e et e e beesabeenseesnbeeneeas 8
7. RODOtY OAWOANIENIOWE ......eeiiiiiiiiiieiieite ettt ettt ettt ettt e ettt e et e ebeesabeenneeenseeneeas 8
8. Opis projeKtowanyCh TOZWIGZAMN .......cc.eeeeuieruieeiiierieeieeeie et ete et e ste et ste e bt e aeebeesateenbeesnseeneeas 8
8.1. Wodociag @90 mm PE RC (W28.1 — W28.1.2) ..c.eeiiiiieiieiieieieieieeie et 8
8.2. Wodociag @110 mm PE RC (W30 — W32) ..ottt 9
8.3. Wodocigg @160 mm PE RC (W4 — WA.2) ..ottt 10
8.4. Wodociag @160 mm PE RC (W20 — W20.11) .c.coiiiiiiiiieieieieieeesie ettt 10
8.5. Wodociag ¥280 mm PE RC (W28 — W28.20) ....c.ceirieieiiriiieieeirieieeteiesieeeie e 11
8.6. Wodocigg dn350 mm Zel. (WI—=W29) ..ot 12
9. Dezynfekcja i ptukanie sieci WOdOCIZZOWYCH .....cueiiiiiiiiiiieie et 13
10. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. ..................... 13
11. Wytyczne wykonania i 0dbiort TODOL. ........cccuiiuiiiiiiiieiiieiieee ettt 13
12. Wykaz wspOIZednyCh X, Y ....eeieeeiieeeeee et ettt e e e e e e e s 14
IV. WYKAZ WEASNOSCLuucouiincinncssnscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 16
V. INFORMACGUIA BIOZ ..uucuuuinuisensrinsunsesssessanssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17
1. Zakres rob6t oraz kolejnose 1Ch 1€aliZac]i......c.ueeeviieeiieeiiieeiieciie e 18
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ...........cocoiiviiiiiriiiiiiececeeeeee e 18
3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ZATOWIA TUAZL ...ttt ettt ettt e 18
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
DUAOWIANYCR ...ttt ettt et e st e et e e e ebeesnbeeabeeeees 18
5. Wskazanie sposobu prowadzenia inStruktaZu..........cocueeriieiiienieiiiienie e 19

6. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych prowadzonych w strefach szczegolnego

ZAGTOZEIIIA 1.veeeuvveeeereeeeteeeieteeaiteeeasaeeassaeaasseeeasseeaasseeeasseeensseessseeassesassseesnssessnssesssssesssseeessssesnsees 20
VI. ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE ......cuovineisnecsensecssecsacssecssecsassnee 22
e Migjscowy plan zagospodarowania teIENU ..........cccuveeerureeriireerireerireesreeereeesereesssreesseeesseessnnes 22
e  Warunki techniczne wigczenia do sieci WOAOCIZZOWE] ...c..vveeuviieniiieeiiieiiieeeiieeeitee et 23
® KA T@JESITACYJIIA c.uvveeurieeeirieeiiieeeiteeestteeestteeetteessteesnsaeesssaeeasseeensseeessseeessseeensseesnsseesssseessseesnnses 26
o Zg0oda Miasta STArZArd ..........cooiuiiiiiieiiiee ettt et et e st e st e e 27
o  Decyzja ZDP Stargard ...........oooioiiiiiiiieeiee et 29
®  OpINia ZUD PKP ...t ettt ettt e 36
o  Uzgodnienie Z IZ€CZOZNAWCE PoPOZ. .veeurerureeireareeniteaieanitesteesseesseesstesateesseessseesseessseenseesssesnsees 39
e Uzgodnienie projektu z MPGK w Stargardzie ............cceevuiieniiiiniiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeee e 40

Strona | 1
WIPROJEKT

Kwiecien 2016 r.



Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

e Opinia z Narady Koordynacyjnej (ZUD)........cccoceeriiiiiimienieiieeeeeeceeeeeeeeeree e 41
VIL. CZESC GRAFICZNA
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr 2 Profil sieci wodociggowe;] 1:100/500
Rys. nr 3 Profil sieci wodociggowe;j 1:100/500
Rys. nr 4 Schemat weztéw wodociggowych 1:----
Rys. nr § Schemat weztéw wodociggowych 1:----
Strona | 2
WIPROJEKT

Kwiecien 2016 r.



Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I y4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /|| czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczeri uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawg do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

PROJEKT
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r\

mgr inz. Mleczys}aw
Przewodniczacy OKK

/ mgr drzej Gallqewncz

wodmczqcego OKK

prof. dr hab. mz Wlad w Szaflik
Czlonek OKK

Otnymuja
. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

Zaswiadczenie z PIIB

® POLSKA

I Z B A

'\§
.
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KUR-W6G-64K *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0100/12

adres zamieszkania os. Zachéd B 19/ D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

III.  OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacyjnej budowy sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej i Podlesnej w m. Stargard.
Zakres inwestycji obejmuje:
¢ Budowe sieci wodociggowej @90mm PE RC — L=6mb
¢ Budowe sieci wodociggowej @110mm PE RC — L=30mb
¢ Budowe sieci wodociggowej @160mm PE RC — L=137,5mb
® Budowe sieci wodociggowej 9280mm PE RC — L=222mb
* Budowe sieci wodociggowej dn350mm zel. Natural — L=434,5mb
e Budowe 2 szt. hydrantow nadziemnych dn80mm
® Niezbedne wlaczenia i przetgczenia istn. sieci i przylaczy wodociggowych

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 131, 132/3, 154/4, 154/3, 99/1, 150/4, 150/1, 155, 1 150/26 obr. 1
m. Stargard (ul. Podle$na, Podmiejska).

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi pozyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz realizacj¢ inwestycji.

2. Obszar oddzialywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Warunkéw technicznych znak TW-50/507/155/16 3420/2016 z dnia 24.02.2016, oraz Uchwaly nr
XXXV/386/2005 rady Miejskiej, Uchwaly nr XL1.VI/496/2006 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono ze inwestycja zlokalizowana jest na
dz. nr 131, 132/3, 154/4, 154/3, 99/1, 150/4, 150/1, 155, 1 150/26 obr. 1 m. Stargard i swoim zakresem nie
oddziatuje na inne sasiednie dziatki ani nie powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysztej
rozbudowy.

3. Podstawa opracowania.

e  Umowa z Inwestorem

e Wizjalokalna w terenie

e  Karty katalogowe i informacje techniczne producentéw

e  Obowiazujace ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne
e Wtornik mapy aktualny na dzien 02.03.2016r.

®  Migjscowy plan zagospodarowania terenu

e Warunki techniczne wlgczenia do sieci wodociggowe;j

4. Opis istniejacego uzbrojenia

Teren przeznaczony pod inwestycje na tym odcinku to teren sktadajacy si¢ z nawierzchni gruntowych oraz
utwardzonych asfaltowych, polbrukowych i ptyt trylinki. Na terenie znajduje si¢ istniejace uzbrojenie w
postaci sieci wodociggowej, kabli elektroenergetycznych, kabli telekomunikacyjnych, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, linii napowietrznych oraz sieci gazowe;j.
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

5. Odtworzenia nawierzchni

Na terenie objetym planowang inwestycja wystepuje nawierzchnia gruntowa oraz nawierzchnia
utwardzona asfaltowa, polbrukowa 1 ptyt trylinki.

Odtworzenia nawierzchni asfaltowych — L= 16,5m

Nawierzchnia polbrukowa — L = 16,5m

Nawierzchnia z ptyt trylinka — L = 4m

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego lub innego
wczesniej ustalonego z wilascicielem lub zarzadca dziatki. Podczas trwania prac budowlanych nalezy
zapewnic ciagtos$¢ dojscia/dojazdu do posesji.

Odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie ze zgoda Urzgdu Miasta Stargard Zgoda 13/2016 znak:
TI-111.7211.54.2016.4 z dnia 20.04.2016 oraz Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych znak: ZDP.TD.4170.89-
1.2016.BM z dnia 07.04.2016r.

6. Przewierty i przeciski

W projekcie uwzgledniono przej$cia projektowanej sieci wodociggowej pod nawierzchniami
utwardzonymi metoda bezwykopowa tj. za pomocg przewiertow i przeciskow:

Przewierty w rurze ochronnej @3200mm PE RC - 28,5mb
Przewierty w rurze ochronnej @3280mm PE RC - 29,0mb
Przewierty w rurze ochronnej @400mm PE RC — 6,0mb
Przewierty bez rury ochronnej - rurg @280mm PE RC - 32,5mb
Przeciski w rurze ochronnej dn610 x 11,0 mm stal — 44,0mb

7. Roboty odwodnieniowe

Zaleca si¢ aby roboty budowlane byly prowadzone w porze bezdeszczowej. W przypadku
natrafienia na wody gruntowe, wykopy pod sie¢ wodociaggowa nalezy odwodni¢ za pomocg
iglofiltrow @ 32 mm  wptukiwanych do glebokosci ok 2,0 m. Igtofiltry nalezy wptukaé do
planowanej gtebokosci przy pomocy rury wplukujacej @ 133 mm. Iglofiltry nalezy wptukaé po obu
stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m Wokoét igtofiltrow nalezy zastosowac obsypke zwirowag o
granulacji @ 0,8 — 1,2 mm. na catej dlugosci zawodnionej warstwy wodono$nej. Dtugo$¢ czesci
filtrujacej igtofiltru winna wynosi¢ 0,30 m.

8. Opis projektowanych rozwigzan

8.1. Wodociag 990 mm PE RC (W28.1 - W28.1.2)

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa o $r. @90mm PE RC od projektowanej sieci wodociggowej 3280 PE RC.
jako jej odgalezienie. Wlaczenia nalezy dokona¢ do projektowanej sieci wodociggowej w wezle W28.1
(rys. 1) poprzez montaz trdjnika kotnierzowego z kolnierzami obrotowymi dn250/dn80 zel. (np. typu PAM
Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Za trdjnikiem w kierunku proj. sieci wodociggowej @90mm PE RC
zaprojektowano zasuwe odcinajaca dn80 zel. (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Zasuwg
nalezy wyposazy¢ w oryginalng obudowg teleskopowa (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) i
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zel. D400 zabezpieczonej bloczkiem betonowym. Odcinek sieci
wodociggowej W28.1 — W28.1.2 zaprojektowano w wykonaniu metoda odkrywkowsg. W wezle W28.1.2
projektowang sie¢ wodociggowa nalezy potaczy¢ z istniejacg siecig wA 100

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PE100 RC o $rednicy 90 x 5,4 SDR17 PN10. Rury nalezy
taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego natomiast wszelkie ksztattki za pomocg ztgczek elektrooporowych
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

1 zeliwnych potaczen kotnierzowych (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Nalezy stosowac
ksztaltki zeliwne sferoidalne kotnierzowe z kotnierzami obrotowymi zgodnie ze schematem wezlow (rys. 4 i
5). Projektuje si¢ posadowienie osi wodociggu na $redniej gt. ok 1,50 m. p. p. t. Na calej dtugosci odcinka
wodociggowego na wysokosci 0,4m nad wodociggiem nalzy ukladaé tasme¢ ostrzegawczg z wkladka
metaliczng. Pod budowe wodociagu nalezy stosowac podsypke i zasypke o gr. min 0,1m.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub innego
okreslonego przez zarzadce dziatki.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagte dojscie oraz dojazd do posesji. Tras¢ wodociagu i
armatur¢ zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg taSmy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych
montowanych na budynkach, ogrodzeniach lub stupkach.

Uwaga:

W projekcie uwzgledniono armature producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG,
PAM Saint Gobain Natural. Dopuszcza si¢ zmian¢ producentéw armatury pod warunkiem
zachowania przez nig parametréw technicznych w/w firm oraz uzyskania zgody zastosowania
jej przez MPGK sp. z 0.0. w Stargardzie. W projekcie zastosowano rowniez ksztattki zeliwne z
kolnierzami obrotowymi, dopuszcza si¢ ich zmiane¢ na ksztaltki zeliwne z kolnierzami statymi
pod warunkiem prawidlowego ich wpasowania i zachowania szczelnosci polaczen. Materialy
uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, ocen¢ higieniczng PZH,
deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

8.2. Wodociag 9110 mm PE RC (W30 — W32)

Projektuje si¢ sieci wodociggowej o $r. @110mm PE RC od projektowanej sieci wodociggowej dn400 zel.
(wg odrgbnego opracowania). Wiaczenia nalezy dokonac do projektowanej sieci wodociagowej w wezle W30
(rys. 1) poprzez montaz trojnika zel. dn400/dn350 zel, zwezek redukcyjnych dn400/dn200 + dn200/dn100
oraz zasuwy odcinajacej dn100 Zel (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Zasuwe¢ nalezy
wyposazy¢ w oryginalng obudowe teleskopowa (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) i
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zel. D400 zabezpieczonej bloczkiem betonowym. W miejscach kolizji
projektowanego wodociagu z istniejaca siecig elektroenergetyczna zaprojektowano rury ochronne @J110mm
AROT. W wezle W32 sie¢ wodociggowa nalezy potaczyC z istn. siecig wodociggowg w90. Odcinek sieci
wodociaggowe] W30 — W31 — W32 zaprojektowano w wykonaniu metoda bezwykopowa - przewiertow
sterowanych w rurze ochronnej ©200mm PE RC. Na rys. 1 zaznaczono miejsca usytuowania komor
roboczych. W ich lokalizacji niezbedne bedzie odtworzenie nawierzchni z kostki polbrukowe;.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 RC o $rednicy 110 x 6,6 SDR17 PN10. Rury nalezy
taczy¢ za pomocg zgrzewania doczolowego natomiast wszelkie ksztaltki za pomoca ztgczek elektrooporowych
1 zeliwnych potaczen kotnierzowych (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Nalezy stosowac
ksztaltki zeliwne sferoidalne kotnierzowe z kotnierzami obrotowymi zgodnie ze schematem wezlow (rys. 4 i
5). Projektuje si¢ posadowienie osi wodociggu na $redniej gh. ok 1,50 m. p. p. t.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub innego
okreslonego przez zarzadce dziatki.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagte dojscie oraz dojazd do posesji. Tras¢ wodociagu i
armatur¢ zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg tasmy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych
montowanych na budynkach, ogrodzeniach Iub stupkach.

Uwaga:

W projekcie uwzgledniono armature producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG,
PAM Saint Gobain Natural. Dopuszcza si¢ zmian¢ producentéw armatury pod warunkiem
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zachowania przez nig parametréw technicznych w/w firm oraz uzyskania zgody zastosowania
jej przez MPGK sp. z 0.0. w Stargardzie. W projekcie zastosowano rowniez ksztattki zeliwne z
kolnierzami obrotowymi, dopuszcza si¢ ich zmiane¢ na ksztaltki Zeliwne z kolnierzami stalymi
pod warunkiem prawidlowego ich wpasowania i zachowania szczelnosci polaczen. Materiaty
uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, ocen¢ higieniczng PZH,
deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

8.3. Wodociag 9160 mm PE RC (W4 — W4.2)

Projektuje si¢ sieci wodociggowej o $r. @160mm PE RC od projektowanej sieci wodociggowej dn350 zel. jako
jej odgatezienie. Wiaczenia nalezy dokona¢ do projektowanej sieci wodociggowe] w wezle W4 (rys. 1)
poprzez montaz trojnika zel. dn350, zwezek redukcyjnych dn350/dn200 + dn200/dnl50 (np. typu PAM
Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) i tulei @160 PE z flanszg dn150. W wezle W4.2 sie¢ wodociggowa
nalezy polaczy¢ z istn. siecig wodociggowa w100 poprzedzajgc wigczenie montazem zasuwy odcinajacej (np.
typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) dn150 Zel zgodnie ze schematem rys. 4 i 5. Zasuwe nalezy
wyposazy¢ w oryginalng obudowg teleskopowg (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) i
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zel. D400 zabezpieczonej bloczkiem betonowym. Odcinek sieci
wodociaggowe] W4 — W4.2 zaprojektowano w wykonaniu metoda odkrywkowa. Na projektowanym odcinku
niezbg¢dne bedzie odtworzenie nawierzchni z ptyt trylinka.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur PE100 RC o $rednicy 160 x 9,5 SDR17 PN10. Rury nalezy
taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego natomiast wszelkie ksztattki za pomocg ztgczek elektrooporowych
i zeliwnych polaczen kotierzowych (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Nalezy stosowa¢
ksztattki zeliwne sferoidalne kolnierzowe z kolnierzami obrotowymi zgodnie ze schematem weztow (rys. 4 i
5). Projektuje si¢ posadowienie osi wodociggu na $redniej gt. ok 1,50 m. p. p. t. Na calej dlugosci odcinka
wodociggowego na wysokosci 0,4m nad wodociggiem nalzy uklada¢ tasme ostrzegawcza z wkladka
metaliczng. Pod budowe wodociggu nalezy stosowac podsypke i zasypke o gr. min 0,1m.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub innego
okreslonego przez zarzadce dziatki.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagte dojscie oraz dojazd do posesji. Tras¢ wodociagu i
armatur¢ zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg tasmy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych
montowanych na budynkach, ogrodzeniach Iub stupkach.

Uwaga:

W projekcie uwzgledniono armature producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG,
PAM Saint Gobain Natural. Dopuszcza si¢ zmiane producentéw armatury pod warunkiem
zachowania przez nig parametrow technicznych w/w firm oraz uzyskania zgody zastosowania
jej przez MPGK sp. z o0.0. w Stargardzie. W projekcie zastosowano rowniez ksztaltki zeliwne z
kolnierzami obrotowymi, dopuszcza si¢ ich zmiane na ksztaltki zeliwne z kolnierzami stalymi
pod warunkiem prawidlowego ich wpasowania i zachowania szczelnosci polaczen. Materiaty
uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, ocen¢ higieniczng PZH,
deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

8.4. Wodociag 9160 mm PE RC (W20 - W20.11)

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowg o sr. @160mm PE RC od projektowanej sieci wodociagowej dn350 zel.
jako jej odgatezienie. Wiaczenia nalezy dokonaé¢ do projektowanej sieci wodociagowej w wezle W20 (rys. 1)
poprzez montaz trojnika kotnierzowo — kielichowego (MMA) zel. dn350/dn150 (np. typu PAM Natural,
Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Za trdjnikiem w kierunku proj. sieci wodociggowej ©@160mm PE RC
zaprojektowano zasuwe odcinajaca dn150 Zel. (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Zasuwe¢
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nalezy wyposazy¢ w oryginalng obudowg teleskopowa (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) i
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zel. D400 zabezpieczonej bloczkiem betonowym. Odcinek sieci
wodociggowej W20 — W20.11 zaprojektowano w wykonaniu metoda odkrywkowa i metoda bezwykopowa —
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej @ 280mm PE RC (odcinek W20.7 — W20.8). W wezle W20.11
projektowang sie¢ wodociagowa nalezy polaczy¢ z istniejaca sieciag ¥160mm PE poprzedzajac wlaczenie
montazem zasuwy odcinajgcej dnl150 Zel. (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Zasuwe¢
nalezy wyposazy¢ w oryginalng obudowg teleskopowa (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) i
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zel. D400 zabezpieczonej bloczkiem betonowym.

Na projektowanym odcinku niezbedne bedzie odtworzenie nawierzchni z kostki polbrukowe;.

W wezle W20. 4 zaprojektowano odejscie do hydrantu nadziemnego dn80 zel. (Hpl) z podwojnym
zamknieciem (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Wszystkie kolizje (skrzyzowania)
projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi
nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typu arot @110mm.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 RC o $rednicy 160 x 9,5 SDR17 PN10. Rury nalezy
taczy¢ za pomocg zgrzewania doczolowego natomiast wszelkie ksztaltki za pomoca ztaczek elektrooporowych
i zeliwnych potaczen kotierzowych. Nalezy stosowaé ksztattki zeliwne sferoidalne kotnierzowe
z kolnierzami obrotowymi zgodnie ze schematem we¢zidw (rys. 4 i 5). Projektuje si¢ posadowienie osi
wodociaggu na $redniej gh. ok 1,50 m. p. p. t. Na calej dtugosci odcinka wodociaggowego na wysokosci 0,4m
nad wodociggiem nalzy uktada¢ tasme ostrzegawcza z wkladka metaliczng. Pod budowe wodociagu nalezy
stosowac podsypke i zasypke o gr. min 0,1m.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub innego
okreslonego przez zarzadce dziatki.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagte dojscie oraz dojazd do posesji. Tras¢ wodociagu i
armatur¢ zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg taSmy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych
montowanych na budynkach, ogrodzeniach Iub stupkach.

Uwaga:

W projekcie uwzgledniono armature producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG,
PAM Saint Gobain Natural. Dopuszcza si¢ zmiane¢ producentéw armatury pod warunkiem
zachowania przez nig parametréw technicznych w/w firm oraz uzyskania zgody zastosowania
jej przez MPGK sp. z 0.0. w Stargardzie. W projekcie zastosowano rowniez ksztattki zeliwne z
kolnierzami obrotowymi, dopuszcza si¢ ich zmiane¢ na ksztaltki zeliwne z kolnierzami statymi
pod warunkiem prawidlowego ich wpasowania i zachowania szczelnosci polaczen. Materiaty
uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, ocen¢ higieniczng PZH,
deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

8.5. Wodociag @280 mm PE RC (W28 — W28.20)

Projektuje sie sie¢ wodociggowg o $r. @280mm PE RC od projektowanej sieci wodociggowej dn350 zel.
jako jej odgalezienie. Wiaczenia nalezy dokona¢ do projektowanej sieci wodociagowej w wezle W28 (rys. 1)
poprzez montaz trojnika kotnierzowego zel. dn350/dn250 (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK,
VAG). Odcinek sieci wodociggowej W28 — W28.20 zaprojektowano w wykonaniu metodg odkrywkowa i
metodg bezwykopowa — przewiertu sterowanego w rurze ochronnej @ 400mm PE RC (odcinek W28.14 —
W28.15) oraz bez rury ochronnej (odcinek W28. 17 — W28.18). W wezle W20.4 zaprojektowano zawor
odpowietrzajacy dn50 (np. typu Hawle, VonRoll, AVK, VAQG). ktory nalezy wlaczy¢ do projektowanej sieci
wodociggowej @280mm PE za pomoca nawiertki do rur PE (3280/2” (np. typu Hawle, VonRoll, AVK, VAQG).
Zawoér odpowietrzajagcy nalezy umiesci¢c w tworzywowej studni bez dna, ocieplonej (np. typu Danwell).
Zwienczenie studni wlazem zeliwnym klasy D400.

Na projektowanym odcinku niezbedne bedzie odtworzenie nawierzchni asfaltowe;.
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Sie¢ wodociggowa zakonczono hydrantem nadziemnym dn80 zel. (Hp2) z podwojnym zamknigciem (np.
typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Hydrant zakanczajacy sie¢ wodociagowa ©280mm PE RC
nalezy potaczy¢ za pomoca tréjnika dn250/dn80 zel. (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
Wolny przelot trojnika dn250 nalezy zaslepi¢ §lepym kothierzem X dn250 zel. (np. typu PAM Natural, Hawle,
VonRoll, AVK, VAG). umozliwiajacym dalsza rozbudowe sieci wodociagowej. Na odcinku W28.4 — W28.5
zaprojektowano utozenie wodociggu metodg odkrywkowa w rurze ochronnej @ 400mm PE RC. Na odcinku
W28.6 — W28.14 wodociag zaprojektowano po trasie istniejgcego wodociggu przeznaczonego do wylaczenia z
eksploatacji. Na tym odcinku nalezy dokonaé przetaczen wszystkich istniejacych przylaczy, odejsé
wodociggowych i hydrantéw do nowo projektowanej sieci zgodnie z cz¢écig graficzng opracowania rys. 1, rys.
41irys. 5. Wwezle W28.14.1 nalezy dokona¢ wiaczenia do istniejacej sieci wodociagowej w110 poprzedzajac
wlaczenie zasuwg odcinajacg dnl50 Zel. (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
Wszystkie  kolizje (skrzyzowania) projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi  kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typu arot @110mm.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 RC o $rednicy 280 x 16,6 SDR17 PN10. Rury
nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania doczolowego natomiast wszelkie ksztaltki za pomoca ztaczek
elektrooporowych i zeliwnych polaczen komierzowych (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
Nalezy stosowac ksztattki zeliwne sferoidalne kotnierzowe z kolnierzami obrotowymi zgodnie ze schematem
weztow (rys. 4 1 5). Projektuje si¢ posadowienie osi wodociggu na $redniej gt. ok 1,50 m. p. p. t. Na calej
dtugosci odcinka wodociaggowego na wysokosci 0,4m nad wodociggiem nalzy uktadac¢ taSme ostrzegawcza z
wktadka metaliczng. Pod budowe wodociagu nalezy stosowac podsypke i zasypke o gr. min 0,1m.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub innego
okreslonego przez zarzadce dziatki.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagte dojscie oraz dojazd do posesji. Tras¢ wodociagu i
armatur¢ zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg taSmy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych
montowanych na budynkach, ogrodzeniach Iub stupkach.

Uwaga:

W projekcie uwzgledniono armature producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG,
Danwell, PAM Saint Gobain Natural. Dopuszcza si¢ zmian¢ producentéw armatury pod
warunkiem zachowania przez nia parametréw technicznych w/w firm oraz uzyskania zgody
zastosowania jej przez MPGK sp. z o.0. w Stargardzie. W projekcie zastosowano rowniez
ksztaltki Zeliwne z kolnierzami obrotowymi, dopuszcza si¢ ich zmiane na ksztaltki zeliwne z
kolnierzami stalymi pod warunkiem prawidlowego ich wpasowania i zachowania szczelnosci
polaczen. Materialty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadac¢ certyfikat ISO9001, oceng
higieniczng PZH, deklaracj¢ zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

8.6. Wodociag dn350 mm zel. (W1-W29)

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowg o $r. dn350 zel od projektowanej sieci wodociggowej dn400 zel.
(wg odrgbnego opracowania, przez osobng jednostke projektowa). Wilaczenia nalezy dokona¢ do
projektowanej sieci wodociggowej w wezle W1 (rys. 1) poprzez montaz trojnika kolnierzowego zel.
dn400/dn350 zZel. (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). Na odejsciu w kierunku
projektowanego wodociagu dn350 zel. zaprojektowano zasuwe odcinajaca dn350 zel. (np. typu PAM Natural,
Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

Odcinek sieci wodociggowe] W1 — W29 zaprojektowano w wykonaniu metodg odkrywkowa i metoda
bezwykopowa — przeciskow w rurze ochronnej dn610,0 x 11,0 mm stal.

Na projektowanym odcinku niezbedne bedzie odtworzenie nawierzchni kostki z trylinki i kostki polbrukowe;.
Sie¢ wodociggowa nalezy potaczy¢ w wezle W29 z istniejaca siecia wodociggowa dn500 AC. Wlaczenia
nalezy dokona¢ za pomocg wmontowania w sie¢ dn500 AC trojnika kotnierzowego dn500/dn400 zel. i zwezki
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redukcyjnej dn400/dn350 zel. (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG) zgodnie z czgScig
graficzng opracowania rys. 4 i rys. 5.

Wszystkie kolizje (skrzyzowania) projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczaé rurami ochronnymi typu arot @110mm.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur zeliwnych o $rednicy 350mm klasy C30 PAM Natural
ISOPAM. Rury nalezy aczy¢ za pomoca polaczen kielichowych PAM Natural z potgczeniami blokowanymi
Standard Vi i zeliwnych polaczen kolierzowych PAM Natural. Nalezy stosowaé ksztaltki zeliwne sferoidalne
kolierzowe z kolnierzami obrotowymi zgodnie ze schematem weztow (rys. 4 1 5). Projektuje si¢
posadowienie osi wodociggu na Sredniej gt. ok 1,50 m. p. p. t. Na catej dtugosci odcinka wodociggowego na
wysokosci 0,4m nad wodociagiem nalzy uktada¢ tasme ostrzegawcza z wkladka metaliczng. Pod budowe
wodociagu nalezy stosowa¢ podsypke i zasypke o gr. min 0,1m.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub innego
okreslonego przez zarzadce dziatki.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagte dojscie oraz dojazd do posesji. Tras¢ wodociagu i
armatur¢ zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg tasmy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych
montowanych na budynkach, ogrodzeniach lub stupkach.

Uwaga:

W projekcie uwzgledniono armature producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG,
PAM Saint Gobain Natural. Dopuszcza si¢ zmian¢ producentéw armatury pod warunkiem
zachowania przez nig parametrow technicznych w/w firm oraz uzyskania zgody zastosowania
jej przez MPGK sp. z o0.0. w Stargardzie. W projekcie zastosowano rowniez ksztaltki zeliwne z
kolnierzami obrotowymi, dopuszcza si¢ ich zmiane¢ na ksztaltki zeliwne z kolnierzami stalymi
pod warunkiem prawidlowego ich wpasowania i zachowania szczelnosci polaczen. Materialy
uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, ocen¢ higieniczng PZH,
deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

9. Dezynfekcja i ptukanie sieci wodociggowych

Dezynfekcje wodociggu nalezy wykona¢ przy pomocy 3% roztworu podchlorynu sodu przy
zamknietej zasuwie przy opasce. Dezynfekcje nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy zapowietrzenie
rurociggu. Po zachlorowaniu nalezy odczeka¢ 24 godziny, po czym nalezy instalacj¢ przeptuka¢ przez okres
ok. 15 — 20 minut. Po wykonaniu ptukania nalezy wykona¢ odpowiednie badanie wody jesli s3 wymagane
przez zarzadce sieci i obowigzujace przepisy. Po spetnieniu wszystkich wymaganych czynnosci przytacze oraz
instalacj¢ mozna zgtosi¢ do odbioru.

10. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowa¢ na istniejagcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spelnia¢ wymagania
normy PN-86/B-09700.

11. Wytyczne wykonania i odbioru robot.

Wytyczenie  trasy sieci wykona¢é na  podstawie  zestawienia ~ wspoirzednych
charakterystycznych punktéw geodezyjnych.

Wykopy pod przylacza nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym i r¢cznym na catej dlugosci
jako waskoprzestrzenne umocnione za pomoca szalunkow przestawnych lub szerokoprzestrzenne
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

nieumocnione.
Odktad gruntu z wykopow - na pobocze drog.
W obrebie istniejagcego uzbrojenia nie stosowaé wykopow mechanicznych. W przypadku

wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z Projektantem
ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Szczegdlng uwage zachowad przy wykonywaniu wykopow w miejscach skrzyzowan
1 wzdluz istniejagcego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokona¢ probnego wykopu w celu
ustalenia doktadnych rzednych posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczy¢ 1 wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami PN-76/E05125 1 PN-E-E05100-1/98.

W miejscach, gdzie moga wystgpi¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociggu
nalezy je wybra¢, a wyrobisko zasypa¢ pospdtka lub zwirem odpowiednio zaggszczajac.
Obsypka rurociggu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Do obsypywania

nalezy stosowa¢ grunt niespoisty dajacy si¢ zageszczaé, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu,
zamarznic¢tych bryt itp. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie z rurg nie powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywac
nalezy gruntem rodzimym. Grunt zageszcza¢ warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95%
wg standardowej skali Proctora.

12. Wykaz wspélrzednych X, Y

Pkt Wsp. X Wsp. Y Kod Pkt Wsp. X Wsp. Y Kod
wi 5974909,76 | 3368989,71 | woda W20.3 |5975089,25|3368762,05| woda
w2 5974908,81 | 3368987,79| woda W20.4 |5975102,64|3368772,00| woda
w3 5974908,81 | 3368983,70| woda W20.5 |5975104,64|3368773,48| woda
w4 5974901,53 | 3368960,95| woda W20.6 |5975105,81|3368776,17| woda
W4.1 | 5974901,14 | 3368959,74| woda W20.7 |5975123,65|3368789,85| woda
W4.2 | 5974899,00 | 3368958,30| woda W20.8 |5975155,60|3368809,06| woda
W5 5974908,97 | 3368958,57 | woda W20.9 |5975159,66|3368814,75| woda
wWe 5974918,42 | 3368945,65| woda W20.10 |5975163,62|3368820,30| woda
w7 5974927,58 | 3368934,63 | woda W20.11 |5975157,80 | 3368828,44| woda
w8 5974934,67 | 3368923,70| woda Hpl 5975101,48 | 3368773,56 | woda
w9 5974946,23 | 3368909,61 | woda W21 |5975073,71|3368740,68| woda
W10 |5974955,56 |3368897,86| woda W22 |5975079,60 |3368733,13| woda
W11 |5974966,43|3368883,30| woda W23 | 5975086,09 | 3368724,95| woda
W12 |5974977,38|3368868,74| woda W24 |5975101,03 |3368706,54| woda
W13 | 5974991,87|3368850,30| woda W25 |5975105,80|3368699,76| woda
W14 | 5974999,95 | 3368839,47| woda W26 |5975121,00|3368680,69| woda
W15 |5975014,75|3368819,87| woda W27 |5975139,68|3368656,22| woda
W16 |5975021,73|3368810,29| woda W28 |5975144,81|3368649,23| woda
W17 |5975037,05|3368790,29| woda W28.1 |5975143,72|3368648,42| woda
W18 |5975038,71|3368787,23| woda W28.1.1 |5975146,61 | 3368644,69| woda
W19 |5975051,22 |3368770,03| woda W28.1.2 (5975147,83 |3368643,82| woda
W20 |5975065,19|3368751,98| woda W28.2 |5975138,76|3368644,70| woda
W20.1 |5975067,56|3368753,79| woda W28.3 |5975136,35|3368642,89| woda
W20.2 |5975077,35|3368753,23| woda W28.4 |5975136,76|3368642,35| woda
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Pkt Wsp. X Wsp. Y Kod Pkt Wsp. X Wsp. Y Kod
W28.5 |5975151,11|3368623,25| woda W28.15 |5975204,01 | 3368569,73| woda
W28.6 |5975153,89|3368620,47| woda W28.16 |5975213,67|3368570,19| woda
W28.7 |5975160,69|3368611,17| woda W28.17 |5975227,48 | 3368586,38| woda
W28.8 |5975166,31|3368604,10| woda W28.18 |5975248,51|3368611,02| woda
W28.9 |5975174,29|3368594,07| woda W28.19 |5975262,64 |3368627,58| woda
W28.10 |5975180,46 | 3368586,33| woda W28.20 |5975274,45|3368641,43| woda
W28.11 |5975181,90|3368584,61| woda Hp2 5975273,54|3368642,21| woda
W28.12 |5975187,98 |3368577,41| woda W29 |5975149,17 | 3368643,37| woda
W28.13 |5975193,69 |3368569,34| woda W30 |5974911,26|3368988,90| woda
W28.14 |5975196,91 |3368564,47 | woda W31 |5974917,29|3368998,37| woda
W28.14.1|5975197,49 | 3368563,59 | woda W32 |5974933,14 |3368988,63| woda
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IV.

WYKAZ

WEASNOSCI

L.p | Nr ewidencyjny dzialki/obreb Wiasciciel Adres

1. 150/4 Miasto Stargard Ul. Czarnieckiego 17
- obr. 1 Stargard /wlasciciel/ 73-110 Stargard

2. 150/26 Miasto Stargard Ul. Czarnieckiego 17
- obr. 1 Stargard /wlasciciel/ 73-110 Stargard

3. 131 . . Ul. Bydgoska 13/15
_obr. 1 Stargard Zarzad Dr6g Powiatowych 73-110 Stargard

4. 150/1 , . Ul. Bydgoska 13/15
- obr. 1 Stargard Zarzad Drog Powiatowych 73-110 Stargard

5. 154/3 , . Ul. Bydgoska 13/15
_obr. 1 Stargard Zarzad Drog Powiatowych 73-110 Stargard

6. 154/4 . . Ul. Bydgoska 13/15
- obr. 1 Stargard Zarzad Drog Powiatowych 73-110 Stargard

155 , . Ul. Bydgoska 13/15
_obr. 1 Stargard Zarzad Drog Powiatowych 73-110 Stargard

7. 99/1 , . Ul. Bydgoska 13/15
- obr. 1 Stargard Zarzad Drog Powiatowych 73-110 Stargard

8. 132/3 Al. Niepodlegtosci 8

PKP S.A
- obr. 1 Stargard S 61-875 Poznan
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V. INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA BiOZ

Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej
w Stargardzie

Projekt sieci wodociagowe;.

dz. nr 131, 154/4, 99/1, 154/3, 150/4, 150/1, 155, 132/3, 150/26
obr. 1 m. Stargard
(ul. Podlesna, Podmiejska)

MPGK sp. z 0.0.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

XXVI - sie¢ wodociggowa

mgr inz. Kamil Kucinski
0s. zachod B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

1. Zakres roboét oraz kolejnos$¢ ich realizacji

Lp. | Zakres robét / obiekt Elementy robdt

Wykonanie wodociggu Roboty ziemne —  wytyczenie trasy rurociggéw, wykonanie
wykopoéw

Montaz rurociggu i armatury

Zasypanie wykopu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przewidywanych robot wystepuja obiekty zwiazane z infrastrukturg podziemnag
tzn. instalacje: wodociggowe, elektroenergetyczne nadziemne i ziemne, telekomunikacyjne,
kanalizacyjne i1 gazowe. Teren posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowa oraz nawierzchnie

utwardzong z kostki betonowe;j, kostki trylinka 1 asfaltows.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow,
wodociggowych (podtopieniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem),

gazowych (zagrozenie zatruciem).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze ( np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciala), zagrozenie $rednie (np. ztamania,

zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sthuczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
zagrozen Duzy | Sredni | Maly zagrozenia
1. 2. 3. 4. 5.
Porazenie pradem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych i robét ziemnych
Upadek z wysokosci X Podczas prac roztadunkowych
Uderzenie przez spadajgce " Prace podczas uktadania rurociggéw w
elementy, przedmioty wykopach.
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Hatas X Zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracja) X
Pozar/wybuch X Podczas prac pracy maszyn
Poslizgniecia , upadki na tym "
samym poziomie
Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien , kanatéw, "
wykopdéw
Termiczne X Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie
X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Zatrucia chemiczne X uszkodzenie instalacji gazowych
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkoéw, przez caty
czas trwania budowy
Potrgcenie przez poruszajgce X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég. Prace
sie pojazdy na placu budowy.
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementow,
tadunek za pomoca dzwigu przez caty czas trwania budowy
Przektucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy
Pochwycenie przez obracajace
sie elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy
technicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robot
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami szczegdinie
niebezpiecznymi sa:
- prace wykonywane w gtebokich wykopach,
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
- mogacymi wystgpic¢ zagrozeniami,
- zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
- metodami prowadzenia robét/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi kolejnos¢

ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegétowe wymagania przy wykonywaniu
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

poszczegdlnych czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi

pracami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych prowadzonych w strefach szczegolnego
zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegélnego zagrozenia to:

prace wykonywane na wysokosci. Wskazane s$rodki techniczne to zastosowanie szelek
bezpieczenstwa. Srodki organizacyjne: przed przystapieniem do robét opracowad instrukcje
bezpiecznego wykonywania robdt na wysokosci w tym wykonywania prac przy uzyciu drabin
przestawnych,

roboty ziemne. Wskazane srodki techniczne: sciany wykopdw o gtebokosci wiekszej jak 1,00 m
zabezpieczy¢ obudowg petng prefabrykowang. Szeroko$¢ dna wykopow w ktérych bedg uktadane
rurociggi wykonac¢ z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopdw wykonaé bezpieczne
zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych robdét ziemnych wygrodzic i oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikami podziemnych sieci sposéb
prowadzenia robdt ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobéw sktadowania
ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi nie wyklucza sie istnienia innych
urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

prace wykonywane na rurociggu wodociggowym. Wskazane srodki techniczne: teren, na ktérym
sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieuprawnionych. Przed wejsciem do wykopu, w ktorym
znajduje sie czynny gazociag, Przed przystgpieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia
gazu ziemnego nalezy wykona¢ pomiary stezenia metanu i stezenia tlenu. Pomiary nalezy
rowniez wykonywac podczas prowadzenia prac. Sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian
wykopu. Wymiary wykopu nalezy dostosowac do rodzaju prac oraz liczby przebywajgcych tam
0s6b. Pracownikéw wykonujacych roboty ziemne nalezy przeszkoli¢ w dziedzinie bezpieczeristwa
i higieny pracy w zakresie zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu robét ziemnych oraz
postepowania na wypadek uszkodzenia uzbrojenia podziemnego. Srodki organizacyjne: przed
przystgpieniem do robdt opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét.

hatas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

strefy niebezpieczne; wygradzac i oznaczac tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci: obszary
pracy maszyn do robdt ziemnych, dzwigdw, obszary robét wykonywanych na wysokosci, roboty
wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w

poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

Strona | 20
I NS T AL
[B4PROJEKT
Kwiecien 2016 r.



Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

Szczegétowe wymogi BHP dla robdt zwigzanych z sieciami gazowymi zawarte s3 w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 8 stycznia
2010r.)

Szczegdtowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U.
Nr 47/2003 poz.401/.

Opracowal

mgr inz. Kamil Kucinski
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VI. ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

* Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Teren przez ktéry przebiega projektowana sie¢ wodociggowa objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Terenu ktory zostat uchwalony uchwatami:

o Uchwatla nr XXXV/386/2005 Rady Miejskie;j
o Uchwata nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej
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Warunki techniczne wlgczenia do sieci wodociggowej

WASZ ZNAKE ciciiiiasssinsssisssssasssonssas data: 12.02.2016
Nasz znak: TW-50/507/155/16 data: 24.02.2016
3420/2016

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PODEACZENIA
DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Budowa sieci wodociagowej w ul. Podmiejskiej i Podlesnej dziatka nr 99/1, 150/4,
150/26 i 131 w Stargardzie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2016 Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spélka z o.0. w Stargardzie, okresla nast¢pujace warunki ogélne i techniczne
podlaczenia, zwane dalej "warunkami".

11. WODOCIAG
1.1.1 0 400 mm material zeliwo
ul. Podlesnej §r. cisn. 20,0 m. si. wody

1.1.2 Pobér wody: wg wyliczen projektanta

2. Dodatkowe warunki:
Nalezy wykonaé¢ wlaczenia do sieci wodociagowej zgodnie ze specyfikacja techniczng zalaczong do
postepowania na wykonanie dokumentacji projektowo-Kosztorysowej.
Przed zlozeniem wniosku nalezy uzgodnié¢ projekt sieci w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji ul.
Boguslawa IV 15 w Stargardzie Szczecinskim. \7/_

- > il ""’-3
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

3. Warunki dot. projektowania i wykonania sieci oraz przvlaczy wodociagowvch i

kanalizacvinych.

3.1. Na podstawie w/w danych, opracowaé¢ projekt budowlany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U.2015.1422).

3.1.1 Projekt budowlany uzgodni¢ z Zakladem Wodociagow i Kanalizacji zgodnie z
punktem 2.

3.2. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw wodociagowych przez teren
bedacy wlasnoscia oséb trzecich, inwestor powinien uzyskaé pisemna zgode
wlascicieli na budowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

3.3. Material do budowy sieci i przylaczy:

- woda sie¢- rury PE RC (jednorodne PE/PE) na ci$nienie 1 MPa
- woda przylacza- rury PE 100 na cisnienie 1 MPa

3.4. Wykonanie sieci i przylaczy wodociaggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadza¢ z godnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Stargardu” stanowiacymi
zalacznik do niniejszych warunkoéw.

3.5. Po trasie przylaczy wodociagowych nie wolno wykonywaé zabudowy stalej
uniemozliwiajacej dostep do uzbrojenia. Gdy warunki na to pozwalaja nalezy
projektowaé uzbrojenie w chodniku lub pasie zieleni.

3.6. Nowowybudowane sieci i przylacza wodociggowe nalezy zglosi¢ do odbioru w
stanie odkrytym i przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- 1 egzemplarz projektu budowlanego uzgodnionego z Zakladem Wodociagow i
Kanalizacji,

- 1 egzemplarz dokumentacji technicznej powykonawczej,

- niezbedne aprobaty techniczne i atesty na zastosowane materialy

3.7. Odbiér koncowy sieci wodociggowych i przylaczy moze nastapi¢
po zagospodarowaniu terenu w terminie uzgodnionym z Zakladem Wodociggow i
Kanalizacji i przedstawieniu:

- 1 egzemplarzu aktualnej mapy geodezyjnej , szkice polowe , wspélrzedne punktéw
uzbrojenia na nosniku elektronicznym,

- W przypadku sieci wodociagowych i przylaczy wodociagowych wyniku badania
mikrobiologicznego wody z Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarne;j.

3.8. Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowiazany jest do zawarcia umowy na pobér
wody i odbior $ciekéw z Zakladem Wodociagow i Kanalizacji w Stargardzie i
wystapic¢ z wnioskiem o zamontowanie wodomierza.
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- .
3.9. Wiaczenia przylaczy wodociagowych do sieci nalezy dokona¢:

- przy O podlaczenia do 50 mm poprzez nawiertke typu vonRoll, AVK, HAWLE, VAG.

- powyzej © 50 mm poprzez zamontowanie tréjnika lub uniwersalnej opaski z
kolnierzem wraz z zasuwg odcinajaca vonRoll, AVK, HAWLE, VAG.

- zasuwy i nawiertki musza posiada¢ oryginalne obudowy teleskopowe.

3.10. Wodomierz nalezy zamontowa¢ w szczelnej studzience wodomierzowej
zlokalizowanej na granicy dzialki w pozycji poziomej na konsoli z zaworem
odcinajacym GEBO fig 1525 (1500) i zaworem zwrotnym antyskazeniowym
GEBO fig 1630 (1602) z mozliwos$cia nadzoru.

3.11 Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych jest
podpisana umowa o przylaczenie.

3.12 Umowa przylaczeniowa stanowi integralng cze¢S¢ warunkéw technicznych.

3.13 Niniejsze warunki ogélne i techniczne traca waznos$¢ po uplywie 2 lat od daty
wydania.

WYSTAWIL: SPRAWDZIL: _ ZATWIERD 14,.-

Z-ca KIE 1KA
WM. flr ”}
i RadoslawTolie ks 4L
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Karta rejestracyjna

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT:obr. 1,5 COMPASS 1

" dz. 99/1,150/4,150/26,154/3-wg zakresu e |
Miasto: Stargard UL Podlesna 14R
Powiat: stargardzki 73-110 Stargard
Wojewddztwo: zachodniopomorskie tel. 601 930 178
SKALA 1:500 Witdmik wektorowy wykonany metoda digitalizacji rastra

. | nrseryjny woluminu 91ED-8242, data pliku 01.04.2016
Ukiad wspdirzednych: 1965 strefa 3 | pliki: 323_2016.dwg
Poziom odniesienia wysokoécl Kroysztadf A | wielkos¢ plikéw 501 KB
Kierownik ro @?’ = % [ ,;\:; ;T’L f‘ ) | Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
nr Uprawnis A ' Y [
ZG.4300.323.2016.NW

Mape do celéw pro;ékt ch sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadnicze'w skali 1:500 | W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
Arkusz mapy: 341.412.2132,2134;2143; 341.414.0121 geodezyjnej nr: 5.198.21-5016;1038;25002
danyech-branzowych-ezgsei-uzbrojenia pedziemnege podlegajgce ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych PODGIK w Stargardzie
z dnia: 19.02.2016r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: ‘
224/2006 643,2014 | Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie

418/2011 694/2014 | obowigzujgcymi.

| 470/2014 297/2011
395/2013 32/2008 Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustaleri obcigzer

|606/2014 908/2006 stuzebnosciami gruntowymi.
321/2008 |
Art. 79 pkt 5§ Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r. - nie dotyczy | ‘

Informacje dodatkowe:
1.— — — —  Zakres pomiaru. — V—— —
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg : ku prac. }
techniczna K1 (1998) : ;}
3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie - R
pomiaru. . ]
4. Stopiﬁtﬁ kart’c')me;ryczgoéci mapy do celéw _geodezyny _ | ST s Chaibadnd |
rojektowych jest zgodny z przepisami instrukcji » niA 2/ 2
‘ te%hrjﬁczn:;‘y K1](19983 il 7 0fg.. 64D
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg "‘ TEeS—————TT - - |
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. ‘ K. 201t
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez t o R /7

uzbrojenia, o ktérym brak byfo informacji branZzowych /
i nie Zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji i (’ |
N \\_'/ - ‘

geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1-Danych-branzowych-zliterg B-
l 2-Pesredniego-ustalenia przebiegu-aparattrg-

| —elektromagnetyezng -z literg A-
Hmaoéfedmehpoﬂwaféw-powyktmwczydrrbez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladno$¢ pofoZenia uzbrojenia na mapie |
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnosé mapy do celdw projektowych na dzieri:
02.03.2016r.

P/ iotr Zdunek
Kierownik’ jednostk/ wykonawstwa geodezyjnego
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e Zgoda Miasta Stargard

1

\—

Prezydent Miasta Stargard Szczeciniski

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Stargard,20.04.2016 r. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spétka z o.0.
TI-111.7211.54.2016.4 ul. Okrzei 6

73 - 110 Stargard
ZGODA 13/2016

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2016 r. firmy K&K Instal Projekt, ktéra wystapita

w imieniu Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.zo.0. w sprawie
uzgodnienia sieci wodociagowej w pasie drogowym drég wewnetrznych uprzejmie
informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociaggowej na dziatkach numer
geodezyjny 150/4, 150/26 obreb 1 w rejonie ulic Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie
zgodnie z zatacznikiem mapowym stanowigcym integralng czes¢ zgody, przy zachowaniu
nastepujacych warunkoéw:

1) przed rozpoczeciem robot inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy,

2) przed przystgpieniem do prowadzenia prac nalezy wystqpic do Wydziatu InZynierii
i Ochrony Srodowiska o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym drogi wewnetrznej iustalenie za powyzisze optaty oraz zezwolenia
ustalajgcego oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzer niezwiqzanych
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym drogi
wewnetrznej zwiagzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez
obowigzek wykonania wszystkich prac,

4) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami
w pasie drogowym drogi wewnetrznej, inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub
przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci,

5) po wykonaniu wszystkich prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu jak przed robotami
(tereny zieleni miejskiej nawiez¢ ziemiq urodzajna i obsiac trawq),

6) na inwestorze spoczywa obowigzek udzielenia 24 miesiecznej gwarancji na wykonane
roboty w pasie drogowym drogi wewnetrznej.

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami
na cele budowlane i wygasa z chwilq zakoriczenia inwestycji.

Zatgcznik: plan sytuacyjny

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Tla/a

Sprawe prowadzi: Angelika Gajewska, tel.: 91-578-49-99

Zwolniono od oplaty skarbowej -
zatacznik cz. IIL pkt 44, kol.4, ppkt 9
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej N
(Dz.U. z 2012r. poz. 1282 3¢ F\). @
aeanstargard.fl s

Data pdpis

PROJEKT
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00053915 1'}'h
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. E www.kkinstalprojekt.pl NIP: 854.217-92-06 REGON: 321426696
P \ MPGKsp. z 0.0. @
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy
Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie
OBJASNIENIA: (it | (e |
proj. sie¢ wodociggowa ‘ i i
S— et e Projekt zagospodarowania terenu
g —— = proj. zasuwa branza instalacy] jekt budowlan KKI06/20 l ] q
€ ) proj. hydrant nadziemny dn80 M &ﬂﬂ TI } numer PR | 1\6 I ‘"52'2:16
= === proj. ura ochronna - mgr inZ. Kamil Kucisk =
=———<=" proj. rura osfonowa arot prolekiowe! | aaproo7sPoosita ‘i{”‘ )
granice wlasnosci opracowal: —
X, >_<_ >< Istn: elemety do wylgczenia z e.ksploatacji sprawdzit: 1
[ proj. komora robocza do przewiertu 200 WY, e
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

* Decyzja ZDP Stargard

Stargard, dnia 2016-04-07
Zarzgd Prwiatu

DECYZJA nr ZDP.TD.4170,89-1.2016.BM

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 460,747,870 j.t. ), art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2016r. poz. 23 j.t. ) oraz uchwaly Zarzadu Powiatu w Stargardzie Szczecinskim numer
2219/13 z dnia 05 wrzesnia 2013 roku w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Stargardzie Szczecinskim do wydawania decyzji administracyjnych. po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Pana Kamila Kucinskiego pelnomocnika Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. z siedziba ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard w sprawie:

.Lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Podlesnej -  dzialka numer
131,150/1 i ul. Podmiejskiej — dzialki o nr 154/3, 154/4, 99/1. obrgb 1 w Stargardzie™.

§1

zezwala sig

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedziba ul. Okrzei 6, 73-
110 Stargard na:

1.Lokalizacje¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Podles$nej - dzialka numer
131,150/1 i ul. Podmiejskiej — dziatki o nr 154/3, 154/4, 99/1 obreb 1 w Stargardzie.
Szczegbélowa lokalizacja sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Podlesnej - dziatka
numer 131,150/1 1 ul. Podmiejskiej — dziatki o nr 154/3, 154/4, 99/1. obreb 1 w
Stargardzie  zostala przedstawiona na zalaczniku mapowym nr. 1 pt. ..Projekt
zagospodarowania terenu”. Zalacznik mapowy o nr.l pt. .Projekt zagospodarowania
terenu ~ - zostal podpisany i opieczgtowany.

2. Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania drogg powiatowa numer 1709 Z, ulica
Podlesna dzialka numer 131, 150/1, oraz, ulica Podmiejska - dzialka numer 99/1, 154/3,
154/4 obrgb 1 m. Stargard na cele budowlane w mysl ustawy Prawo budowlane w zwiazku
z realizacja zadania pt. .Budowa sieci wodociagowej”. Prawo do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane wygasa z chwila zrealizowania przedmiotowego
zadania.

§2

Przy realizacji robdt zwigzanych z umieszczeniem sieci wodociagowej w pasie drogowym
ul. Podlesnej - dziatka numer 131,150/1 i ul. Podmiejskiej — dziatki o nr 154/3, 154/4, 99/1.
obreb 1 w Stargardzie nalezy zachowac ponizsze warunki:

1. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami o grubosci do 20 cm 2z jednoczesnym
zagegszczeniem gruntu zasypowego. Nalezy uzyskaé stopien zageszczenia gruntu
zasypowego i podbudowy zgodnie z PN - S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty
ziemne".

2. Pas drogowy nalezy po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu technicznego nie
gorszego jak przed zajeciem pod roboty.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu robot.
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4. Przejécia poprzeczne pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa.

5. Uszkodzona nawierzchni¢ chodnika nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci tylko i wylacznie z
calych elementéw . Pod nawierzchnig¢ chodnika stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa
1:4 0 grubosci po zageszczeniu minimum 3,0 cm. Pod podsypke nalezy stosowa¢ warstwe
odsaczajaca wspdlezynniku filtracji k > 8 m/dobe o grubosci po zaggszczeniu minimum
15,0 cm.

§3

Uzasadnienie

Osoba dzialajaca w imieniu inwestora zlozyla wniosek o lokalizacje sieci wodociagowej w
pasie drogowym ul. Podlesnej - dziatka numer 131, 150/1 i ul. Podmiejskiej — dzialki o nr
154/3, 154/4, 99/1. obrgb 1 w Stargardzie , ktora to lokalizacja zostala uzgodniona
pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w
calosci zadanie strony.

§4

Pouczenie

1. Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczeciem prac
montazowych wykonywanych w pasie drogowym winien uzyska¢ zezwolenie na zajgcie
pasa drogowego. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog
Powiatowych w Stargardzie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa
drogowego, oraz zalaczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu
zabezpieczenia robot.

2. Wiasciciel urzadzenia winien uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé do wlasciwego
organu zgloszenia wykonania rob6t budowlanych, oraz uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt
budowlany urzadzenia.

3. Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Whnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie przedmiotowej
decyzji administracyjnej na podstawie zalacznika czg¢s¢ III kol. 4, pkt 44, pkt 9 do ustawy
z dnial6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635).

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik inwestora.
2. Ala.

g

Zalaczniki:
Zalacznik mapowy nr. 1 pt. ..Plan zagospodarowania terenu™ - podpisany i opieczetowany.
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Zarzad Powiatu Stargard 3 czerwca 2016 .
73-110 Stargard

DECYZJA nr ZDP.TD.4170.166.2016.BM

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 460,774,870 j.t ), art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016
r. poz. 23 tj.) oraz uchwaly Zarzadu Powiatu w Stargardzie Szczecinskim numer 2219/13 z
dnia 05 wrze$nia 2013 roku w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w
Stargardzie Szczecinskim do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:

Pana Kamila Kucinskiego dzialajacego z upowaznienia Miejskiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej z siedziba ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard w sprawie:

~Zmiany decyzji numer ZDP.TD.4170.89-1.2016.BM z dnia 07 kwietnia 2016r, dotyczacej
lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Podlesnej dziatka numer 131,150/1 i
ulicy Podmiejskiej- dziatki o nr. 154/3, 154/4, 99/1 obreb 1 w Stargardzie™.

zmieniam

Decyzj¢ administracyjna numer ZDP.TD.4170.89-1.2016.BM  z dnia 07 kwietnia 2016r
roku wydang przez Dyrektora Zarzadu Drbég Powiatowych z upowaznienia Zarzadu Powiatu
Stargardzkiego w nastgpujacy sposob:

§1.

w § 1 punkt 1 cytowanej decyzji z istniejacego :

1. Lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Podle$nej - dzialka numer
131,150/1 i ul. Podmiejskiej — dzialki o nr 154/3, 154/4, 99/1 obreb 1 w Stargardzie.
Szczegodtowa lokalizacja sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Podlesnej - dziatka
numer 131,150/1 i ul. Podmiejskiej — dziatki o nr 154/3, 154/4, 99/1. obrgb 1 w
Stargardzie  zostala przedstawiona na zalaczniku mapowym nr. 1 pt. ,Projekt
zagospodarowania terenu”. Zalacznik mapowy o nr.l pt. ..Projekt zagospodarowania
terenu - zostal podpisany i opieczgtowany.

na:

1. Lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Podle$nej - dziatka numer
131,150/1, 155 i ul. Podmiejskiej — dzialki o nr 154/3, 154/4, 99/1 obrgb 1 w Stargardzie.
Szczegdtowa lokalizacja sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Podlesnej - dziatka
numer 131,150/1,155 i ul. Podmiejskiej — dziatki o nr 154/3, 154/4, 99/1. obr¢b 1 w
Stargardzie  zostala przedstawiona na zalaczniku mapowym nr. 1 pt. . Projekt
zagospodarowania terenu”. Zalacznik mapowy o nr.1 pt. ,Projekt zagospodarowania
terenu ” - zostal podpisany i opieczgtowany.
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w § 1 punkt 2 cytowanej decyzji z istniejacego:

2. Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania droga powiatowa numer 1709 Z,
ulica Podle$na dziatka numer 131, 150/1, oraz, ulica Podmiejska - dziatka numer 99/1,
154/3, 154/4 obrgb 1 m. Stargard na cele budowlane w mysl ustawy Prawo budowlane w
zwiazku z realizacja zadania pt. ..Budowa sieci wodociagowej”. Prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane wygasa z chwila zrealizowania przedmiotowego
zadania.

o

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania droga powiatowa numer 1709 Z,
ulica Podlesna dziatka numer 131, 150/1, 155 oraz, ulica Podmiejska - dzialka numer
99/1, 154/3, 154/4 obregb 1 m. Stargard na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane w zwigzku z realizacja zadania pt. ,,Budowa sieci wodociggowej”. Prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wygasa z chwila zrealizowania
przedmiotowego zadania

w § 2 punkt cytowanej decyzji z istniejgcego:

Przy realizacji robot zwiazanych z umieszczeniem sieci wodociagowej w pasie drogowym
ul. Podle$nej - dziatka numer 131,150/1 i ul. Podmiejskiej — dzialki o nr 154/3, 154/4, 99/1.
obreb 1 w Stargardzie nalezy zachowa¢ ponizsze warunki:

na:

Przy realizacji robot zwiazanych z umieszczeniem sieci wodociagowej w pasie drogowym
ul. Podlesnej - dziatka numer 131,150/1,155 i ul. Podmiejskiej — dzialki o nr 154/3, 154/4,
99/1. obreb 1 w Stargardzie nalezy zachowa¢ ponizsze warunki:

w § 3 cytowanej decyzji z istniejgcego:

Osoba dzialajaca w imieniu inwestora ztozyla wniosek o lokalizacj¢ sieci wodociagowej w
pasie drogowym ul. Podlesnej - dziatka numer 131, 150/1 i ul. Podmiejskiej — dzialki o nr
154/3, 154/4,99/1. obreb 1 w Stargardzie ., ktora to lokalizacja zostala uzgodniona
pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w
calosci zadanie strony.

na:
Osoba dzialajaca w imieniu inwestora ztozyta wniosek o lokalizacj¢ sieci wodociagowej w
pasie drogowym ul. Podleénej - dziatka numer 131, 150/1 ,155 i ul. Podmiejskiej — dzialki o
nr 154/3, 154/4,99/1. obrgb 1 w Stargardzie , ktora to lokalizacja zostala uzgodniona
pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Post¢gpowania
Administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w
calosci zadanie strony.

Pozostata tres¢ decyzji administracyjnej numer ZDP.TD.4170.89-1.2016.BM  z dnia 07
kwietnia 2016r wydanej przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych z upowaznienia
Zarzadu Powiatu Stargardzkiego, pozostaje bez zmian.
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

§2

Uzasadnienie

Decyzja numer ZDP.TD.4170.89-1.2016.BM z dnia 07 kwietnia 2016r roku zarzadzajacy
ul. Podmiejska i Podlesna obrgb 1 w Stargardzie wyrazil zgode na lokalizacje sieci
wodociagowej w pasie drogowym ul. Podle$nej - dzialka numer 131, 150/1 i ul
Podmiejskiej — dziatki o nr 154/3, 154/4, 99/1. obreb 1 w Stargardzie.

Do decyzji Inwestor dotaczyt zatacznik mapowy nr. 1 pt. ..Projekt zagospodarowania terenu™ ,
ktéry zostal opisany i opieczetowany.

W dniu 03 czerwca 2016 r. , osoba dzialajaca w imieniu inwestora zlozyla wniosek dotyczacy
zmiany decyzji w zakresie lokalizacji sieci wodociagowej w dzialce nr. 155.

Poniewaz cytowana decyzja stala si¢ ostateczna, a strona nabyla prawo, organ administracji
publicznej. na prosbe strony, w trybie art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013 . poz. 267 z poOzniejszymi zmianami) zmienil decyzje. Zmiana decyzji nie
narusza rozstrzygni¢¢ merytorycznych zmienianej decyzji i dziala w slusznym interesie
strony, ponadto zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego odstgpuje si¢ od dalszego uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.

§3

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Whioskodawca jest zwolniony z uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie przedmiotowej
decyzji administracyjnej na podstawie zatacznika czegs¢ IIT kol. 4, pkt 44, pkt 9 do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635).

Otrzymuja:
1.Pelnomocnik inwestora.
2.A/a.

Zalaczniki:
Zalacznik mapowy nr 1 pt. ..Projekt zagospodarowania terenu™ — podpisany i opieczgtowany.
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

e Opinia ZUD PKP

Polskie Koleje Paristwowe S.A. PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Centrala Spotka Akcyjna
ul. Szczesliwicka 62; 00-973 Warszawa "

Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu

Al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznari

Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Szczecinie
Adres do korespondencji: Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin

tel.: +48 91 471 58 40

fax. +48 91 471 58 45

e-mail: geodezja.szczecin@pkp.pl

Szczecin, dn. 12.04.2016r.

KNSz2.6315.46.2016.BB/2
UNP:2016-0186163

MPGK sp. z o.0.
ul. Okrzei 6

73-110 Stargard

Dotyczy:
Uzgodnienia projektowanej sieci wodociggowej na terenie dziatki PKP S.A. nr 132/3 obr. Stargard 1.

Po rozpatrzeniu wystgpienia z dnia 29.03.2016r. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomoéciami w Poznaniu Kolejowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Szczecinie

uzgadnia

przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej na terenie dziatki PKP S.A. nr 132/3 obr. Stargard 1,
z nastepujgcymi zaleceniami:

1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe sieci wodociggowej Inwestor powinien zawrze¢ z
PKP S.A. umowe, ustalajgcg warunki prowadzenia i odbioru robét, zasady dalszej eksploatacji sieci
wodociggowej na gruncie PKP S.A., lub uzyskaé zgode na dysponowanie gruntem PKP S.A. na cele
budowlane.

Whniosek o zawarcie umowy (druk w zataczeniu) lub o uzyskanie w/wym. zgody, nalezy
kierowa¢ do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchmos$ciami w Poznaniu - Wydziat Najmu
(adres: 61-875 Poznarn, Al. Nipodlegtosci 8).

2. Czynnosci wytyczenia w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej oraz inwentaryzaciji
powykonawczej, winny zosta¢ wykonane przez firme geodezyjng lub osobe fizyczng, posiadajgca
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji.

3. Po wykonaniu robét, inwentaryzacje powykonawczg sieci wodociggowej na terenie PKP S.A

nalezy wykona¢ wg obowigzujacych instrukcji i przepisow GUGIK, postanowien ,Prawa Geodezyjnego”
oraz standardéw technicznych ,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK - 1.

01 + NIP 525-00-00-251

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna z sie
KRS 0000019193 * Sad Rejonowy dla m. st.\

Sliwicka 62 + 00-973 Warszawa * REGON 00(
ry * Kapitat zakladowy Spétki: 10 150 7156
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

4. Operat pomiarowy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z czesci dotyczacej przebiegu
trasy wodociggu przez teren PKP S.A., nalezy przekaza¢ do PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Szczecinie
ul.Korzeniowskiego1.

5. PKP S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia wodociggu na terenie
kolejowym powstate nie z winy PKP, lub w przypadkach w ktérych Inwestor nie dopetnit obowigzku
geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej wynikébw do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Szczecinie.

6. Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem wstepu dla wykonawcy na teren
PKP S.A., nie stanowi prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i jest wazne do dnia
12.04.2019 r.

7. Za niniejszg ustuge uzgodnienia trasy sieci wodociggowej na terenie PKP S.A. zostanie pobrana
fakturg VAT optata w wysokosci: 233,00 zt netto plus VAT.

Zataczniki:

- 1 egz. mapy

Do wiadomosci:
1.Wydziat Najmu w Poznaniu KNPo7 + mapa.
2.Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w Stargardzie.

Sprawe prowadzi:

Bogusz Borkowski

st. specjalista

e-mail: bogusz.borkowski@pkp.p!
tel. +48 914715398
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

e Uzgodnienie projektu z MPGK w Stargardzie
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ul. Okrzei 6 1543, 991, 150/4
nwesior. 73-110 Stargard 1150126
== : obr. 1 m. Stargaf
Budowa sieci wodociagowej w ulicy (ul. Podleéna,
Podmiejskie] i Podleénej w Stargardzie Podmiejskz)
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

® Opinia z Narady Koordynacyjnej (ZUD)

Stargard Szczecifski, dnia 18.05.2016r.
ZUDP.420.200.2016.PE

PROTOKOEL NR200/2016

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ktéra odbyla si¢ dnia 18.05.2016r. w siedzibie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie
przy ulicy Rynek Staromiejski 5.

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest: Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana

w ul. Podmiejskiej i ul. Podlesnej w Stargardzie oraz zmiana przebiegu odcinka
projektowanej sieci wodociagowej w ul. Podlesnej — zmiana do dokumentacji projektowej
uzgodnionej protokolem Nr 694/2014 z dnia 12.11.2014r.

1. Wnioskodawca: K&K Instal Projekt
Kamil Kucinski
Pracownia Projektowa
Branzy Sanitarnej
ul. Podlesna 14R
73-110 Stargard

2. Przewodniczacy narady koordynacyjnej - Joanna Piekarska — geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie

2) Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

3) Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o InfrastruktutZe w Szczecinie -
w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska S.A. Dziat Ewidencj i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie -

w zakresie sieci dalekosigznej ARDZKI
19. MAJ. 2016
5) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji w Stargardzie
y, Wtarosty

A8 o\ . 2otb . p.

e ), & A natem

Z. Farihiul 7a zgodno$cC z orygl o Fiekarska
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6) Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie

7) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad W Szczecinie Rejon w Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szezecin

ENEA fo..

9) Urzad Miejski w Stargardzie

11) ,Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Stargardzie

strybucji Gazy
KIEROWN Kr.ry J

RDG Stargard Szczecifiski

M Usz K{odawski
13) Telewizja Kablowa Sp.zo.0. w Stargardzie

14) Netia Telkom S.A. Dziat Sieci Zewnetrznych w Warszawie

RDZKI

16) ,, PKP Energetyka

» Spotka z 0.0, w Szczecinie
KpP Energetyka S.A,

Starsty Referent
Jddziat w Warszawie- a <
Ybucja Energji Elektrycznej Y7 iz
morski Rejon Dystrybucji 9

1 5zczecin, ul. Czarnieckiego 8F <1 & ~ © G~ ceds

ptarosty

- Z up.
Za zgodno$¢ z oryginatem

anndAfPiekarska
GE(PDETA
‘
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

4. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

4\:1’72(‘,;( del/ 2 s

rachfinad IRV AY

Ceatgrep 200,
ra Szeneciviski

-‘l ° o L i .
{‘ 9 -mfoilwoju e
wEY S/pecialista s Rozwol

18] 0516 2

/ tla fal./."{’qczka -

aeliba GGeiew ska

AA /(6 (/(fzg;c‘ N : v :
PKPE t — Lo 4 sy A }:LX
Oddzia’; v:%&ealys‘;aa\siﬁ’ & ) % ls('/w" a

Dyggr);lt;uc{(a_ Il;n'ergii Elektrycznej | /“
rsKi Rejon Dystrybucji 1&-0% -76- )L =
70-221 Szczacin, ul. Czarnleckiegé 8F AT 4 (a““«" : (""1

Starszy Referent

Marek Mazurkiewicz

U2GODNIONG

eh.urzadzen 11,04/
Y R Y,

)
>

19, MAL 2016 0 Stargard

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 :
ul 1 g

tel/fax 91 480 48 02, 48

St 5 V. Zﬁm«’“’v"‘ et

4?_0;,‘:’45{67‘ p 4 7 ; 1 A 7
SE R 73 790dn0$6 z oryginatem P O

Joanna“Piekarska
GEJ@DETA

ad é RDG Stargard Szczecifiski
‘ Uzgodniono z uwagami:

. Skrzyzowanie z siecia gazowa wykonal zaodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
7 dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny adpowiadad

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U z 2013r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach
kontrolowanych istniejacei sieci gazowej prowadzi€ recznie z zachowaniem ostroznascai.
Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomi( RDC Stargard Szczecifski,
ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard Szczecifiski, e-mail: rdg.stargara@poznarn.psgaz.pi.
tel. 91 391 37 60, faks 9139137 79.
3. Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowei nalezy uzgodni w Polskie)
Spbice Gazownistwa sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie,

ul. Tama Pomor zanska 26, 70-952 Szczecn
. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac
przediozyé minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w RDG celem sprawdzenia jego
poprawnosci i kompletnosci.

&. o, oA KIEROWAIK
o T RDG Starg dﬂSz:zeclﬁskl

-

-

N

o

~

Matilsz Klodawski

N s T AL Strona | 43
[B4PROJEKT
Kwiecien 2016 r.



Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.
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PKP Energetyka S.A.
Qddziat w Warszawie-
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Pomorski Rejon Dystrybucii
70-221 Szezecin, ul. Czarnieckiego 8F

Uzgodniono z uwagami:

-

OO 704 ¢

Przed przystapieniem do prac terenowych w miejscu infrastruktury PKP Energetyka powiadomié Pomorski Rejon

Dystrybucji PKP Energetyka na minimum 7 dni przed planowanymi pracami (tel. 914 715 601) i uzgodni¢ konieczne

Prace w poblizu kabli energetycznych PKP Energetyka prowadzié recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury PKP Energetyka metoda

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami PKP Energetyka S.A. zachowaé odlegtosci wynikajace z polskich i

branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odlegtosci nalezy zastosowaé rury ostonowe dwudzielne na kablach
elektroenergetycznych na dtugosci co najmniej po 0,5m w obie strony od miejsca zblizenia.
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Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami PKP Energetyka mozna usunaé na koszt

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami PKP Energetyka zgtosi¢ ten fakt celem

Uszkodzenia i wytgczenia linii kablowych obcigzajg wytacznie inwestora, naprawy oraz koszty przerw w zasilaniu
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

Netia SA

02-822 Warszawa. ul. Polecski 13
Adres do korespondencii:

Netia 8.A.

Dzial Utrzymasia
Infrastruktury Sieciowej

ul. Cleszkowsldego I8

62-020 Swarzedz

tel. +48 22 35265 92

fax +48 22 352 66 5¢

Nasz znak: DUU-U-202/16/KO
Wasz znak: 200/ 2016

Dotyczy: Sprawa nr 200 / 2016 .Budowa sieci wodociagowej

Stargardzie”,

Dziat Utrzymania Infrastrukiury Sieciowej Netia S
wodociggowej w ulicy Podmiejskigj i Podlesnej w Stargard

- Wykonawca zglosi pisemnie rozpocz
S.A. ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 S
22 352 65 92) do Dziatu Utrzymania Ustug z podaniem lok:

rozpoczegcia i zakoriczenia robét.

- prace w miejscach zblizeii i skrzyzowari z siecig telekomunikacyjna Netia S.A. prowadzi¢ recznie,

N E T

A

Gdansk, dnia 17.05.2016r.

UZGODNIENIE

wej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w

AR AT L

zachowaé normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomuni kacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

kacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
+48 22 330 22 33 (czynny 24h);
munikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
konania ponosi Inwestor / Wykonaweca;

szczeri z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym

- W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomuni
Jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel.
- koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci teleko
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wy
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia ro

powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

Uzgodnienie jest wazne prze jeden rok. Zastrze

uzgodnienia.

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A,

—
—

« - - /-_’_'ﬂ_,
- KRZYSZTOF OSIECKI

e

19, MAJ. 2018

Za zgodno$¢ z oryginatem

\A. uzgadnia projekt nr 200/2016 ,Budowa sieci
zie” z nastepujgoymi uwagami:

gcie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia

warzedz; e-mail: nadzory@netia.pl (dodatkowo fax 22 352 65 50, tel.
alizacji, zakresu prac i termindw planowanego

ga sie mozliwosé zmian stanu sieci w czasie waznosoi

RGARDZKI

8 02, 480 48 01

ptarosty
'

Piekarska

EQDETA

PROJEKT
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

)Strona 1z 1

Joanna Piekarska PODGIiK Stargard Szczecinski

Od: "Kowalczewski Pawel" <P.Kowalczewski@multimedia.pl>
Data: 19 maja 2016 10:12
Do: "Joanna Piekarska PODGIK Stargard Szczecifiski" <jpiekarska@podgik.stargard.pl>

Temat: RE: TEMATY NARADY KOORDYNACYJINEJ W DNIU 18.05.2016r.

Dzieni Dobry,

Nastepujgce projekty uzgadniamy bez uwag:

s 168/2016
e 183/2016
» 189/2016
e 191/2016
s 192/2016
e 193/2016
e 194/2016
e 195/2016
e 200/2016
o 202/2016
o 204/2016
e 207/2016
Pozdrawiam,

Pawet Kowalczewski

Z-ca Koordynatora DCDiES

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny

54 P.Kowalczewski@multimedia.pl @ 691767627 & 957350047 & fax 95 735 30 88
=1 Multimedia Polska S.A. ul. Kosynieréw Gdynskich 50, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

14 * £ 4 Multimedis PelskaSA ul Tedeusza Wendy 7/9, 31-341 Goyniz, 1 +38 55 66 60 300, F +48 58 66 60302
imu l Cl edgia NeD: 5 4981 REGON 15 S KRS: D00023893! Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gds
e i

Kapitat 2atdadowy | i30znia sums wiszezanych whisdder: 91 764.808 BN Korto: Rajffsisen Bank Polsks

From: Joanna Piekarska PODGIK Stargard Szczeciriski [mailto:jpiekarska@podagik.stargard.pl]

Sent: Monday, May 16, 2016 1:11 PM

To: Krzysztof Kacalski; Krzysztof Osiecki; Urszula Juchacz; MPGK; MPGK; MPGK;
radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl; RDW; a.gajewska@um.stargard.pl; t.bielewicz@um.stargard.pl;
Kowalczewski Pawet; Gorka Tomasz; marek.raczka@enea.pl; jozef.kaluziak@enea.pl;
jmarciniak@pec.stargard.pl; Jacek Wolariski; Szulc Jacek; szymon.melech@enea.pl;
ed.rd14@pkpenergetyka.pl; rejon.stargard@gddkia.gov.pl; zdp@zdp.stargard.pl; Leszek Stencel; ot3@woz.pl;
admin@zpw.pl; PUWIS; glowny.technolog@puwis.pl; PUWIS; inwestycje@gmina.stargard.pl; biuro@woz.pl;
w.szornak@vectra.pl; glowny.inzynier@puwis.pl; zbigniew.bonkowski@poznan.psgaz.pl;
m.mazurkiewicz@pkpenergetyka.pl; Henryk Michalski; Krzysztof Sekowski; postmaster@vectra.pl;
rdg.drawskopomorskie@poznan.psgaz.pl; mariusz.klodawski@poznan.psgaz.pl; Mirostaw Sniowski; Daniel
Mrozifski; Tomasz Lassota; Zbigniew Kozak; Janusz Wesotowski; Andrzej Wojciechowski

Subject: TEMATY NARADY KOORDYNACYINEJ W DNIU 18.05.2016r. STAROSTA STARG
19, MAJ. 2016 73-11
Z up.
Za zgodnos¢ z oryginatem Sonnsalftekareho
GE(QpDETA
2016%05-19
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Uslug

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 91 481 8701

10.

(e

12.

13.

Krzysztof Kacalski 18-05-2016 uwagi 1-9, 13 19, MAJ. 2016

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 200/2016

Przekazac plac budowy z udziatem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

Prace w poblizu urzadzeh podziemnych Orange Polska S.A. prowadzié recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowaé
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy:
Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej giebokosci dla
infrastruktury Orange Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gtebokos¢ utozenia podziemnej
infrastruktury Orange Polska S.A., metodg przekopu prébnego. W szczegéinych
przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.
Nadz6r nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury tel:
91 4244005, 503143892

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami OP
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna
usungc po uzyskaniu zgody OP, na wytaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na
wytgczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedgcych wiasnoscig Orange Polska S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejgcg kanalizacjg kablowg OP.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez Orange Polska S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska S.A.

Wydziat  Utrzymania  Ustui i Infrastruktury  al. Wyzwolenia 70 c-mail:

DISURNWUUiISzz@orange.com) celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia
prawidtowos$ci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej OP.

Za zgodnosc¢ Z oryginatem

PROJEKT
Kwiecien 2016 r.
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Budowa sieci wodociagowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

GARD NR FAKSU :264451562 16 MAT 2016 15:12 STR. 1
’ 264451562
!
1

Stargard, dn. 16.05.2016 r.

LT vy

(Na2we ing azug kom.orgj

| FAX NR [oveh, 409!‘:(4)({45
DmaTﬁ 95, 20]6 gedz. //S OS’

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Rynek Staromiejski 5

73 — 110 STARGARD
FAX 91834-33-31

Dotyezy: uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wezet ! tgcznosci w Stargardzie nie posiada sieci teletechnicznej -
na pomzszycl‘J numerach tematdw i nie wnosi zastrzezen:
167/2016 - 168/2016, 179/2016, 183/2016, 185/2016, 189/2016 - 207/2016
- 6raz 209/2016 — 212/2016.

19, MAJ. 206

Za zgodno$c z oryginatem  J—

Wyk. Patlina BURCHARDT
12614515653
Onlx 16,08. 201Gr |
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

ENEA Operator sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Sta rgard
Uzgodniono z uwagami:
- Prace W poblizu czynnej mfrastr}xk!ury elektroenergetycznej SN - 15 kV inn - 0,4 kV, nalezy
prcwadn;i z zaphowamem whadciwych przepisow i norm, zapewniajacych bezpieczeristwo jej
wykonania (m.in. Rezporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 08.02.2013 ,Bezpieczerstwo |
higiena pracy pgdczas wykonywania robét budowlanych”, Polska Norma PN-EN 50423-1
.Energetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV wiacznie”, Polska
Norma P_N-E-05100-1 .Elgktroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa’,
- Wszelkie prace powodujace przekroczenie bezpiecznych stref w poblizu linii SN-15KkV i AN-0,4kV,
naley zglosié do ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybugji Stargard z 14 dniowym wyprzedzeniem
w celu uzgednienia terminéw wytaczenia ww. linii,
- Prace pray uzyciu spragtu zmecharizowanege w odlegiosc mnieiszej iz 5m od skrajnych przewodéw
linii SN-1 5k\_/ i 3511 od skrajnych przewodéw linii nN-0,4kV bedacych pod napieciem odbywac sie beda
na polecenie pisemne pod nadzorem osoby uprawnionej i upowaznione].
. Na_ wykonawcy ciazy obowiazek zapewnienia nadzoru nad wykonanymi pracami przez osobe
pesiadajaca stosowne uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad tego typu obiektami
elekiroenergetycznymi.
- quram'q sié lokalizacii placu budowy oraz sktadewania materiaiow budowianych w bezpesrednim
sasiedziwie !inﬁ napetwietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, a w szczegéinosci pod przewodami powodujac
zmniejszenie bezpiecznych edleglosci od przewodéw reboczych (Rezporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ,Bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykenywania rebét
budewlanych’)
- Ro!oty ziemne w poblizu stanowisk stupowych nie moga naruszaé speistosci gruntu grozace utratg
stabilnesci konstrukdji oraz nie mogg spowodowaé uszkodzenia uziemu sltupa.
- Ewentualne prace zwiazane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy nalezy

2gedni z Rejonem Dystrybucji Stargard.

ENEA Operator sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Stargard

Uzgodniono 2 uwagami: ( _ . :
- Pgrace w sasiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z wytycznymi prowadzenia
prac w poblizu kabli elektroenergetycznych - do wgladu w RD Stargard. . )
- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z 0.0. prowadzic recznie 2
zachowaniem szczegolnej ostroznoSci. ' e
- Przy skrzy‘zowani:g? i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator sp. 2 0.0. zachowat odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm, w przypadku zmnigjszenia odlegtosci nalezy zastosowa
rury oslonowe dwudzielne (dla kabla 0,4KV - typ AROQT © 110, dia kabli 15KV AROT ® 1.50) na kablach
elektroenergetycznych na diugosci co najmnie) po 0,5m w obie strony od migjsca skizyzowania.
- Nie dopuszcza sig skrzyzowar, jedynie zblizenia niemniejszé niz 0,5m z cz¢scia podziemng linii
i j (ustoj, ra) ) _ -
E\a’p:ewlde'torzmnq (eder‘n gggiemnych, ustalié glebokos$¢ ulozenia podziemne] mfr_astmktury ENEA
Operator sp. 2 0.0. metodg przekopu probnego, Przy niwelacji terenu dop‘rowadzxc do zachowania
normatywnej glebokasci dla infrastruktury ENEA Operator sp. z 0.0. zgednie z normg N SEP-E-004.
W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow ENEA Operator
?’P'ri:ioiasypaniem skrzyzowan infrastruktury z urzadzeniami ENEA Operator sp.  0.0. 2glosic ten y
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonanja prac. ) pe
- Nieu]zwn‘ung na planszach koerdynacyjnych kolizje z urzagzeniami ENEA Operator sp. z 0.6, mezna g S (ﬂ(
usunat pe uzyskaniu zgedy ENEA Operator sp.  0.0., na wylaczny koszt Inwestora * - J
- Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgdg naprawione na wylgczny

neesion.

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobiscie stawilo si¢ 6 uczestnikow,
5 przedstawicieli dokonato uzgodnienia za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.
Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,6,7,10,13 — nie stawili sie.

OSTY 19. MAJ 2016

z up. Jarosty

Za zgodnos¢ z oryginatem  Joanna Fiekarska

GEODETA
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie.

ZUDP.420.200.2016.PE

STAROSTA STARGARDZKI

Na podstawie art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z2010r. Nr 193, poz.1287 z p6zn.zm.).

W dniu 18.05.2016r. zostata przeprowadzona narada koordynacyjna, ktéra odbyta
sie w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie.

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest: Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana
w ul. Podmiejskiej i ul. Podlesnej w Stargardzie oraz zmiana przebiegu odcinka
projektowanej sieci wodociagowej w ul. Podlesnej — zmiana do dokumentacji
projektowej uzgodnionej protokolem Nr 694/2014 z dnia 12.11.2014r.

Uzgodnienia dokonano za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej oraz osobiscie.

Stargard, dnia 19.05.2016r. z up.

Tekarska
IDETA
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K prO] |
Wsp. X, Y w uktadzie '65
Pkt Wsp. X Wsp. Y Kod
W1 5974909,76 | 3368989,71 woda
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chodnik polbrukowy
odtworzenie L=1m dalej przewiert

chodnik polbrukowy
odtworzenie L=2m, dalej przewiert

droga asfaltowa
przewiert
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HEKTOMETRY

W30 W30a W31

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11
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W32

Przekréj wykopu pod wodociag

| I
| | humus

P

| | tasma ostrzegawcza, niebieska

\ \ z wkladkg metaliczng

| o I

| I

0.4m

0.1m

dn

0.1m

grunt rodzimy

| I
| N
| I

nadsypka, min. 10 cm

, | ~_Wodociag PE

podsypka, min. 10 cm

UWAGA:

wodociggiem nalezy ustanowi¢ na placu budowy.

nieruchomosci

1. Rzedne posadowienia kolidujacego uzbrojenia podziemnego z proj.

2. Po ulozeniu wodociagu teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego lub innego zaakceptowanego przez wilasciciela danej

110 Stargard
kucinski@wp.pl

\&R&_ N S T A L K&K Instal Projekt Kamil Kucinski

mOLm—An_l Ul. Podle$éna 14R 73-

tel. 504 177 073 e-mail: k-
www.kkinstalprojekt.pl NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

tytut inwestycji:

MPGK sp. z 0.0. dz. nr 131, 15414,
ul. Okrzei 6 15413, 99M, 150/4
inwestor: 73-110 Stargard i 150/26
— - - - obr. 1 m. Stargard
Budowa sieci wodociggowej w ulicy (ul. Podlesna,
Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie Podmiejska)

adres inwestycji:

Profil podtuzny sieci wodocggowej

zespdt opracowujacy:

tytut rysunku:
branza instalacyjna projekt budowlany KK/06/2016 1112016
branza: stadium projektu: numer projektu: data:
. .| mgrinz. Kamil Kucinski .
projektowat: o0 POOS D 1:100/500
opracowat: skala
sprawdzit: w

nrrys.:




WEZEt W31

1. proj. wodocigg @110mm PE RC
2. proj. kolano elektroop. @110 90°

/A D@

WEZEt W20

1. proj. wodocigg dn350 zel.
2. proj. "MMA" tréjnik kotnierzowo - kielichowy z kotnierzem obrotowym dn350 / dn150 Zel.
{np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
3. proj. zasuwa kotnierzowa dn150 zel.

{np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

4. proj. tuleja @160mm PE + flansza dn150
5. proj. mufa elektroop. @160 PE
6. proj. wodociag @160 PE RC

N/
QL)

- @
N _ O
1. proj. wodociag dn400 zel. wg odrebnego opracowania
2. proj. "E" kieliszek kolnierzowy (z kotnierzem obrotowym) dn400 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
3. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn400/dn350 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
4. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi dn400/dn200 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
5. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi dn200/dn100 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
6. proj. zasuwa kolnierzowa dn100 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
7. proj. "Q 90°" kolano z kotnierzami obrotowymi dn100 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
8. proj. tuleja @110mm PE + flansza dn100
9. proj. mufa elektroop. @110mm
10. proj. wodociag @110mm PE RC
11. proj. zasuwa kotnierzowa dn350 Zel.
12. proj. "E" kieliszek kotnierzowy (z kotnierzem obrotowym) dn350 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
13. proj. wodociag dn350 Zel.

WEZEL W1 - W30

WEZEL W20.1, W20.1

1. proj. wodocigg @110mm PE RC
2. proj. mufa elektroop. @110
3. proj. tuleja @110mm PE + flansza dn100

WEZEL W32

(np. typu PAM Natyral).

4. proj. "T" trojnik z kotnierzami obrotowymi dn100/dn80 Zel. \@

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
5. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi dn100/dn80 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

1. proj. wodociag dn350 zel
2. proj. "MMK" tuk dwukielichowy dn350 zel. 22°

WEZEL W2, W3

Q2

)

\Z

6. proj. "RK" pofaczenie rurowo-kotnierzowe dn80 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

7. istn. wodocigg W90

8. istn. zasuwa dn80 zel. (potaczenie do istn. wodociggu wA80)
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

1. proj. wodociag @160 PE RC
2. proj. luk elektroop. @160 PE 45°

7 @

©

©

WEZEL W20.4 - Hpt

1. proj. wodociag @160 PE RC

2. proj. mufa elektroop. @160mm PE

® 3. proj. tuleja @160mm + flansza dn150
4. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn150/dn80 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

D 5. proj. zasuwa dn80 zel.

® (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

6. proj. "FF" kréciec dwukotnierzowy dn80 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
8. proj. hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem dn80 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

W projekcie do budowy sieci wodociggowej uwzgledniono armature, oraz elementy
wodociagowej producentéw typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG, Danwell,
PAM Saint-Gobain Natural. Dopuszcza si¢ zmiane producentéw armatury i elementow
sieci wodociagowej pod warunkiem zachowania przez nig parametroéw technicznych wiw
firm oraz uzyskania zgody zastosowania jej przez MPGK sp. z 0.0. w Stargardzie. W
projekcie zastosowano réwniez ksztattki zeliwne z kotnierzami obrotowymi, dopuszcza
sie ich zmiane na ksztattki zeliwne z kotnierzami stalymi pod warunkiem prawidtowego
ich wpasowania i zachowania szczelnosci potaczen. Materiaty uzyte do budowy wodociggu
powinny posiada¢ certyfikat 1SO9001, ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci

sieci

producenta oraz karte katalogowa.

WEZEL W20.5, W20.6

1. proj. wodociag @160 PE RC
2. proj. fuk elektroop. @160 PE 30° 2. proj. fuk elektroop. @160 PE 22° 2. proj. tuk elektroop. @160 PE 60°

74 D 74 D
® @
© <

O @

7. proj. "N" kolano kotnierzowe ze stopka z kotnierzami obroowymi dn80 zel.

WEZEL W20.8

1. proj. wodocigg @160 PE RC

WEZEL W4 - W4.1-W4.2

1. proj. wodociag dn350 Zel.

2. proj. "E" kieliszek kotnierzowy (z kotnierzem obrotowym) dn350 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

3. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn350 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

4. proj. zasuwa kotnierzowa dn350 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

5. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi dn350/dn200 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

6. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi dn200/dn150 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

6. proj. zasuwa kotnierzowa dn100 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

7. proj. tuleja @160mm PE + flansza dn150

8. proj. fuk elektroop. @160 PE 30°

9. proj. mufa elektroop. @160 PE

10. proj. zasuwa kolnierzowa dn150 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

11. istn. wodociag wA100

12. "RK" polaczenie rurowo-kotnierzowe dn100 Zel.

13. proj. "FFR" zwezka kotierzowa z kotnierzami obrotowymi dn150/dn100 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
14. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn150 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

WEZEL W5

1. proj. wodocigg dn350 zel.

2. proj. "MMK" tuk dwukielichowy dn350 Zel. 11°
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
3. proj. kréciec dwustronnie bosy dn350 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
4. proj. "MMK" tuk dwukielichowy dn350 zel. 22°
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

[ofL2

\@

5. proj.

WEZEt W20.10

1. proj. wodocigg @160 PE RC

3. proj. fuk elektroop. @160 PE 11°

1]

1. istn. wodociag w110

2. proj. mufa elektroop/ @110 PE

3. proj. tuleja @110 + flansza dn100
4. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kolnierzami obrotowymi dn150/dn100 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn150 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
6. proj. tuleja @160 PE + flansza dn150

7. proj. mufa elektroop. @160 PE

8. istn. wodociag 2160 PE

9. proj. wodociag @160 PE

10. proj. zasuwa kotnierzowa dn150 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

WEZEL W20.11

OBJASNIENIA:

proj. elementy
istn. elementy

N S T

WPROJEKT

www.kkinstalprojekt.pl

A L K&K Instal Projekt Kamil Kucinski
Ul. Podle$sna 14R 73-110 Stargard
tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl

NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

inwestor:

MPGK sp. z 0.0.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

dz. nr131,132/3,
154/4, 1543, 9911,
150/4 i 150/26

tytut inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej w ulicy
Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie

obr. 1 m. Stargard
(ul. Podle$na,
Podmiejska)

adres inwestycji:

Schemat weztéw wodociagowych

tytut rysunku:
branza instalacyjna projekt budowlany KK/06/2016 111.2016
branza: stadium projektu: numer projektu: data:
: .| mgrinz. Kamil Kucifski [—
projeklowat: | 7 Api0075/POOS 2 I:
opracowal: skala
sprawdzit: L.
2espt opracowujacy: nrrys.:




WEZEt W28 - W28.1

1. proj. wodocigg dn350 zel.

2. proj. "E" kieliszek kotnierzowy (z kotnierzem obrotowym) dn350 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

3. proj. zasuwa kotnierzowa dn350 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

4. proj. "T" trdjnik z kotnierzami obrotowymi dn350/dn250 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

5. proj. "FF" dwuzigczka kotnierzowa dn250 Zel.

1. istn. wodociag dn500 AC

2. proj. "RK" tacznik rurowo - kotnierzowy do rur AC dn500

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

3. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn500/dn400 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

4. proj. "FFR" ztaczka redukcyjna z kotnierzami obrotowymi dn400/dn350 zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

iszek kolnierzowy (z kotnierzem obrotowym) dn350 Zel.

5. proj. "E"

WEZEt W29

WEZEt 28.1.2

1. istn. wodocigg wA100

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

6. proj. wodociag dn350 zel.

L /°

A A A

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

6. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn250/dn80 Zel. @

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).- (D

7. proj. tuleja @250 PE + flansza dn250 \. \@ \@ \.@
8. proj. mufa elektroop. @250 PE

9. proj. redukcja bosa 2280/@250 PE S @

10. proj. mufa elektroop. @280 PE @ @

11. proj. wodociag @280 PE RC NN

12. proj. zasuwa kotnierzowa dn80 zel.

13. proj. tuleja @90 PE + flansza dn80 \@

14. proj. mufa elektroop. @90 PE
15. proj. wodociag @90 PE RC

D/@

WEZEt W28.10 WEZEt W28.11, W28.13

1. proj. wodocigg @280mm PE RC 1. proj. wodocigg @280mm PE RC

2. proj. nawiertka @280/ 1 2. proj. nawiertka @280/ 1'

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). (np- typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
3. proj. obudowa teleskopowa do nawiertek 3. proj. obudowa teleskopowa do nawiertek

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG). (np- typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
4. skrzynka uliczna do zasuw zel. D400 4. skrzynka uliczna do zasuw zel. D400

5. istn. przylacze @63 PE

N Lo

o o

)

Y
A

5. proj. przytacze @32 PE (wg odrebnego opracowania)

N A

WEZEt. - W28.12

1. proj. wodociag @280 PE RC

2. proj. mufa elektroop. @280 PE

3. proj. redukcja bosa @280/@250 PE

4. proj. mufa elektroop. @250 PE

5. proj. tuleja @250 PE + flansza dn250

6. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn250/dn150 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

7. istn. zasuwa dn80 zel. (przetaczenie istn. hydrantu)

o

WEZEL W28.15, W28.16

1. proj. wodociag @280PE RC
2. proj. fuk elektroop. @280 PE 30°

2. proj. "RK" facznik rurowo - kotnierzowy dn100 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

4. proj. tuleja @90 PE + flansza dn800

3. proj. "FFR" Ztgczka redukcyjna z kotnierzami obrotowymi dn100/dn80 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
5. proj. kolano elektroop. @90 PE 90°

6. proj. wodociag @90 PE RC

WEZEL - W28.14 - W28.14.1

\@ 1. proj. wodociag @280 PE RC

2. proj. mufa elektroop. @280 PE

3. proj. redukcja bosa @280/@250 PE

4., proj. mufa elektroop. @250 PE

5. proj. tuleja @250 PE + flansza dn250

6. proj. zasuwa kotnierzowa dn250 Zzel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

7. proj. "T" trojnik z kotnierzami obrotowymi dn250 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

WEZEt - W28.2

1. proj. wodociag @280 PE RC

2. proj. mufa elektroop. @280 PE

3. proj. redukcja bosa @280/@250 PE
4. proj. mufa elektroop. @250 PE

5. proj. tuleja @250 PE + flansza dn250

6. proj. "T" trjnik z kotnierzami obrotowymi dn250/dn150 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

7. proj. zasuwa kotnierzowa dn250 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

8. proj. zasuwa kotnierzowa dn150 zel.

WEZEL W28.3 WEZEL W28.4
1. proj. wodociag @280mm PERC 1. Proj. wodociag @280mm PE RC
2. proj. kolano elektroop. @280 90° 2. proj. nawiertka @280/ 13
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
) 3. proj. obudowa teleskopowa do nawiertek
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
’.s 4, skrzynka uliczna do zasuw zel. D400
D 5. proj. zawdr odpowietrzajacy dn50
“ (np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
6. proj. studnia tworzywowa dn600 z ociepleniem
(np. typu Danwell)

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

9. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi dn150/dn100 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

10. proj. "RK" pofaczenie rurowo - kotnierzowe dn100 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

11. istn. wodociag wA100

8. proj. "FFR" zwezka kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi dn250/dn100 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
9. proj. tuleja @110 PE + flansza dn100

10. proj. mufa elektroop. @110 PE

11. inst. wodocigg w110

1. proj. wodociag @280 PE RC

2. proj. mufa elektroop. @280 PE

3. proj. redukcja bosa @280/@250 PE
4. proj. mufa elektroop. @250 PE

5. proj. tuleja @250 PE + flansza dn250

6. proj. "T" tréjnik z kotnierzami obrotowymi dn250/dn80 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
7. proj. kotnierz $lepy X dn250 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
8. proj. zasuwa dn80 zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).
9. proj. "FF" kréciec dwukotnierzowy dn80 Zel.
(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

10. proj. "N" kolano kofnierzowe ze stopka z kotnierzami obroowymi dn80 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

11. proj. hydrant nadziemny z podwojnym zamknigciem dn80 Zel.

(np. typu PAM Natural, Hawle, VonRoll, AVK, VAG).

W projekcie do budowy sieci wodociagowej uwzgledniono
armature, oraz elementy sieci wodociagowej producentéw typu
HAWLE, VonRoll, AVK, VAG, Danwell, PAM Saint-Gobain Natural.
Dopuszcza si¢ zmiange producentéw armatury i elementéw sieci
wodociagowej pod warunkiem zachowania przez nig parametréw
technicznych wiw firm oraz uzyskania zgody zastosowania jej przez
MPGK sp. z o0.0. w Stargardzie. W projekcie zastosowano réwniez
ksztattki zeliwne z kotnierzami obrotowymi, dopuszcza si¢ ich zmiang
na ksztattki Zzeliwne z kolnierzami stalymi pod warunkiem
prawidlowego ich wpasowania i zachowania szczelno$ci potaczeni.
Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny posiada certyfikat
ISO9001, ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz
karte katalogowa.
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy
Podmiejskiej i Podlesnej w Stargardzie

obr. 1 m. Stargard
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Schemat weztéw wodociagowych
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