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Sposob klejenia ptyt izolacji termiczne;.

” ok. 16 cm

ok.16cm , ,
’ ’ . xox.moB

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe plyty termoizolacyjnej do podioza

5 x100% / 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

OPIS:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodg na
budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w
przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem
przygotowania wiasciwej zaprawy klejowe;j.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ taka ilo$¢
zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki rownosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
imum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wigkszych nieréwnosciach
nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5
cm szerokos$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty natozy¢é minimum 3 placki zaprawy wielkos$ci dfoni.
Na réwnych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy
zebatej (ok. 10 mm).

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg.

2. W przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjqé w trybie
nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowier, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowa¢ sige z
autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywaé cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami
branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jokby byty ujete w obu czesciach dokumentacji

projektowej.
6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjomi producentdw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

7. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktomi sugerowanymi i moze nastgpic
ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wfasciwosci
techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny sfuzyé tylko, joko pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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