Ocieplenie w obrebie potgczenia z zakotwionym elementem budowlanym np. wspornik poreczy
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Ocieplenie w obrebie potgczenia z czotowg ptyta balustrady balkonowej

3

1 Sciana zewnetrzna 6 Tasma uszczelniajgca weber PH932
2 Zaprawa klejowa Weber 7 Elastyczny kit uszczelniajgcy lub tadma natynkowa
3 Plyta termoizolacyjna 8 Wspornik poreczy

4 Zaprawa klejowo szpachlowa Weber z zatopiong tkaning zbrojgcg 9 Czotowa ptyta balustrady balkonowej
z wibkna szklanego Weber
5 Tynk cienkowarstwowy Weber

OPIS:

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdélnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z
dokumentacjq projektowg.

2. W przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowier, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowa¢ sie z
autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami
branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byfy ujete w obu czesciach dokumentaciji

projektowej.
6. Do wykonania nalezy zastosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowiqzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentdw oraz
obowiqzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

7. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpic
ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci
techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko, joko pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogqg
ulegaé¢ zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.
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BRaNzA  ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordéw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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