ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNE

U=bez wymagan

U=bez wymagan

U=bez wymagan

U=bez wymagan

U=bez wymagan

EIS 30
U=bez wymagan

U=bez wymagan

U=bez wymagan

U=bez wymagan

U=bez wymagan

LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
drzwi stalowe petne, wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm, Drzwi aluminiowe profilowe przeciwpozarowe:EI30S, Drzwi aluminiowe profilowe, drzwi wewngtrzne drewniane, bezprogowe, skrzydto petne, oscieznice stalowe, regulowane
. taczonej bez spawania, malowane proszkowo, oscieznica:kgtowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm Skrzydto i ocieznica wykonane sq z profili aluminiowych, Skrzydto i oScieznica wykonane sg z profili aluminiowych, wypetnienie - prasowana ptyta widrowa lub inny materiat o nie gorszej wytrzymatosci
rodzaj wyrobu g . : e o , . 2 AT
grubosci uszczelka peczniejaca 15%x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 C, trzykomorowych o gtebokosci 78mm. trzykomorowych o gteboko$ci 78mm. niedopuszczalne sg skrzydta drzwiowe wykonane z plyty pazdzierzowej, pilSniowej,
stalowe kotwy mocujgce 163%1,5mm, prég montazowy z blachy stalowej 50x2,5mm, Skrzydto wypetnione szybg przeciwpozarowa; pojedyncza. Skrzydto wypetnione blachg aluminiowa. styropianowej lub kartonu komdrkowego, wykonczenie - ptyta HPL
Rama skrzydta i ocieznica oraz panel sg malowane proszkowo. | Rama skrzydfa i oScieznica oraz panel sg malowane proszkowo.
Wypetnienie zamontowane za pomocg wewngtrznej i zewnetrznej | Wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej
listwy szklenia i uszczelek przyszybowych. listwy i uszczelek przyszybowych.
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Wy”;"s?giyevzvnfxe“e 80x200 90x200 90x200 90x200 140x200 90x210 120x210 80x200 90x200 90x200 140x200
lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe
piwnica 1/- 11- 11- 1/- -1 1/- -/ -1 2/- -1 -/-
Z parter -/ 11- -I- -/ /- 11 /- 1/- 17 2/1 2/-
% | pietro -/ 1/- 11- -/ -/ Al -/5 3/ 2/3 3/1 -/-
o I pietro -I- -/- -I- /- -/ -I- -/- -/ -/- 41 -/-
razem sztuk $lusarki 1 3 2 1 1 5 5 6 9 13 2
wyposazenie samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
kolorystyka RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
profil o$cieznicy i skrzydta zimny, profil o$cieznicy i skrzydta zimny,
wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, wypetnienie blacha ALU,
. EIS 30 EIS 30 El 60 antywtamaniowe, klasy P2 biate 4 otwory wentylacyjne $r. 30mm 4 otwory wentylacyjne $r. 30mm
UWGQI obrobione kothierzem z aluminium obrobione kotnierzem z aluminium

U=bez wymagan

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

U= do 1,3 Wim2K

U= do 1,3 Wim2K

U= do 1,3 Wim2K

U= do 1,3 Wim2K

LP 1 2 3 4 5
rodzai wvrobu Drzwi aluminiowe profilowe kolor RAL 7024, profil cieptdrzwi stalowe petne, ocieplane, wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
)Wy szklenie szyba ze szkta float o grubosci 48mm VSG ESG, tgczonej bez spawania, malowane proszkowo, oscieznica:kgtowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm
antywtamaniowa (P4) na poziomie przyziemia, grubosci uszczelka peczniejgca 15x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 C,
pakiet trzyszybowy z wykorzystaniem gazu (16mm argonu), stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm, prog montazowy z blachy stalowej 50x2,5mm,
0 wspétczynniku przenikania ciepfa dla szyby Ug do 0,4 W/m2K , okucia obwiedniowe,
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wymiary w Swietle 237x88 154%206,5 2442465 354x250 154x435
osciezy
wymiary w Swietle 235x85 140x200 230x240 340x245 140x430
oscieznicy
lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe
piwnica -/- -l -/ -/ -/-
Z parter 1/- 1/- 1/- 1/- -
[®) ,
g | pietro -/- -I- /- -/ 2
o Il pietro -/- -/ /- -/ -/
razem sztuk Slusarki 1 1 1 1 2
kolorystyka RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
szklenie szyba ze szkta bezpiecznego
VSG ESG, antywlamaniowa (P4),
. okucia antywtamaniowe
uwagl samozamykacz

U= do 1,3 Wim2K

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNE

6

rodzaj wyrobu

Drzwi aluminiowe profilowe wewnetrzne,
Skrzydto i 0Scieznica wykonane sg z profili aluminiowych, zimnych
trzykomorowych o gtebokosci 78mm.
Skrzydto wypetnione szybg przeciwpozarowa; pojedyncza.
Rama skrzydta i oScieznica oraz panel sg malowane proszkowo.

Wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej
listwy szklenia i uszczelek przyszybowych.
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razem sztuk Slusarki

wyposazenie

samozamykacz

RAL 7024

profil o$cieznicy i skrzydta zimny,

wypetnienie szklo zespolone,

antywtamaniowe, klasy P2 biate

EIS 30
U=bez wymagan

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

LP

1

2

3

rodzaj wyrobu

Sto

arka PCV kolor RAL 9003, profil 5-cio komorowy o gtebokosci zabudowy 76mm,
szklenie szyba ze szkta float o grubosci 48mm VSG ESG,
antywtamaniowa (P4) na poziomie przyziemia,
pakiet trzyszybowy z wykorzystaniem gazu (16mm argonu),

0 wspotczynniku przenikania ciepta dla szyby Ug do 0,4 W/m2K , okucia obwiedniowe,
symbol O1 02 03
A FIX ~ FIX
// \\\ /7\ \\\
schemat
wymiary w swietle 237x88 127x128 127x128
osciezy
wymiary w Swietle 235x85 125x125 125x125
oscieznicy
lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe
piwnica -/4 -/- -/-
z parter /- -I- -I-
e
8 | pietro -/- 12/- 2
o Il pietro -/- 10/- -/-
razem sztuk slusarki 4 22 2
kolorystyka RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
szklenie szybg ze szkia bezpiecznego szklenie szybg ze szkta bezpiecznego
VSG ESG, antywtamaniowa (P4), VSG ESG, antywtamaniowa (P4),
. okucia antywtamaniowe okucia antywtamaniowe
uwagi
U= do 0,9 W/m2K U= do 0,9 Wm2K U= do 0,9 Wm2K

OZNACZENIA :

UWAGI :

1. Prace przy poszczegblnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowq.
2. W przypadku elementdw niewyszczeg6lnionych odpowiednie decyzje podjqé w trybie nadzoru autorskiego.
3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgadnic z autorem opracowania.

4. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzi€ wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowaé sig z autorem opracowania.

5. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry budynku

6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jokby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania nalezy zastosowat materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢
prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi|
Normami, normami branzowymi, instrukcjomi producentéw oraz obowiqgzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robdt.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem

réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

9. Przed przystgpieniem do zfozenio zamdweinia wykonanwca stolarki powinien sprawdzi¢ wymiary poszczegdinych otwordw na budowie.
10. Izolacyjnos¢ termiczna stolarki okiennej zewngtrznej Ue < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiawe] zewnetrznej Ue < 1,30 W/(m’K)
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TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargard, ul. Czamnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78 e-mail tta@ttarchitekci.com

ZAMAWIAJACY

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. 7 0.0.
73—-110 Stargard ul. Okrzei 6

OBIEKT

BUDYNEK” SUW KOMONALNEGO LWECIA NODY PODZEMNES “STARGARD PORUDNE” - KATEGORIA XKk

Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 52W/2, obreb — 11 m. Stargard

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY DLA INWESTYCJ]
MODERNIZACJA STACJ UZDATNIANIA_WODY ~STARGARD POLUDNIE
W STARGARDZE PREY UL. VARSZAWSKIES 24 NA DZIACE NR 5712 OBREB 11 M. STARGARD

RobzaJ oPrAC. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch.JACEK TYBIRKOWSKI ARCHTEKTONCZNA | 12,/ZPOIA /2006

SPRAWDZIL | mgr in. arch KONRAD TROSZCZYNSKI | ARCHIEKTONCINA |  7/ZPOIA /2004

PROJEKTANT

SPRAWDZIL

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

AZ-11

DATA 11 2027 NR RYSUNKU
SKALA 1:50
BraNZA  ARCHITEKTONICZNA

z Ustawy z dnia 4.02.1994 r.

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordow bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2017




