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OPIS :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy jg
wykona¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od gory $ciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejgcej na catg montazawg powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3
przewidzianego zuzycia, a nastgpnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca.

Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna).

Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zakiady siatki zbrojgcej nie powinny
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw
siatke pancerna.

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywac zgodnie z
dokumentacjq projektowq.

2. W przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowier, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowaé sie z
autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywac cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami
branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacii

projektowe].
6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowiqzujgecymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
obowiqzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robdt.

7. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze nastgpic
ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtfasciwosci
techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny sfuzy¢ tylko, jako pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.
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Sciana zewnetrzna - ocieplana przegroda
T

/BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit KlebeSpachtel lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber lub réwnowazna np. firmy BOLIX, STO

wEJSK\E PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0

ZAMAWAJACY 73 110 Stargard ul. Okrzei 6

OBIEKT BUDYNEK SUN KOMUNALNEGO ULECIA WODY PODZIENNE,) "STARGARD POKUDNIE" ~ KATEGORIA KXY

Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 521/2, obreb — 11 m. Stargard

Tip.
ptyta styropianowa FS-15

Przyktad zbrojenia kantu naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (badz profilem PCW z wtopiong)

listwa narozna z siatkg

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY DLA INWESTYC
MODERNIZACJA STACJ UZDATNIANIA_WODY “STARGARD POLUDNIE
W STARGARDZE PREY UL, WARSZAVSKIES 24 NA DZIALCE NR 5712 OBREP 11 M. STARGARD

siatkg z wtokna szklanego 10 x 15 cm oraz siatkg .

warstwa zaprawy klejowej /BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej KlebeSpachtel
lub réwnowazna np. firmy BOLIX, STO itp.

rRobzAaJ oPrAaCc. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. //P\/O“DP\SA

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z wtdkna szklanego 10 x 15 cm siatka z widkna szklanego

siatka z wiékna szklanego
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lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.
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PROJEKTANT J

SPRAWDZIE

/BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej KlebeSpachtel lub rownowazna np. firmy BOLIX, STO itp.

Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (badz profilem PCW

z wtopiong) siatkg z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg .

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
- podktad tynkarski Baumit EdelPutzGrund lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO itp.
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial lub Baumit-Bayosan SEP lub Baumit-Bayosan MRP
lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO itp.
- farba silikonowa Baumit Silikonfarbe lub réwnowazna np. firmy BOLIX, STO itp.
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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