OPIS:

Szeroko$¢ pasa krawedziowego wynosi w zalezno$ci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m.
Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m.
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WONBWOWNON@HHWQ *@ONSWW@/}\ BOOC@@OV\OT HU*V\ﬁV\ H..NOHNO@M 1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z

dokumentacjg projektowg.

1 1 1 1 2. w dku el tow ni Glnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybi
termicznej (100 x 50 cm). Pas krawedziowy. Wariant IIb, III. s s 2ementon miewyszezeqtinionyen edpoviednie decyzje podjat v trybie
3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.
4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem

Ay~ . Ay~ rr budowy, dokonaniem zamowier, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowaé sie z
m‘ﬁﬂm:ﬂ HH.—.\V . V\mowowo m - NO B. autorem opracowania.

, o, . , . . N m Projekt Ajo,mwv\ Mﬂwnoﬁfjxéom#ooﬁwﬁoﬂoEo wraz M orvﬂmjg ﬁmofgjﬂow;%g.»w%wcjro},, roch
ranzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkac

H—”ﬁomo W@ONSHWO/’\ g HU@WH@ WH.&/)\@QNHO%V\B H H mNﬂ.\E lub QQEWQS.,@ 3o<,mN< ?or;ﬁOEQW &r _mrvv\vcﬁx ujete w ch nanQoor aorcﬁjwjgoa

projektowe]j.

6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z

Mum m Nomoﬂojﬁ,‘ wﬁcf Ucao‘é.ojm_v. OUOEQNEQOKD& przepisami wnjxowjﬁjr ‘UjU i p.poz.,

7 obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjomi producentdow oraz

; \4 obowigzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

7. Wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktaomi sugerowanymi i moze nostgpic

ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wfasciwosci

L} techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko, joko pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulegaé zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.

I"
° L. TASN
TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73110 Stargerd, ul. Czamieckisgo 30/31 lokal 102, 18l (081)834-51-77, fax (091)634-51-78 com

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO mo%m@%z KOMUNALNEJ SP. Z 0.0,

ZAMAWIAJACY 73110 Stargard ul. Okrzei

& & OBIEKT BUDYNER SUM KOMUNALNEGO LWECIA WODY PODZEMNE, "STARGARD POLUDNE” - KATEGORIA XXX
Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 521/2, obreb — 11 m. Stargard

R TEMAT PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY DLA INWESTYCJ]
: MODERNIZACJA STACJ UZDATNIANIA_WODY “STARGARD POtUDNIE
T W STARGARDZE PREY UL. WARSZAVSKIEY 24 NA DZIALCE NR 5212 OBREB 11 M. STARGARD

RopzAJ oPrAC. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. \,_U\O\u_u_w)
PROJEKTANT | mgr inz. arch.JACEK TYBIRKOWSK! | AROHTEKTONGDW | 12/ZPOIA/2006 st
SPRAWDZIL | mgr inz. archKONRAD TROSZCZYNSKI | menmmironcaw | 7/zpoia/2004 [N ([0
PROJEKTANT ,_
SPRAWDZIL

TRESC RYSUNKU

SZCZEGOL — S-06
ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH
PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ (100x50cm)

DATA 11.2027|| NR RYSUNKU

E— .Vl

BRANZA  ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2017




