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OZNACZENIA :

[ sciany istniejgce

UWAGI :

1. Prace przy poszczegblnych elementach opracowania wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowgq.

2. W przypadku elementdw niewyszczegblnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnic z autorem opracowania.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skantaktowa¢ sie z autorem apracowania.
5. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry budynku

6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafoSciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catosc
prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, abowigzujqcymi przepisami sanitamymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowiqzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiona na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfkowanego produktu.

9. Przed przystgpieniem do zfozenia zamdweinia wykonanwca stolarki powinien sprawdzi¢ wymiary poszczegdlnych otworéw na budowie.
10. Izolacyjnosé termiczna stolarki okiennej zewngtrznej Uc < 0,90 W/(m*K), stolarki drzwiowe] zewnetrznej Uc < 1,30 W/(m’K)
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TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78 e-mail:tta@ttarchitekci.com

ZAMAWIAJACY

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
73—-110 Stargard ul. Okrzei ©

OBIEKT BUDYNEK. SUM KONUNALNEGO ULECIA WODY PODZENNES "STARGARD POLUDNE” - KATEGORIA Xk
Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 52W/2, obreb — 11 m. Stargard

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY DLA INWESTYCJ]
MODERNIZACJA STAGJ UZDATNIANIA_WODY “STARGARD POLUDNIE
W STARGARDZIE PREY UL, WARSZAWSKIES 24 NA DIALCE NR 5712 OBRER 11 M. STARGARD

RopzaJ oPRAC. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPOL

IMIE I NAZWISKO

BRANZA

NR UPRAWN.

PODPIS

PROJEKTANT

mar inz. arch.JACEK TYBINKOWSKI

ARCHITEKTONICZNA

12/2P01A /2006

SPRAWDZIE | mar iz archKONRAD TROSZCZYNSKI | MRCHTEKTONCINA | 7/ZPOIA /2004

PROJEKTANT

SPRAWDZIL.

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJ A—A
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

DATA WWZOZW NR RYSUNKU

S INW-06

aranza  ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorow bedq naruszeniem przepiséow wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2017




