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A. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna.

1.3. Projekt pierwotny modernizacji wykonany przez firme NENTECH S.C.

1.4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
1.5. Prawo Budowlane.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

B. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu termomodernizacji
polegajgcej na dociepleniu $cian zewnetrznych wraz z kolorystykg elewacji budynku SUW ,Stargard
Potudnie” przy ul. Warszawskiej 24 w Stargardzie na dziatce nr 521/1, 521/2/1 obreb 11 m. Stargard.
Zakres opracowania obejmuje czes¢ architektoniczna.

C. Charakterystyka ogdélna budynku — stan istniejacy.

Budynek SUW to budynek wolnostojacy, 1-, 2 i 3-kondygnacyjny, o dachach ptaskich, podpiwniczony.
Nawigzuje forma do otaczajgcej zabudowy. Budynek stuzy do celéw ujecia i uzdatniania wody oraz jako
zaplecze administracyjno-socjalne i techniczne, posiada 10 uzytkownikow.

Obiekt sktada sie z trzech czesci: stacji uzdatniania wody, pompowni i czesci administracyjno-socjalnej.
Budynek administracyjno-socjalny o dwoéch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemne;,
o0 konstrukcji murowanej. Poziomy poszczegoélnych kondygnaciji dostosowane sg do stropéw w budynku
pompowni i w budynku stacji uzdatniania wody, uzyskujac bezposrednig komunikacje z obydwoma
budynkami. Lawy fundamentowe Zelbetowe, sciany fundamentowe z betonu i jedna zelbetowa, sciany
piwnic z betonu, sciany zewnetrzne murowane warstwowe (cbetonowe, z cegty kratéwki, z cegty petnej,
ostona z cegty ceramicznej, cokét z cegly klinkierowej). Scianki dziatowe z cegty dziurawki. Stropy z piyt
kanatowych. Klatka schodowa zelbetowa. Stropodach wentylowany — piyty korytkowe oparte na
Scianach z cegty dziurawki. Podest zewnetrzny betonowy, z wycieraczkg stalowg. Posadzki na ptycie
betonowej. Budynek jest zdylatowany od budynkéw stacji i pompowni. Nad wejsciem gtéwnym do
budynku — daszek Zzelbetowy oparty na stupkach okragtych stalowych. Nadproza w sScianach
zewnetrznych — Zelbetowe, wewnetrznych — prefabtykowane typu L. Przy elewacji potudniowej zsyp
opatu i Scianki oporowe ze schodami zelbetowymi. Przy elewacji pétnocnej (frontowej) zejScie ze
schodami Zelbetowymi. Odwodnienie dachu — wewnetrzne. Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa,
typowa szklona. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana i stalowa. Stolarka okienna drewniana oraz
czesciowo wymieniona na nowg pcv. Opis instalacji - w czesci instalacyjnej niniejszego opracowania.

Budynek stacji uzdatniania wody sktada sie ze zbiornikéw sedymentacyjnych i deszczowni (czesc¢ 3-
kondygnacyjna) oraz z filtrow pospiesznych (czes¢ 2-kondygnacyjna). Budynek wzniesiony
w technologii zelbetowej. Stropodachy — ptyty zelbetowe. Strop nad komorami zelbetowy; strop nawy
srodkowej nad korytarzem instalacyjnym — ptyty Zelbetowe zdejmowalne. W korytarzu instalacyjnym —
pomosty technologiczne stalowe; klatka schodowa stalowa, drabiny stalowe. Slusarka okienna stalowa,
drzwiowa stalowa.

Budynek pompowni — parterowy, zagtebiony w stosunku do terenu, wzniesiony w konstrukc;ji
zelbetowej szkieletowej. Petni funkcje pompowni, dyspozytorni i pomieszczenia dmuchaw. Stopy i tawy
fundamentowe, sciany fundamentowe, kanaty, fundamenty pod urzgdzenia, stupy zelbetowe. Wigzary
dachowe w pomieszczeniu pompowni strunobetonowe. Sciany zewnetrzne Zelbetowe, murowane z
cegly petneji z cegty kratowki. Stropy w czesci 2-kondygnacyjnej z ptyt kanatowych grub. 24 cm opartych
na podciggu. Stropodach nad pompownig z ptyt zelbetowych. Posadzki na ptycie betonowej. Pomosty
technologiczne z klatkami schodowymi w konstrukcji stalowej. Drzwi i bramy stalowe. Okna w pompowni
stalowe stare, okna w dyspozytorni i hali dmuchaw - pcv nowe.
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D. Dane liczbowe.
1. Dane ogodlne.

DANE PRZED MODERNIZACJA:

powierzchnia zabudowy Pz

kubatura

ilos¢ kondygnaciji
wysokos¢ budynku
dtugos¢ budynku
szerokos¢ budynku

BUDYNEK SUW
POZIOM — PIWNICA - O POW.UZYTKOWEJ — 723,1 m?

nr

0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06
0-07
0-08
0-09
0-10
0-11
0-12
0-13
0-14
0-15
0-16
0-17

pomieszczenie

KLATKA SCHODOWA
MAGAZYN PODRECZNY
KORYTARZ

KORYTARZ

wcC

KORYTARZ

NATRYSK

POMIESZCZENIE OBStLUGI
MAGAZYN

POMIESZCZENIE FLUOROWNII
POMIESZCZENIE FILTROW
MAGAZYN

MAGAZYN

WEZEL PEC

WEZEL PEC — MAGAZYN
POMIESZCZENIE DMUCHAW
POMIESZCZENIE POMP

Razem piwnica

1407,56m?
20355,00m?
3 (1 kondygnacja podziemna)

14,60m
58,34m
38,38m

powierzchnia (m?)

9,3
10,6
15,1

7,6

1,3

1,2

15

9,8

9,5
29,2

198,0
23,2

6,6
29,7

4,0
94,1

272,4
723,1

POZIOM — PARTER - O POW.UZYTKOWEJ — 355,6 m?

nr

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08

pomieszczenie

PRZEDSIONEK

KLATKA SCHODOWA
KORYTARZ

POMIESZCZENIE POMOCNICZE
TOALETA

BIURO MISTRZA UJECIA WODY
LABOLATORIUM

GALERIA RUROCIAGOW

powierzchnia (m?)

3,7
16,1
20,3
13,2

4,2
14,1
32,7

169,3

wykonczenie posadzki
LASTRYCO
WYKLADZINA PCV
LASTRYCO
POSADZKA CERAMICZNA
TERAKOTA
GRES
TERAKOTA
GRES
POSADZKA CERAMICZNA
POSADZKA CERAMICZNA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA CEMENTOWA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
LASTRYCO
LASTRYCO

wykonczenie posadzki
LASTRYCO
LASTRYCO
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
POSADZKA CERAMICZNA
BLACHA RYFLOWANA
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1-09 MAGAZYN ELEKTRYCZNY
1-10 WARSZTAT MECHANICZNY
1-11 POMIESZCZENIE BIUROWE

Razem parter

33,6
33,9
14,5
355,6

POZIOM -1 PIETRO - O POW.UZYTKOWEJ - 714,6 m?

nr pomieszczenie

2-01 KLATKA SCHODOWA

2-02 KORYTARZ

2-03 JADALNIA

2-04 SZATNIA

2-05 POMIESZCZENIE FILTROW 1
2-06 KOMORA NAPOWIETRZANIA 1
2-07 KOMORA NAPOWIETRZANIA 2
2-08 KOMORA NAPOWIETRZANIA 3
2-09 KOMORA NAPOWIETRZANIA 4
2-10 KOMORA NAPOWIETRZANIA 5
2-11 POMIESZCZENIE FILTROW 2
2-12 PRZEDSIONEK

2-13 SZTANIA

2-14 UMYWALNIA

2-15 TOALETA MESKA

2-16 TOALETA DAMSKA

2-17 PRZEDSIONEK

2-18 SZATNIA DAMSKA

2-19 UMYWALNIA

2-20 SZATNIA

2-21 POMIESZCZENIE DYSPOZYTORNII

Razem | pietro

powierzchnia (m?)

20,5
20,6
33,1
33,0
164,5
48,8
32,7
48,2
48,2
48,9
46,2
1,4
14,4
7,4
6,7
6,2
1,9
14,4
7,2
14,0
96,3
714,6

POZIOM — Il PIETRO - O POW.UZYTKOWEJ — 254,3 m?

nr pomieszczenie

3-01 POMIESZCZENIE POMOCNICZE

Razem Il pietro

DANE PO MODERNIZACJI:
powierzchnia zabudowy Pz
kubatura

ilos¢ kondygnacii

wysokos¢ budynku

dtugos¢ budynku

szerokos¢ budynku

powierzchnia (m?)
254,3
254,3

1436,41m?
21065,00m?

WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV

wykonczenie posadzki
LASTRYCO
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
POSADZKA CERAMICZNA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA BETONOWA
POSADZKA CERAMICZNA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
LASTRYCO
LASTRYCO
LASTRYCO
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
LASTRYCO
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV

wykonczenie posadzki
POSADZKA CERAMICZNA

3 (1 kondygnacja podziemna)

14,60m
58,58m
38,62m
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BUDYNEK SUW .
POZIOM - PIWNICA - O POW.UZYTKOWEJ - 725,0 m?

nr

0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06
0-07
0-08
0-09
0-10
0-11
0-12
0-13
0-14
0-15

pomieszczenie

KLATKA SCHODOWA
MAGAZYN PODRECZNY
KORYTARZ

KORYTARZ

PRZEDSIONEK

TOALETA

POMIESZCENIE LABOLATORIUM
POMIESZCZENIE POMOCNICZE
POMIESZCZENIE POMOCNICZE
POMIESZCZENIE FILTROW
POMIESZCZENIE POMOCNICZE
WEZEL PEC

POMIESZCZENIE POMOCNICZE
POMIESZCZENIE DMUCHAW
POMIESZCZENIE POMP

Razem piwnica

powierzchnia (m?)

9,3
10,6
15,1

9,2

15

15

9,8

9,5
29,2

198,0
30,3
30,5

4,0

94,1
272,4
725,0

POZIOM — PARTER - O POW.UZYTKOWEJ — 357,8 m?

nr

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12

pomieszczenie

PRZEDSIONEK

KLATKA SCHODOWA

KORYTARZ

PRZEDSIONEK

UMYWALNIA

BIURO MISTRZA UJECIA WODY
POMIESZCZENIE SOCJALNE
TOALETA

GALERIA RUROCIAGOW
POMIESZCZENIE POMOCNICZE
POMIESZCZENIE BRUGADZISTY 2
POMIESZCZENIE BRYGADZISTY 1

Razem parter

powierzchnia (m?)

3,0
16,7
21,6

3,5

9,6
42,9

6,8

15

169,3
33,6
33,9
15,4

357,8

POZIOM -1 PIETRO - O POW.UZYTKOWEJ - 719,6 m?

nr

2-01
2-02
2-03
2-04
2-05

pomieszczenie

KLATKA SCHODOWA

KORYTARZ

JADALNIA

POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE
POMIESZCZENIE FILTROW 1

powierzchnia (m?)

20,6
20,3
33,1
33,0
164,5

wykonczenie posadzk
GRES
GRES
GRES
GRES
TERAKOTA
TERAKOTA
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES

wykonczenie posadzki
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
GRES
BLACHA RYFLOWANA
GRES
GRES
GRES

wykonczenie posadzki
GRES
GRES
GRES
GRES
POSADZKA CERAMICZNA
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2-06 KOMORA NAPOWIETRZANIA 1 48,8 POSADZKA BETONOWA

2-07 KOMORA NAPOWIETRZANIA 2 32,7 POSADZKA BETONOWA
2-08 KOMORA NAPOWIETRZANIA 3 48,2 POSADZKA BETONOWA
2-09 KOMORA NAPOWIETRZANIA 4 48,2 POSADZKA BETONOWA
2-10 KOMORA NAPOWIETRZANIA 5 48,9 POSADZKA BETONOWA
2-11 POMIESZCZENIE FILTROW 2 46,2 POSADZKA CERAMICZNA
2-12 SZATNIA 16,2 GRES
2-13 UMYWALNIA 8,3 GRES
2-14 POM.SOCJALNE SPRZATACZKI 5,0 GRES
2-15 TOALETA 3,4 GRES
2-16 SZATNIA BRUDNA 16,8 GRES
2-17 UMYWALNIA 14,2 GRES
2-18 SZATNIA BRUDNA 14,9 GRES
2-19 POMIESZCZENIE DYSPOZYTORNII 96,3 WYKLADZINA PCV
Razem | pietro 719,6

POZIOM — Il PIETRO - O POW.UZYTKOWEJ — 254,3 m?

nr pomieszczenie powierzchnia (m?) wykonczenie posadzki
3-01 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 254,3
Razem Il pietro 254,3

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zgodnie z zyczeniem inwestora budynek mieszkalny nalezy poddac termomodernizacji poprzez:

GRES

e docieplenie scian zewnetrznych czesci biurowej budynku ptytg styropianowag o grubosci 20cm

o wspotczynniku <= 0,031 W/(m?K) oraz osciezy otwordow ptyta styropianowa grubosci min. 2cm
metodg wielowarstwowego systemu docieplenia $cian zewnetrznych o bezspoinowej
powierzchni wyprawy

docieplenie scian zewnetrznych czesci budynku pompowni, komory zasuw i stacji uzdatniania
wody ptytg styropianowg o grubosci 10cm o wspétczynniku <= 0,031 W/(m?K) oraz osciezy
otwordw ptyta styropianowa grubosci min. 2cm metodg wielowarstwowego systemu docieplenia
Scian zewnetrznych o bezspoinowej powierzchni wyprawy

docieplenie scian zewnetrznych piwnicy ptytg styropianowg XPS o grubosci 10cm

ocieplenie stropodachow ptaskich czesci biurowej budynku poprzez wdmuchanie materiatu
sypkiego izolacyjnego z wetny szklanej lub celulozy o minimalnej gr. 30cm o wspotczynniku <=
0,031 W/(m?K)

ocieplenie stropodachow ptaskich styropapg czesci budynku pompowni i stacji uzdatniania wody
0 gr. 20cm o wspotczynniku <= 0,031 W/(m?3K)

wykonania opaski przeciwopadowej wokét budynku z polbruku uktadanego luzem (na styk), na
podsypce piaskowej o gr. 10cm, ze spadkiem min. 1% w Kierunku od budynku, wykonczy¢
obrzezem betonowym, trawnikowym

obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach wentylacyjnych stropodachu

remont podestéw wejsciowych

wykonaniu nowych balustrad do wysokosci h=110cm przy schodach zewnetrznych ze stali
nierdzewnej AlISI 304/304L

wykonaniu nowych schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej AlSI 304/304L przy wejsciu do
galerii rurociggéw w elewacji wschodniej budynku SUW

wykonaniu nowych schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej AlSI 304/304L przy wejsciu do
komory wejsciowej zbiornika retencyjnego
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E.

remoncie komory wejsciowej do zbiornika retencyjnego wraz z montazem nowych wtazéw
wejsciowych oraz drabin z koszami zabezpieczajgcymi

remoncie komory zasuw zbiornika retencyjnego wraz z montazem nowego podestu stalowego
i drabiny wraz z koszem zabezpieczajgcym

wymiana obrobek blacharskich na blache tytan-cynkowg (parapety zewnetrzne, attyki, pas
zabezpieczajgce elewacje, gzymsy itp.)

nadmurowanie istniejgcych komindéw wraz z montazem nowych czap kominowych oraz nasad
kominowych, obrotowych

rozbidrke istniejgcego komina do wysokosci 20cm ponad warstwy dociepleniowe dachu
montaz klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej min. 100x100cm

wymianie stolarki okiennej w czesci piwnicznej oraz nowej stolarki okiennej w czesci
technicznej na okna z PCV o wspdiczynniku <= 0,9 W/(m?3K)

wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej w czesciach technicznych na drzwi metalowe,
ocieplone o wspoétczynniku <= 1,3 W/(m?K)

wymianie systemoéw odwadniajgcychdachy (rynien, rur spustowych, itp.) na systemowe
odwodnienie PCV o wymiarach @160/ @ 110

wykonaé nowe nadproza drzwiowe, stalowe z belek z profili gorgcowalcowanych IPN oraz C
wykonaé zamurowania w_$cianach zewnetrznych z pustakéw betonu komoérkowego klasy
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,5” gr. 24cm

demontaz istniejgcego zadaszenia betonowego nad wejsciem, montaz systemowego
zadaszenia szklanego o wym. 297x120cm, ze szkta VSG 88.4 (ESG 8mm/4pvb/ESG 8mm) na
wspornikach 100x50mm ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) o wykonczeniu — stal szczotkowana
remont i przebudowa instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.0. oraz
wentylacji w niezbednym zakresie

montaz Scian wewnetrznych dziatowych o grubosci 10 cm z ptyt g-k, z wypetnieniem wetng
mineralng 6 cm, na ruszcie stalowym z profili C i U, w klasie El 30 w tazienkach stosowa¢ 2xg-
k (GKB+GKFi) na $cianach z projektowang glazurg do wysokos$ci min. 2,0m, grubosci 15 cm z
ptyt g-k, z wypetnieniem wetng mineralng 10 cm, na ruszcie stalowym z profili C i U, w klasie
REI 60 oraz wspétczynniku akustycznym min. RW 65Db. w tazienkach stosowac¢ 2xg-k
(GKB+GKFi) na scianach z projektowang glazurg do wysokosci min. 2,0m.

wykonaniu nowych tynkéw wewnetrznych

wymianie istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej

wykoanie otworéw drzwiowych i montaz stolarki drziwowej aluminiowej do komor
napowietrzaczy o wym. 120x200cm, wraz z montazem nadprozy stalowych
demontazu_istniejgcych warstw posadzkowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
oraz wykonaniu nowej warstwy posadzkowej z ptytek gresowych

wydzielenie pozarowe klatki schodowej poprzez osadzenie stolarki aluminiowej

Opis rozwiazan techniczno - budowlanych.

1.Zalozenia ogdine .

Zgodnie z zyczeniem Inwestora wybrano wielowarstwowy system docieplenia scian zewnetrznych o
bezspoinowej powierzchni wyprawy oraz wykonczenie cokotu z materiatlu o wysokiej odpornosci na
zabrudzenia i wptywy atmosferyczne (ptytka klinkierowa zgodnie z projektem kolorystyki).

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wykonaé warstwg styropianu o grubosci 20cm (budynek
administracyjno-biurowy), pozostatych $cian o grubosci 10cm, Scian piwnic warstwg styropianu XPS o
grubosci 10cm.

Roboty termo renowacyjne prowadzi¢ zgodnie z opisem.
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2.Rozwiazania techniczne.

2.1. Docieplenie.

e Plyta styropianowa 100x50 o grubosci 20cm PS-E typu FS 15 <= 0,031 W/(m2K)
e Plyta styropianowa 100x50 o grubosci 10cm PS-E typu FS 15 <= 0,031 W/(m2K)
e Plyta styropianowa 100x50 o grubosci 10cm PS-E typu FS 30 <= 0,036 W/(m2K)

2.2. Wyprawa elewacyjna.

e Tynk mineralny o uziarnieniu 2mm na podktadzie gruntujgcym
e Farba silikonowa wg kolorystyki z dodatkiem srodka zapobiegajgcego korozji
mikrobiologicznej

2.3. Cokoty.

e zaprojektowano ocieplenie cokotdw ptytg styropianowag o gr. 10cm. Na warstwie docieplenia
utozy¢ ptytki klinkierowe wg kolorystyki.

2.4. Obrobki blacharskie.
e Wykona¢ z blachy tytan - cynkowanej
2.5. Zestawienie materialéw do docieplenia.

taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym - 4+10 s/m?

Klej do klejenia styropianu do $cian - 3,5+4,5 kg/m?

Ptyty styropianowe 100x50cm — 1,05%/m?

Masa klejowa - 3,5+4,5 kg/m?

Siatka z wtdkna szklanego szeroko$ci 100cm i gramaturze min.140g/m? — 1,10%/m?
Dyble mocujgce z tworzywa sztucznego - 4+10 s/m?

Masa klejowa - 3,5+4,5 kg/m?

Masa tynkarska mineralna - 2,5+3,5 kg/m?

Farba elewacyjna silikonowa — 0,331/m?

3.Zasadnicze wytyczne wykonawcze.

3.1. Kolejnosé¢ prowadzenia prac remontowych.

1. Prace przygotowawcze zwigzane z przystgpieniem do robot

2. Ustawienie rusztowan zgodnie z instrukcjg montazu

3. Oczyszczenie podtoza

4. Demontaz obrébek blacharskich, instalacji odgromowej

5. Sprawdzenie oraz przygotowanie powierzchni scian wraz z ich naprawg

6. Mocowanie profili dylatacyjnych

7. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej

8. Wyréwnanie powierzchni

9. Mocowanie styropianu za pomocg kotkdw rozporowych

10. Wyprowadzenie naroznikéw

11. Wtapianie siatki zbrojeniowej wraz z wykonaniem warstwy tynku posredniego

12. Wykonanie wierzchniej warstwy tynku na podkfadzie gruntujgcym

13. Malowanie $cian farbg silikatowg oraz natozenie tynku mineralnego, uktadanie ptytek
klinkierowych na cokét — zgodnie z projektem kolorystki

14. Wykonanie nowej lub montaz istniejgcej obrobki blacharskiej i instalacji odgromowe;j

15. Demontaz rusztowania
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3.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze, na ktérym bedzie montowany system docieplenia, musi by¢ uprzednio przygotowane poprzez
demontaz istniejgcego docieplenia oraz demontaz istniejgcych pilastréw nastepnie oczyszczone z
brudu, kurzu ( oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ wodg
pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia), luzno zwigzanych fragmentéw ( sku¢ i oczyscic),
nierownosci, defekty i ubytki ( sku¢ i ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg lub wyréwnawczg z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw
karenciji), wilgo¢ ( pozostawi¢ do wyschniecia), wykwity (oczyscié¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyc¢
odpowiednio przygotowanym roztworem), luzne i nienosne elementy elewacji (wykué, wymienic,
ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw karenciji), itp.
czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.

Podtoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastepnie zastosowac¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, jezeli uniemozliwiajg wykonanie ocieplenia nalezy
zdemontowad.

3.3. Mocowanie profili cokotowych.

Przed montazem profili cokotowych nalezy wyznaczyé wysokosé cokotu oraz zaznaczy¢ ja. Montazowy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w $cianie.

Nalezy stosowa¢ po 3 tgczniki na metr biezgcy. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku mozna
stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do
ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych na $ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i
gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami,
a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i
pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu
ociepleniowego muszg byé bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez
owady, ptaki lub gryzonie.

3.4. Mocowanie ptyt izolacyjnych.

Do klejenia izolacji termicznych uzywa sie fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie
cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Klej nanosi¢ na ptyte metodg obwodowo-punktowg. Na ptyte nalezy nanies¢ takg ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajgc nierownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnic
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach
nalezy stosowac zréznicowane grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢
okoto 3-6 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 8-10 plackow
zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na
podioze.

Przed przystgpieniem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
przeprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci poditoze odpowiednio przygotowaé. Plyte
termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomowymi, z przewigzaniem
na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy
otwordéw. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy rownosé powierzchni. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony.
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Prawidlowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypemi¢ klinami z tej same;j
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz4mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych
— do ich wypetnienia mozna uzyé zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstawania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez
wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze sie znalez¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé
przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego przyciecia
jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko,
wzdtuz prowadnicy. Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci docieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej przez zastosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ po dostatecznym zwigzaniu kleju, tj.
po okoto 3 dniach. Nalezy stosowac tgczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6,0cm. Diugo$é tgcznika nalezy dobraé uwzgledniajgc warstwy
docieplajgcej, warstwy kleju i glebokos¢ osadzenia w Scianie (Srednio okoto 5cm w Scianie z elementow
petnych i 9,0cm w Scianie z elementow drgzonych).

Stosuje sie 4-10 fgcznikdw na 1m? Sciany, w zaleznosci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy, czes¢
srodkowa), wysokos¢ budynku, nosnosci tgcznika, grubos¢ styropianu. W pierwszej kolejnosci taczniki
mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig
budynku powinna wynosi¢, co najmniej 10cm.

Do zabezpieczania narozy wypuktych, a takze przy drzwiach wejsciowych nalezy stosowac profile
narozne. Wzmocnienie krawedzi Scian wykonuje sie tylko na parterze budynku. Przy narozach otworow
okiennych i drzwiowych nalezy naklei¢ na styropian pod katem 45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach
20x35cm, przeciwdziatajgce mozliwosci rozdzierania ptyt termoizolacyjnych w trakcie eksploatacji. W
przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie Scian
piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. Do
ocieplania fundamentow lub Scian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu o jeszcze wiekszej niz
tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub
miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na ocieplong elewacje. Jedng z metod wykonania szczelin
dylatacyjnych jest zastosowanie profilu dylatacyjnego sciennego lub naroznego. W warstwie materiatu
docieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomierng pionowg lub pozioma szczeline
ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac¢. Materiat dociepleniowy na szerokos¢ ok. 20cm po
obu stronach szczeliny nalezy ptasko przeszlifowac i pokryé zaprawa klejgca. Profil dylatacyjny scisng¢
i tasSme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kagtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiat dociepleniowy i catos$¢ prze
szlifowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry. Sgsiadujgce profile muszg
nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) min. 2cm.

3.5. Materiat izolacyjny.

Jako materiat termoizolacyjny zastosowano piyty ze styropianu min. FS 15 o grubosci 20cm o
wspotczynniku <= 0,031 W/(m?K), ustabilizowanych wymiarach i maksymalnej wielkosci 60x120cm,
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zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbieh. Powierzchnia przyklejonych ptyt termoizolacyjnych
powinna by¢ réwna. W przypadku przerwania prac po utozeniu ptyty termoizolacyjnej, przy okresie
przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac nalezy sprawdzi¢, jakos¢ ptyty
termoizolacyjnej. Ptyty pozoétkie i o pylgcej powierzchni nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a
nastepnie starannie je oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia ptyt wymagajg
naprawy poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego
kawatka.

3.6. Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe lub mase klejgca i rozprowadza sie jg
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco
wiekszej od przecietnego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie
siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy/ masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzg warstwe zbrojona.

Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku centymetréw (doktadng szerokos¢ podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej systemu). Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, {j.
min. 3 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

3.7. Podktad tynkarski.

Na warstwie zbrojonej nalezy wykonac¢ podktad tynkarski. Zastosowanie podktadu wzmacnia podtoze i
zwieksza przyczepnos$¢ tynku do podtoza.

3.8. Masy i zaprawy tynkarskie.

Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz 48 godzinach.

Zastosowano cienkowarstwowy tynk mineralny o grubosci kruszywa 2,0mm. Materiat nalezy nacigga¢
na podtoze rozprowadzajgc go rwnomierng warstwg o grubosci 2,0mm, przy pomocy stalowej, gtadkiej

pacy.

Nadmiar tynku Sciggng¢ pacg do pojemnika. Po przemieszaniu nadaje sie do zastosowania. Wydobycie
zadanej faktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie
Swiezo natozonego materiatu.

3.9. Malowanie s$cian.
Malowanie elewacji nalezy wykona¢ na tynkach dobrze wyschnietych.

3.10. Wykonanie nowych, montaz starych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
instalacji piorunochronéw.

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie dostosowac je do grubosci ocieplonych $cian. Obrdbki te powinny
wystawac poza lico Sciany, co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy montowaé¢ do kotkéw drewnianych
osadzonych w trakcie przyklejania ptyt termoizolacyjnych w doktadnie dopasowanych wycieciach w
styropianie. Zdemontowane rury spustowe i rynny oraz instalacje odgromowag nalezy ponownie
zainstalowa¢ uwzgledniajac grubos¢ docieplenia.
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3.11. Elementy dodatkowe.

e Listwa cokotowa z aluminium
o Profil naroznikowy z siatki pancernej do wzmocnienia narozy
e Tasma uszczelniajgca

3.12. Docieplenie cokotu

Oczysci¢ podtoze i zagruntowac

Natozy¢ warstwe kleju

Przyklei¢ ptyty izolacyjne — gr. 10cm

Oscieze okienne ociepli¢ ptytg styropianowa o gr. 2cm

Natozyé warstwe zaprawy i wtopic siatke z witdkna szklanego

Utozy¢ dodatkowg siatke z widkna szklanego

Zamontowac katowniki aluminiowe, zabezpieczajgce narozniki budynku do wysokosci
2,5m od poziomu gruntu

o Przyklei¢ ptytki klinkierowe

3.13. Wymiana okien w piwnicy.

Wymianie podlegajg 4 okna w piwnicy, zaprojektowano réwniez stolarke okienng w czesci technicznej
budynku.

Okna zewnetrzne nowo projektowane — w SUW i w pompowni z PCV, o wspoétczynniku U=0,9 W/m2K
rozwierno-uchylne, z nawiewnikami w gornej ramie regulowanymi recznie, w kolorze biatym, 1-
skrzydtowe rozwierno-uchyline.

Okna zewnetrzne w piwnicy czesci administracyjno-socjalnej z PCV, o wspétczynniku U=0,9 W/m2K
Z hawiewnikami w gornej ramie regulowanymi recznie, w kolorze biatym, dwuskrzydtowe rozwierno-
uchylne.

Specyfikacje podano w zestawieniu stolarki.

Istniejgce parapety w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, szatniach, toaletach i umywalniach
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i pomalowaé farbg w kolorze stolarki okiennej, w pozostatych
pomieszczeniach (magazyny, pomieszczenia techniczne itp.) oczyscié.

3.14. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi stalowe ocieplane o wspétczynniku <= 1,3 W/(m?K), spetniajgce
norme EN 16034 oraz EN 14351-1.

Drzwi wejsciowe do czesci administracyjno-biurowej budynku SUW, =z profili aluminiowych
antywtamaniowe klasy B o srednim wspétczynnik przenikania Uw do 1,3 W/m?K - kolor grafitowym,
okucia - zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 72 mm,
kolor srebrny, 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcéw
antywywazeniowych.

Specyfikacje podano w zestawieniu stolarki.

3.15. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi ptycinowe, drewniane wewnatrz lokalowe z oscieznicami
obejmujgcymi. Specyfikacje podano w zestawieniu stolarki.

3.16. Wykonanie opaski wokét budynku.
Wykona¢ opaske wokét budynku z polbruku uktadanego luzem (na styk), na podsypce piaskowej o

grubosci 10cm, ze spadkiem 1% od budynku, wykohczy¢ obrzezami betonowymi 20x6cm. Na
pozostatym terenie odtworzy¢ nawierzchnie betonowag wokot budynku (ruch pojazdéw ciezkich).
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3.17. Docieplenie stropodachow.

Stropodach wentylowany — ptyty korytkowe oparte na $cianach z cegly dziurawki w czesci
administracyjno-biurowej budynku SUW ociepli¢ poprzez wykonanie w istniejgcych ptytach korytkowych
otwordw lub przez istniejgce kratki wentylacyjne w celu wdmuchania materiatu sypkiego izolacyjnego z
wetny szklanej lub celulozy o minimalnej gr. 30cm.
Po wdmuchaniu materiatu izolacyjnego, otwory nalezy zakry¢ blachg a uszkodzong powtoke z papy
termozgrzewalnej naprawic¢ poprzez:
e Oczyszczenie podtoza
e Wykonaé¢ jednowarstwowe krycie dachu papa wierzchniego krycia (minimalna sita
zrywajgca wzdt/poprz. 800/600N) z wylozeniem jej na kominy z zamocowaniem przy
pomocy specjalistycznych listew dociskowych - 5cm powyzej obrébek blacharskich na
kominach. W trakcie wykonywania pokrycia, osadzi¢ kominki odpowietrzajgce z
kotnierzem oraz przepusty kablowe.

Stropodach budynku pompowni i stacji uzdatniania wody wykonany jako ptyta dachowa zelbetowa
wylewana na mokro z betonu dociepli¢ ptytami ze styropapy gr. 20cm.

Podtoze, zarbwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usunaé istniejgce nierownosci.
Nalezy pamietaé, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze, by¢ ona
wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowe.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem
piyt utozyé warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60
m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak
réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w starych poktadach dachu. Na tak
przygotowanym podtozu mozna przystagpi¢c do montazu styropapy. Pilyty nalezy uktadac¢ tak, aby
krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny
przykrywaé¢ sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie taczniki
skfadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

W sytuacji, gdy warstwe nosng dachu stanowi blacha trapezowa lub ptyta drewniana, stosuje sie tgczniki
skfadajgce sie z teleskopu i wkretu z wierttem. lo$¢ tgcznikéw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego
strefy oraz wysoko$ci na jakiej sie znajduje. Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do
20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

« strefa wewnetrzna, ¢ strefa brzegowa (krawedziowa), « strefa narozna. Strefg brzegowg jest obszar
zewnetrzny o szeroko$ci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m.
W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem. Pozostata czesé
dachu poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie
naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikow,
w strefie krawedziowej 6, a w strefie sSrodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

3.18. Nadbudowa istniejacych kominéw wentylacyjnych.

Domurowac istniejgce kominy, tak aby wyloty kanatéw wentylacyjnych znajdowaty sie na przepisowej
wysokos$ci nad potacig ocieplonego dachu (tj. 60 cm nad kalenicag — PN-89/B-10425, pkt. 3.3.2.1).
Wykona¢ nowe czapy kominowe, betonowe.

Wymieni¢ wentylatory dachowe.

3.19. Montaz nadprozy drzwiowych.

W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych istniejgcej substancji projektuje sie nadproza stalowe w
postaci belek z profili gorgcowalcowanych IPN oraz C. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w
Scianach nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na scianach na poduszkach betonowych. Belki
nadprozowe nalezy skreci¢ sSrubami M12 co 35cm. Diugosé oparcia belki stalowej na $cianie minimum
h/3+15cm. Stan projektowany przedstawiony jest na zatgczonych rysunkach.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zalecen:
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W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci sciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke
stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopkg belki a murem wypetniamy
bezskurczowg zaprawa lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymato$ci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugie;j
strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszg. Po
wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg
zaprawg bezskurczowg. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci
wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 35 cm i skrecamy Srubami minimum M12 w celu
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna
przystapi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania sciany.

Dtugosci elementoéw stalowych dostosowaé na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki M15
i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu fgczenia pustakow z betonem zastosowac siatke.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. nr 10.

3.20. Montaz podkonstrukcji wsporczej dla projektowanych kaskad napowietrzajacych.

We wnetrzu zbiornikdw reakcji projektuje sie uktad stalowych podpér stanowigcych wzmocnienie
istniejgcego stropu monolitycznego przykrywajgcego zbiornik. Konstrukcja wsporcza projektowana
jako uktad stalowych stupéw oraz sztywnych zastrzatéw wykonanych z rur ze stali nierdzewnej
zwienczonych ksztattownikami gorgcowalcowanymi stanowigcymi gtowice bezposrednio podpierajacg
strop i przenoszacymi obcigzenie z nowoprojektowanych deszczowni na ptyte denng zbiornikow.
Potgczenie konstrukcji wsporczej projektowane jako swobodne nie zwigzane z elementami
konstrukcyjnymi budynku i zbiornika. Reakcje z deszczowni przeniesione na ukfad 3 stalowych stupow
a nastepnie poprzez blachy podstawy na dno zbiornika. W miejscy oparcia stupow zaleca sie
wykonanie podlewki wyréwnujgce;.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji wsporczej nalezy pasowac i spawac bezposrednio na
montazu.

3.21. Wykonczenie scian wewnetrznych.

Klatka schodowa:

e Sciane po wykonaniu instalacji wewnetrznych, tynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym lub
gipsowym malowane farbg, do wysokosci h=110 malowac farbg ktéra posiada 2. klase
odpornosci na szorowanie wg normy PN-EN 13300

Pomieszczenia techniczne, socjalne:

e Sciane po wykonaniu instalacji wewnetrznych, tynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym lub
gipsowym malowane farbg, do wysokosci h=110 malowa¢ farbg ktéra posiada 2. klase
odpornosci na szorowanie wg normy PN-EN 13300

Pomieszczenia toalet, umywalni:

e ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m min. gat. Il; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) — min.5,
powyzej malowac¢ farbg lateksowg odporng na diugotrwate dziatanie wody (farby wewnetrzne
zakwalifikowane przez Polskg Norme do rodzaju M lub S, czyli odporne na mycie na mokro lub
odporne na szorowanie ha mokro),

Pozostate pomieszczenia:

e Sciany malowane farbg lateksowg odporng na dtugotrwate dziatanie wody (farby wewnetrzne
zakwalifikowane przez Polskg Norme do rodzaju M lub S, czyli odporne na mycie na mokro lub
odporne na szorowanie na mokro) do petnej wysokosci, kolorystyke scian uzgodni¢ z
projektantem!
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3.22. Posadzki wewnetrzne.

e w pomieszczeniach - plytki gresowe o klasie Scieralnosci min lll.; nasigkliwo$¢ (#0,05%);
antyposlizgowos¢ (R 11); twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) — min.6; dopuszcza sie
zastosowanie ptytek gat. Il; dobér ptytek uzgodni¢ z projektantem!

e we wszystkich pomieszczeniach wykonaé cokolik wys. 10 — 12 cm od posadzki

3.23. Sufity podwieszane.

Sufit podwieszony we wszystkich pomieszczeniach kasetonowy modutowy 60x60 cm profile mocowane
do blachy trapezowej, z wypetnieniem ptytami, poziom spodu ptyt +3.0m (pomieszczeniach biurowych,
magazynowych, pomocniczych itp.), poziom spodu ptyt +2,7m (korytarze, pomieszczenia socjalne,
umywalnie, toalety).

3.24. Stalowe podesty technologiczne, schody stalowe, drabiny, balustrady, wiazy.

Wymieni¢ pomosty technologiczne, balustrady, drabiny, wtazy do przestrzeni miedzydennej filtréow - na
nowe stalowe zabezpieczone zgodnie z przepisami dla srodowiska wodnego, zgodnie z rysunkami.
Wymiary pobra¢ z elementow istniejacych. Przebudowa pomostéw — zgodnie z rysunkami rzutow
kondygnaciji.

3.25. Przebudowa instalacji odgromowej.

Wedtug czesci elektrycznej projektu pierwotnego.

3.26. Przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O.,
technologicznej, wentylacyjne;j.

Wedtug czesci branzowych projektu pierwotnego.

4.Charakterystyka ekologiczna.

Poddany termomodernizacji budynek nie wywiera wptywy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie, ludzi
oraz obiekty sgsiednie. Na etapie inwentaryzacji i projektu docieplenia nie stwierdzono na poddaszu
nieuzytkowym i elewacji gniazd ptasich. Podczas wykonywania robét dociepleniowych w razie
stwierdzenia istnienia gniazd ptasich nalezy wstrzymac prace budowlane i uzyska¢ zalecenia ornitologa
odnosnie rozwigzan alternatywnych.

5.Charakterystyka energetyczna.

Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd — po termomodernizaciji:

Sciany zewnetrzne: U=0,20 W/mK;

stropodach nad czescig o temp. ponizej 16°C: U=0,30 W/mK;

stropodach nad czescig o temp. powyzej 16°C: U=0,15 W/mK;
okna: U=0,9 W/mK;

e drzwi zewnetrzne: U=1,3 W/mK; do czesci administracyjno-biurowej

6.Kolorystyka scian zewnetrznych.

SCIANA:
- kolor 33261, HBW 17
- ptytka klinkierowa — szary gtadki, burgundy cieniowany
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RYNNY, RURY SPUSTOWE :

- PCV - kolor szary

STOLARKA OKIENNA:

- PCV — biata

PARAPETY, OPIERZENIA, OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE :
- BLACHA TYTAN-CYNKOWANA

7.0chrona P.Poz.

Zatozenia ochrony p.poz wedtug projektu pierwotnego.

8.Uwagi koncowe.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przyszty wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ materiaty, ktére posiadajg certyfikat bezpieczenstwa
zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan | Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. ( Monitor Polski z 1994r. Nr 39 poz. 335).

Przyszty wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegodlne, roborty budowlane sScisle wedtug
instrukcji wydanych przez producentéw poszczegdolnych systemow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
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