SZCZEGOL S-03

Skala wydruku 1: 10

Przekr6j przez system docieplenia Scian zewnetrznych z wykorzystaniem ptyt styropianowych.

tacznik izolaji termicznej

/BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej KlebeSpachtel

lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO \

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
(system BAUMIT Mineral S):
- podktad tynkarski Baumit EdelPutzGrund

- farba silikonowa Baumit Silikonfarbe
lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit KlebeSpachtel
lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO

- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial lub Baumit-Bayosan SEP lub Baumit-Bayosan MRP
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SYSTEM DOCIEPLENIOWY Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

+—— $ciana zewnetrzna

/BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
Baumit KlebeSpachtel lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber
lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO

plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z wtokna szklanego

SYSTEM DOCIEPLENIOWY Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

$ciana zewnetrzna

BAUMIT - warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit KlebeSpachtel lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber
lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO

ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z wiékna szklanego Baumit PanzerGewebe
lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO

siatka z widkna szklanego Baumit

lub réwnowazny np. firmy BOLIX, STO

OPIS:

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg.

2. W przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjqé w trybie
nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.

4. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowieA, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowa¢ sige z
autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywaé cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami
branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jokby byty ujete w obu czesciach dokumentacji

projektowej.
6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz.,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjomi producentdw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robot.

7. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktomi sugerowanymi i moze nastgpic
ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wfasciwosci
techn. od wyspecyfikowanego produktu.

8.Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko, joko pomoc do projektowania i
wykonania docieplenia budynku. Projektant zastrzega sobie, ze powyzsze detale mogq
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z projektantem wrazie zmian.
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TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargard, ul. Czamieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78  e~mail: ttaGttarchitekci.com

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO momww@%z KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

ZAMAWIAIACY 735990 Stargard ul. Okrzei

OBIEKT BUDYNEK SUM KOMUNALNEGO UUECIA WODY PADZIENE,) "STARGARD POKUONE" - KATEGORIA KXY

Stargard, ul.Warszawska 24, dz. nr 521/2, obrgb — 11 m. Stargard

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENNY DLA INWESTYCJ]
MODERNIZACJA STACJ UZDATNIANIA_WODY “STARGARD POtUDNIE
W STARGARDZE PREY UL. WARSZAVSKIEJ 24 NA DZIALCE NR 5212 OBREB 11 M. STARGARD

ropzAJ oPRAC. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. \ﬂ—bmuﬂ,m

PROJEKTANT | myr inz. arch JACEK TYBIKOWSKI | ARCHTEKTNGD | 12/2P0iA/2005 | [IDRMk
SPRAWDZIE | myr ini. orch KONRAD TROSICZYISK! | ARCHTEKIONGDW | 7/2P01A /2004 §

PROJEKTANT

SPRAWDZIt

TRESC RYSUNKU

SZCZEGOL — S-01
PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIOWY

DATA 11.2021|[ N RYSUNKU
SKALA 110

. AZ/12
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordw bedg naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2017




