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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t Dz.U. z 2015 r., poz. 1412) w zwigzku z art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pzn.
zm.)

uzgadniam
projekt technologiczny modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ,,Stargard Poludnie”
w Stargardzie

Uzasadnienie

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ,,Stargard Potudnie” polega¢ bedzie m.in. na:
remoncie i termomodernizacji istniejacych obiektéw budowlanych, wymianie czesci
istniejacego orurowania, armatury, urzadzen i instalacji wewnatrz obiektéw budowlanych,
wymianie czgdci istniejacych i ulozeniu nowych rurociggéw technologicznych miedzy
obiektami technicznymi. Uklad technologiczny bedzie obejmowac:

- ujecie wody zlozone z obecnie eksploatowanych 21 studzien glebinowych (poddanych
modernizacji),

- napowietrzanie otwarte w 10 kaskadach napowietrzajacych, wentylowanych mechanicznie,
z wywiewem gazow poza budynek SUW,

- przetrzymanie wody w komorach reakcji, poddanych czyszczeniu i modernizaciji,

- filtracje: proces usuwania zelaza, manganu i jonu amonowego w 5 komorach filtracyjnych,
na ztozach dwuwarstwowych antracytowo — kwarcowych, naturalnie aktywowanych do
usuwania manganu; zloza plukane wodg — ze zbiornika wiezowego oraz powietrzem —
z nowych dmuchaw,

- wariantowg dezynfekcje z wykorzystaniem podchlorynu sodu,

- retencj¢ wody uzdatnionej w istniejacych zbiornikach wody czystej (poddanych
czyszczeniu i modernizacji),

- pompowanie wody do sieci wodociggowej i jej dezynfekcja poprzez promieniowanie UV,

- popluczyny z ptukania filtrow i osad z komor reakeji kierowane do istniejgcego systemu ich

zagospodarowania,

- zmigkczenie wody uzdatnionej z wykorzystaniem proceséw membranowych (odwrdconej
0smozy),

- system aparatury kontrolno — pomiarowej 1 automatycznego sterowania pracg

poszczegolnych obiektow.

Wykonanie obiektow zgodnie z przedlozonym projektem powinno zapewni¢ wiasciwe
warunki sanitarne i zdrowotne w $wietle rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (j.t.Dz.U z 2015 r., poz. 1422).
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Pouczenie:

Opinia jest wazna lacznie z opracowaniem, na ktéorym znajduje si¢ klauzula uzgodnienia
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie.

Na niniejszg opini¢ nie przystuguje srodek odwoltawczy.

Zal.: projekt technologiczny — 2 egz.

Otrzymuja:
Adresat + zalgczniki
2. ala
Do wiadomosci:
1. NHK w/m
2. ZPWIS w Szczecinie (forma elektroniczna)



