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UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI
NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE I POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄC Z N I E Z O P R A C O WA N I A M I
BRANŻOWYMI
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WŁAZ ZEJŚCIOWY Ø600
ISTNIEJĄCE

STOPNIE WŁAZOWE
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STUDNIA OSADOWA Ø1000 DOPŁYW WÓD POPŁUCZNYCH,
SPUSTOWYCH I PRZELEWOWYCH

DN600
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PRZEJŚCIE SZCZELNE
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PRZELEW
DN400

PRZEJŚCIE SZCZELNE

PRZEJŚCIE SZCZELNE

ODPŁYW WÓD PRZELEWOWYCH
DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI

DN400

ISTNIEJĄCA RURA SPUSTOWA
DN100

ISTNIEJĄCA RURA SPUSTOWA
DN100
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ŻURAW DO MONTAŻU
DEKANTERA

DEKANTER PŁYWAKOWY DO
ODPROWADZANIA WODY

NADOSADOWEJ (WYKONANIE
SPECJALNE, DOBÓR NA

ETAPIE REALIZACJI
PROJEKTU)
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POMOST DO OBSŁUGI
TECHNICZNEJ
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POMOST DO OBSŁUGI
TECHNICZNEJ

Nr 1 IPE 80
L=1400

KRATY POMOSTOWE

SCHEMAT KONSTRUKCJI
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35

wymiana balustrady na balustradę ze stali nierdzewnej
- zgodnie z istniejącym przebiegiem i konstrukcją

wymiana balustrady na balustradę ze stali nierdzewnej
- zgodnie z istniejącym przebiegiem i konstrukcją
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fundament betonowy,
 beton C20/25,

o wymiarach 160x30x30cm

C120

Schody:
- otulenie od dołu 5 cm, od góry 3 cm, od boku 3 cm, B25
- zbrojenie siatką fi8 oczko 15x15cm dołem i górą

Ściana:
- zbrojenie fi 8 oczko 15x15cm obustronnie

Ściana:
- zbrojenie fi 8 oczko 15x15cm obustronnie

Schody:
- otulenie od dołu 5 cm, od góry 3 cm,
od boku 3 cm, B25
- zbrojenie siatką fi8 oczko 15x15cm
dołem i górą
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Nr 1

R 42,3x4

M16x64
kl. 4.8(4)

Nr 3 bl. 16x75
120

bl. 5x150

o18o18

Nr 1

spoiny nieoznaczone: pachwinowe 3mm

I 80PE
Zamocowanie na ścianie żelbetowej

Nr 1

podlewka 50 MPa

o12 St3S

o13

o13

bl. 10x50
250

POMOST
TECHNOLOGICZNY

SKALA 1:10

WEJŚCIE DO ODSTOJNIKA:

1.SCHODY ŻELBETOWE:
- otulenie od dołu 5 cm, od góry 3 cm,

od boku 3 cm, beton B25;
- zbrojenie siatka fi8 oczko 15x15cm dołem

i górą;
- górną powierzchnię schodów, boczne

powierzchnie schodów oraz górną
powierzchnię posadzki przed komorą
wyprawić dwuskładnikową elastyczną
poliuretanową powłoką, zdolną do
przenoszenia rys, odporną na warunki
atmosferyczne i działanie słońca,
antypoślizgowa posypka z piasku
kwarcowego.

2. MURKI OPOROWE:
- zbrojenie fi 8 oczko 15x15cm obustronnie.
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1:50, 1:10

Wejścia i pomost technologiczny
Odstojnik wód popłucznych, spustowych i przelewowych


