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UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI
NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE I POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄC Z N I E Z O P R A C O WA N I A M I
BRANŻOWYMI
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nowe zadaszenie

rozebrać kominzamontować sufit podwieszonyzamontować sufit podwieszony

zdemontować drzwi, zlikwidować
umywalkę z podejściem,
rozebrać ścianę

zdemontować drzwi, zlikwidować
umywalkę z podejściem,
rozebrać ścianę

likwidacja ścianki z drzwiami,
wymurowanie nowej ścianki
o grub. 12cm i montaż drzwi

dylatacja dylatacja

dylatacja dylatacja

zamontować sufit podwieszony

wymiana podestów technologicznych, drabinek, balustrad

wzmocnienie ściany - rama
- patrz Rys. K_WS
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POZIOM +3,80 -  1 PIĘTRO

LEGENDA:

OCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - STYROPIAN 15 cm

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE (OKNA)
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korekta lokalizacji podpór podestów technologicznych - na etapie realizacji inwestycji,
wymiana drabinek, balustrad na drabiny/balustrady ze stali nierdzewnej zgodnie z istniejącą konstrukcją

Pomieszczenie Posadzka  Powierzchnia

1 pietro - poziom: +3,80 m

0.01 Klatka schodowa     17,41 m2

0.02 Korytarz     20,45 m2

0.03 Biuro Brygadzisty 1     15,56 m2

0.04 Biuro Brygadzisty 2     33,12 m2

0.05 Pomieszczenie pomocnicze     33,45 m2

0.06 Biuro Mistrza Ujęcia Wody     45,82 m2

0.07 Aneks kuchenny      3,19 m2

0.08 Pom.porz.      1,76 m2

0.09 Korytarz      2,56 m2

0.10 Przeds. damski      2,42 m2

0.11 WC damski      1,61 m2

0.12 Przeds. męski      3,54 m2

0.13 WC męski      1,75 m2

0.14 Pom. pisuar      3,10 m2

0.F01 Galeria rurociągów    165,76 m2

razem    351,49 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

POZIOM +3,80 m

A-03
Budynek SUW, pompowni i socjalny.
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