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Projektant:
Sprawdzający:

Obiekt Stacja Uzdatniania Wody w Stargardzie
działka nr ewid. 521/1, 521/2, obręb 0011 Stargard

Tytuł rysunku

Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

podpis

podpis

skala

data

rys. nr

2016-02

Stadium: projekt wykonawczy Branża:  konstrukcja

inż. Witold Sprada                             56/83/Pw
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UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI
NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE I POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA O EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCIACH

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄC Z N I E Z O P R A C O WA N I A M I
BRANŻOWYMI
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SCHEMAT USYTUOWANIA BELKI JEZDNEJ WCIĄGNIKA Q=2,0 t
SKALA 1:100
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SŁUP WCIĄGNIKA         SKALA 1:10

Stal t3SX
Elektrody EA 146 lub ER 146
UWAGA:
Spoiny nieoznaczone na rysunku - pachwinowe
o przekroju a=0,6 g/g - grubość cieńszego elementu
na całej długości przylegania

podciąg

BELKA JEZDNA
WCIĄGNIKA

SKALA 1:10

Nr 18:   400
L=11200

podkładka stalowa
pasować na budowie

podciąg

podkładka stalowa
pasować na budowie

Nr 18
o 16 gwintowany St3S i w osiach: 1 i 2
L=400 wkleić w podciąg na klej żywiczny
do żelbetu na długość 300mm;
podkładki klinowe, po 2 nakrętki na pręt;
otwory w   400 wiercić na montażu

podlewka
cementowa 5cm
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UWAGA: nie przecinać prętów zbrojenia!

K-S1

Wciągnik: słup S1 i belka jezdna

1:100, 1:10


